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Alumbrado Ambiental / Ambient lighting

Descripción / Description

DELTA
Delta es un conjunto luminoso funcional para 

original y elegante, especialmente adecuada 

vías peatonales, plazas y campings. 

Delta is a functional lighting ensemble for street 

and ambient lighting that offers an original and 

elegant design, particularly suitable for parks, 

residential streets, cycle paths, pedestrian 

walkways and squares. 

• Cuerpo: Transparente fabricado PC estabilizado UV. Diseño 

cónico. 

• Tapa: 

• Base: Fundición inyectada de aluminio Ø60mm.

• Acabado: RAL7016

• Óptica: Compuesta por 2-4 módulos PCB Led de alta 

según modelo.

• PCB LED:  Cree XP-G2 4leds, CRI>70, RGI

• Vida útil:  100000h L90 B10 @ta 25°C

• Fuente de alimentación : On-Off 220-240v , SPD 6-8Kv

• Sistema de Fijación: Vertical a poste de Ø60mm. Opcional 

Ø48-76mm. 

• Bajo petición: Otras temperaturas de color, difusor Opal, 

10KV SPD.

• Body: Transparent made of UV stabilised PC. Flat design.

• Cover: 

gasket. 

• Base: Die-cast aluminium Ø60mm. 

• Finish: RAL7016

• Optics: 

PMMA 93%. Symmetrical and asymmetrical road, distribution,  

depending on model.

• LED modules: Cree XP-G2 4leds, CRI>70, RGI.

• Expected LifeTime:  

• Power Supply: On-Off 220-240v , SPD 6-8Kv

• Fixing system: Vertical to Ø60mm pole. Optional 

Ø48-76mm. 

• Optional: Other colour temperatures, Opal diffuser, 10KV 

SPD.

RAL7016
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Códigos / Codes

Código
Code

Potencia
Power

Corriente
Current

Tensión
Voltage

Flujo
Flux

Tª  de Color
Colour Tª

Peso (kg)
Weight  (kg)

Distribución 
Distribution     

AP-1201S 16W 350mA

220-240V

2800lm

3000K 6,0

Rotosimétrica
RotosymmetricalAP-1202S 33W 700mA 4900lm

AP-1203S 51W 1050mA 7000lm

AP-1205V 16W 350mA 2800lm

Asimétrica Vial
Street AsymmetricalAP-1206V 33W 700mA 4900lm

AP-1207V 51W 1050mA 7000lm

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI / DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

RP-1200 Difusor Opal Interior (antideslumbrante)

Rotosimétrica Asimétrica Vial

Fotometría / Photometry

Dimensiones / Dimensions

Temperatura de luz / Light temperature

4000k2700k2200k1800k 3000k

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

RP-1200
Difusor Opal interior


