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Alumbrado Ambiental / Ambient lighting

Descripción / Description

DELUX 180º
Baliza decorativa diseñada para 

iluminación residencial 

Decorative beacon designed for 

residential lighting 

Gris antracita RAL7016 / Anthracite Grey 7016

Gris RAL9006 / Grey RAL 9006

Acero Corten / Forge Brown

• Cuerpo en extrusión de aluminio, anodizado y pintado.

• Difusor de PMMA translucido.

• Base Termoplástico reforzado para instalación sobre dado 

de hormigón o en soporte de Ø60mm.

• Óptica Distribución 180º.

• PCB LED 

• Vida útil:  60000h L70 B50 @ta 25°C.

• Fuente de alimentación ON/OFF 220-240V/50-60Hz. 

• Acabado: Pintada en color gris antracita, gris 9006 o 

marrón forja.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras 

temperaturas de color. 

• Body: Die cast aluminium, anodizaded and painted.

• Diffuser: Translucent PMMA.

• Base: Reinforced thermosplastic for installation on 

concrete die or on a Ø60mm pole.

• Optics: 

• LED Module:  

• Expected LifeTime:

• Power Supply: ON/OFF 220-240V/50-60Hz.

• Finish: Anthracite grey painted, Grey RAL9006 or Rust.

• Optional: Different dimming control solutions and other 

colour temperatures.
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Códigos / Codes

Código
Code

Color
Colour

Potencia
Power

Corriente
Current

Tensión
Voltage

Flujo
Flux

Tª  de Color
Colour Tª

Peso (kg)
Weight  (kg)

Distribución 
Distribution     

BZ-1111 Acero Corten

10W 700mA 220-240V 710lm 3000K 4,60

Asimetrica 
180º     

Asymmetrical 
180º

BZ-1112 Gris Metal

BZ-1113 Antracita

Asimétrica 180º

Fotometría / Photometry Temperatura de luz / Light temperatureTemperatura de luz / Light temperature

4000k3000k

Haz de luz / Beam of light

Dimensiones / Dimensions

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


