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Alumbrado Ambiental / Ambient lighting

Descripción / Description

ESTICK 200
Conjunto luminoso funcional de línea moderna 

para alumbrado viario y ambiental. Se puede 

aplicar en viales, aceras, plazas y espacios 

urbanos peatonales.

Functional bright set of modern line for road 

lighting and environmental lighting. It can 

be applied in roads, sidewalks, squares and 

pedestrian urban spaces.

• Luminaria en tubo de acero laminado S235 de sección 

dos a distinto o mismo nivel.

• Fuste: fabricado en tubo de acero (5235) de sección 

rectangular 200x100mm y 5m o 7m de altura. Galvanizada y 

pintada.

• Placa base

e.c. con perno de  M22x700mm.

• Acabado: Diferentes colores disponibles. 

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED de 12-24 leds de 

• PCB LED:  Osram 12-24leds, CRI>70, RG0

• Vida útil:  100000h L80 B20 @ta 25°C.

• Fuente de alimentación: Electrónica Programable 

( corriente, media noche virtual, CLO ), dimable 0-10v , 

220-240V/50-60Hz. Protección sobretensiones 6-8Kv.

• Bajo petición: diversas soluciones de control, otras tempe-

raturas de color y SPD-10Kv.

• Luminaire: laminated steel tube S235 with rectangular 

at different or same level.

• Pole: made of painted rectangular 200x100mm section 

galvanized steel (S235). Available heights: 5m or 7m. 

• Base plate of 400x400mm and 285mm e.c. with M22x700 

• Finish: Different colours available. 

• OptIcs: 

Street assymetrical distribution. 

• LED modules:  Osram 12-24leds, CRI>70, RG0.

• Expected LifeTime: 

•  Power Supply: Programmable electronics ( current, virtual 

midnight, CLO ), dimming 0-10v , 220-240V/50-60Hz. 6-8Kv 

surge protection.

• Optional: Different dimming control solutions, other colour 

temperatures and SPD-10Kv.

D A L I

Gris forja / Forge Grey

Negro Forja / Black Forge

Marrón Forja / Forge Brown
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Códigos / Codes

Código
Code

Modelo
Model

Potencia
Power

Tensión
Voltage

Flujo
Flux

Tª  de Color
Colour Tª

Peso (kg)
Weight  (kg)

Distribución 
Distribution     

AP-3431

ESTICK 
200-5

24W

220-240V

3500lm

3000K

86

Asimétrica Vial
Street Asymmetrical

AP-3432 36W 4550lm

AP-3433 47W 7000lm

AP-3431-2
ESTICK 
200-5

DOBLE(A)

2x24W 2x3500lm

105AP-3432-2 2x36W 2x4550lm

AP-3433-2 2x47W 2x7000lm

AP-3443

ESTICK 
200-7

36W 4650lm

120AP-3445 47W 7000lm

AP-3446 72W 9300lm

AP-3443-2
ESTICK 
200-7

DOBLE(A)

2x36W 2x4650lm

135AP-3445-2 2x47W 2x7000lm

AP-3446-2 2x72W 2x9300lm

AP-3447 ESTICK 
200-7

DOBLE(B)

36W+47W 4650lm+7000lm
135

AP-3448 36W+72W 4650lm+9300lm

ME CYC 4B

Fotometría / Photometry Temperatura de luz / Light temperature

Dimensiones / Dimensions

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI / DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

4000k2700k2200k1800k 3000k

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


