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Alumbrado Vial / Street lighting

Descripción / Description

SKYLINE
Luminaria funcional compacta para 

alumbrado vial. Caracterizada por un diseño 

lineal, adecuada para alumbrado urbano e 

interurbano, calles, carreteras, vias peatonales y 

carriles bici. Potencia hasta 140W.

Compact functional luminaire for street lighting. 

Characterized by a linear design, suitable for urban 

and interurban lighting, streets, roads, pedestrian 

paths and cycle lanes. Power up to 140W.

• Cuerpo y tapa: en fundición de aluminio. 

• Cierre: vidrio templado óptico de 4mm de espesor. 

• Acabado: RAL7039.

• Óptica en PMMA múltiple 2x2 Anti UV UL94, asimétrica Vial,  

ME3M, CYC para zonas peatonales y carril bici.

• PCB LED: Samsung LH181B , CRI>80, RG0.

• Vida útil: LM80 80000h L80 B10 @ta 25°C.

• Fuente de alimentación: On-Off 220-240V/50-60Hz. 

Protección contra sobretensiones de 6/8Kv. 

•  fabricado en fundición inyectada de 

aluminio, para montaje post-top o lateral Ø60mm. Dispositivo 

regulable de 0º a +90º. 

• Bajo petición: diversas soluciones de control, otras 

temperaturas de color y otras ópticas.

• Body and Cover: Die-cast aluminium. 

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Finish: RAL7039.

• Optics: PMMA Multiple 2x2 Anti UV UL94, asymmetrical Road,  

ME3M, CYC for pedestrian zones and bike path.

• Expected LifeTime:  

• Power Supply: On-Off 220-240V/50-60Hz. 6/8 Kv surge 

protection. 

• Fixing system: Post top and lateral, suitable for Ø60mm 

poles. Tiltable 0º / +90º. 

• Optional: Different dimming control solutions, other colour 

temperatures and other different opticals. 
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Códigos / Codes

Código
Code

Potencia
Power

Corriente
Current

Tensión
Voltage

Flujo
Flux

Tª  de Color
Colour Tª

Peso (kg)
Weight  (kg)

Distribución 
Distribution     

AP-2541 35W

700mA 220-240V

4251lm

3000K

8,97

ST
AP-2542 70W 8503lm 9,77

AP-2543 105W 12749lm 9,77

AP-2544 140W 17005lm 9,89

ME

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

CYC ST

Fotometría / Photometry

Dimensiones / Dimensions

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable /  1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI / DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Temperatura de luz / Light temperature

4000k2700k2200k 3000k1800k


