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Descripción / Description

HELIUS H

• Cuerpo en fundición inyectada aluminio, con disipador 

de aluminio fundido a presión integrado en el cuerpo de la 

luminaria.

• Vidrio templado plano extra claro de 4mm. de espesor.

• Junta de silicona 

•  Instalación superior a poste diámetro 

60mm.

• Módulo Led: 

HELIUS-H  24 leds hasta 70w.

• Vida útil del LED: >100000h L80B20 @ Ta 25ºC ; >73.000h 

L90B10 @ Ta 25ºC

• Body in die-cast aluminium ADC12 with die-cast alumi-

nium heat sink integrated into the body of the luminaire.

• glass - 4mm.

• Gasket silicone and cable gland IP68 nickel-plated brass.

• Fixing System: Top Installation on pole diameter 60mm.

• LED module: 

24 leds up to 70w.

• Service LED life:

HELIUS-H es una farola LED HÍBRIDA de muy alta 

el ahorro energético gracias a la energía 
AUTOPRODUCIDA de fuente RENOVABLE (solar) y 
almacenada en las baterías. 

street lamp designed and manufactured 
to maximize energy savings thanks to the 

source and stored in batteries. 
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Códigos / Codes

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Dimensiones / Dimensions

Código
Code

Modelo
Model

Potencia
Power

Tensión
Voltage

Flujo
Flux

Tª  de Color
Colour Tª

Distribución 
Distribution     

SL-3081

HELIUS-H

20w

100-277V

2800lm

3000K Asimétrica Vial

SL-3082 25w 3475lm

SL-3083 30w 4114lm

SL-3084 35w 4769lm

SL-3085 40w 5400lm

SL-3086 45w 6030lm

SL-3087 50w 6650lm

SL-3088 55w 7150lm

SL-3089 60w 7680lm

SL-3090 65w 8255lm

SL-3091 70w 8750lm

Temperatura de luz / Light temperature

4000k2700k2200k 3000k

HELIUS ME HELIUS T2 HELIUS T3

Fotometría / Photometry
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HELIUS-H represents the perfect integration between the 

electricity grid and solar-powered street lighting. 

Thanks to its compact design, which integrates all the 

ideal for both new installations and especially for the 1:1 

replacement of existing light points.

HELIUS-H  is in all respects a traditional LED luminaire powered 

by a network DRIVER that guarantees all its functions 

regardless of the state of charge of the batteries. 

Automatic solar/grid switching ensures HELIUS-H  operation 

even in situations where batteries are not recharged, 

eliminating the risk of lights going out. 

If the batteries are not recharged, the HELIUS-H  SERVICE 

CONTINUITY is guaranteed by the electrical network.

PLUG & PLAY: ideal for 1:1 replacement of existing devices. 

Supplied with cable and IP 68 connector for quick and easy 

installation without opening the lighting body. 

PROGRAMMING

technology PR WI_LE that allows you to program the light 

automatic ENERGY SAVING mode. 

BLACK BOX function: recording of operating parameters, 

starting hours, operating temperature, ... 

NO PANIC function: in case of power outage automatically 

switches to EMERGENCY mode so the luminaires remain on, 

contributing to maintain the safety of roads and citizens. 

ELA (End of Life Alert): indicates when the battery has 

on. Predisposition 0-10V for remote control systems.

HELIUS-H representa la integración perfecta entre la red 

eléctrica y el alumbrado público con energía solar. 

componentes necesarios para su funcionamiento, HELIUS-H 

led es ideal tanto para instalaciones nuevas como sobre todo 

para la sustitución 1:1 de puntos de luz existentes.

HELIUS-H es en todos los aspectos una luminaria LED 

garantiza todas sus funciones independientemente del 

estado de carga de las baterías. 

La conmutación automática solar/red garantiza el 

se apaguen las luces. 

En caso de no recargar las baterías, la CONTINUIDAD DEL 

SERVICIO de ENBY H está garantizada por la red eléctrica.

Como el modelo ENBY-H, HELIUS-H ofrece:

PLUG & PLAY: ideal para reemplazo 1:1 de dispositivos 

existentes. Se suministra con cable y conector IP 68 para una 

instalación rápida y sencilla sin necesidad de abrir el cuerpo 

de iluminación. 

PROGRAMACION sobre el terreno: integra la tecnología 

modo AHORRO ENERGÉTICO automático. 

BLACK BOX: función de registro de parámetros de 

funcionamiento, horas de encendido, temperatura de 

funcionamiento, … 

NO PÁNICO: función en caso de corte de línea eléctrica 

las luminarias permanecen encendidas, contribuyendo a 

mantener las condiciones de seguridad de las carreteras y 

de los ciudadanos. 

ELA (End of Life Alert): indica cuando la batería ha alcanzado 

los 3000 ciclos de vida mediante el parpadeo de los LED 

cuando está encendida. Predisposición 0-10V para sistemas 

de control remoto.

HELIUS H
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PANEL SOLAR

Fotovoltaico de silicio monocristalino de 100/150 
Wp, especialmente diseñado para aplicaciones de 
iluminación solar. Vida útil fotovoltaica > 20 años.

BATERÍA

Tipo LiFePO de alto rendimiento 460Wh con protección 
contra sobre temperatura diseñada para poder 
Garantizar hasta 3000 ciclos de descarga.

CONTROLADOR Y DRIVER

optimizado para baterías LiFePo y NiMh.
Ahorro de energía con algoritmo de reducción 
automático programable.
Programabilidad Bluetooth a través de la aplicación 
móvil Android/iOS.
Protección de la batería contra descarga profunda
Gestión del sensor de presencia PIR.
Nivel de protección contra sobretensiones 10/6kV, CM/
DM contra cortocircuitos
Protección contra sobrecarga Protección contra 
inversión de polaridad.
Protección contra sobrecalentamiento.
Atenuar a APAGADO.
Ahorro energético: programable MEDIANOCHE VIRTUAL.
Funciones de atenuación: 0-10V.
CLO: salida de lúmenes constante programable.

APLICACION

Low Energy), es posible programar los principales 
parámetros del conductor, como por ejemplo la 

medianoche virtual.

El rango de recepción del PR WR-LE, instalado dentro de 
un dispositivo de iluminación, es de aproximadamente 
10 metros LOS desde el dispositivo de programación.

La programación se realiza una vez instaladas las 
luminarias tanto si están o no conectadas a la red 

y seleccionar controladores individuales incluso en 
instalaciones múltiples.

PIR

con sistemas de detección de presencia con modos 

Modos seleccionables:

PV-TIPE

100/150 Wp mono-crystaline, specially designed for 
solar lighitng applications. PV life time > 20 years.

BATTERY

460Wh high performance LifePo with over-tempe-
rature protection designed for power Guarantees up 
to 3000 discharge cycles.

DRIVER AND CONTROLLER

LiFePo and NiMh batteries reduction algorithm.

app.
Protection against deep battery discharge.
Management of the PIR presence sensor.
Surge protection level 10/6kV, CM/DM.
Overvoltage protection, short circuit protection.
Overload protection Protection against polarity 
reversal.
Overheating protection.
Dim to OFF.
Energy savings: programmable VIRTUAL MIDNIGHT.
Dimming functions: 0-10V.
CLO: programmable constant lumen output.

APPLICATION

Through an application that can be installed 

Low Energy), it is possible to program the main 
parameters of the driver, such as the driving current 

The reception range of the PR WR-LE, installed inside 
a lighting device, is approximately 10 meters LOS 
from the
programming device.

The programming is performed once the luminaires 
have been installed, whether they are or not 
connected to the electrical network. Ability through 
the App to identify and select individual drivers even 
in multiple installations.

PIR

The HELIUS H series devices can be equipped with 
presence detection systems with operating modes 

Selectable modes:


