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Descripción / Description
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DELTA

Delta es un conjunto luminoso funcional para 

alumbrado viario y ambiental que ofrece un diseño 

original y elegante, especialmente adecuada para 

parques, calles residenciales, carriles bici, vías 

peatonales, plazas y campings. 

Delta is a functional lighting ensemble for street and 

ambient lighting that offers an original and elegant 

design, particularly suitable for parks, residential 

streets, cycle paths, pedestrian walkways and squares. 

• Cuerpo: Transparente fabricado PC estabilizado UV. Diseño cónico.

• Tapa: 
estanqueidad de silicona.

• Base: Fundición inyectada de aluminio Ø60mm.

• Difusor de PC opal antideslumbrante (opcional).

• Óptica: 
(hasta 136lm/w).

• Distribución: Simétrica y asimétrica vial, según modelo.

• Sistema de Fijación: Vertical a poste de Ø60mm. Opcional 

Ø48-76mm.

• Bajo petición: Otras temperaturas de color, difusor Opal.

• ฀�#PEZ��Transparent made of UV stabilised PC. Flat design.

• ฀�$PWFS��

• ฀�#BTF��

• "OUJ�HMBSF�PQBM�1$�EJGGVTFS�	PQUJPOBM
�

• ฀�0QUJDT��

• %JTUSJCVUJPO��Symmetrical and asymmetrical road, depending on 

model.

• ฀�'JYJOH�TZTUFN��

• ฀�0QUJPOBM��

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

RAL7016
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Código Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1201S 16W 350mA

220-240V

2800lm

3000K 6,0

Rotosimétrica

Rotosymmetrical
AP-1202S 33W 700mA 4900lm

AP-1203S 51W 1050mA 7000lm

AP-1205V 16W 350mA 2800lm

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical
AP-1210V 33W 700mA 4900lm

AP-1210V 51W 1050mA 7000lm

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI / DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

RP-1200 Difusor Opal Interior (antideslumbrante)

Simétrica Vial Asimétrica Vial
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Descripción / Description
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TAO

Tao es un conjunto luminoso funcional para 

alumbrado viario y ambiental que ofrece un diseño 

original y elegante, especialmente adecuada para 

parques, calles residenciales, vías peatonales, plazas 

y campings 

Tao is a functional lighting ensemble for street and 

ambient lighting that offers an original and elegant 

design, particularly suitable for parks, residential 

streets, pedestrian walkways and campings

• ฀�$VFSQP��Transparente fabricado PC estabilizado UV. Diseño plano.

• ฀� 5BQB��
estanqueidad de silicona.

• ฀�#BTF��Fundición inyectada de aluminio Ø60mm.

• ฀� ®QUJDB��
(hasta 136lm/w).

• Distribución: Simétrica y asimétrica vial, según modelo.

• ฀� 4JTUFNB� EF� 'JKBDJÎO� Vertical a poste de Ø60mm. Opcional 

Ø48-76mm.

• ฀�#BKP�QFUJDJÎO� Otras temperaturas de color.

• ฀�#PEZ��Transparent made of UV stabilised PC. Flat design.

• ฀�$PWFS��

• ฀�#BTF��

• ฀�0QUJDT��

• %JTUSJCVUJPO��Symmetrical and asymmetrical road, depending on 

model.

• ฀�'JYJOH�TZTUFN��

• ฀�0QUJPOBM��

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

RAL7016
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Código Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1211S 16W 350mA

220-240V

2800lm

3000K 6,0

Rotosimétrica

Rotosymmetrical
AP-1212S 33W 700mA 4900lm

AP-1213S 51W 1050mA 7000lm

AP-1215V 16W 350mA 2800lm

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical
AP-1216V 33W 700mA 4900lm

AP-1217V 51W 1050mA 7000lm

Simétrica Vial Asimétrica Vial

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI / DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV
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Descripción / Description
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ESTICK LED

Conjunto luminoso funcional de línea moderna para 

alumbrado viario y ambiental. Se puede aplicar en 

viales, aceras, plazas y espacios urbanos peatonales.

Functional bright set of modern line for road lighting 

sidewalks, squares and pedestrian urban spaces.

• Cuerpo en tubo de acero galvanizado AISI-304 de sección 

rectangular 200x100mm.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED VS Lighting de 16 Leds de 

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz. Protección 

sobretensiones 10Kv.

• Acabado: Diferentes colores disponibles.

• Estanqueidad: IP65/óptica IP66. Protección: IK10. Aislamiento: 
CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color; ambar, 5000K...  

• #PEZ�

• 0QUJDBM�

• 1PXFS�4VQQMZ�
surge protection.

• 'JOJTI�

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different dimming control solutions and other colour 

1-10V

D A L I

4000k3000k

Marrón Forja / Forge Brown

Gris forja / Forge Grey

Negro Forja / Black Forge

50

100 100

2700k
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-3431

ESTICK-5
12

16W 500mA

220-240V

2400lm

3000K
80,00 Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-3432 24W 700mA 3500lm

AP-3433 36W 1050mA 4650lm

AP-3435 24 47W 700mA 7000lm 81,00

AP-3441

ESTICK-7

12

16W 500mA

220-240V

2400lm

3000K

120,00

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-3442 24W 700mA 3500lm

AP-3443 36W 1050mA 4650lm

AP-3445 24 47W 700mA 7000lm
121,00

AP-3446 24 72W 1050mA 9300lm

Asimétrica Vial

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV
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Descripción / Description
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ESTICK BALIZA
Baliza decorativa diseñada como complemento para 

alumbrado ambiental. Se puede aplicar en aceras, 

plazas y espacios urbanos peatonales.

Altura estandar: 1m. Otras alturas disponibles bajo 

pedido.

squares and pedestrian urban spaces.

request.Marrón Forja / Forge Brown

Gris forja / Forge Grey

Negro Forja / Black Forge

• Cuerpo en tubo de acero galvanizado de sección rectangular 

100x50mm.

• Óptica:
(hasta 141lm/w). Distribución asimétrica vial o difusa, a determinar.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz (Otros voltajes 

disponibles bajo pedido).

• Acabado: Diferentes colores disponibles.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• #PEZ�

• 0QUJDBM�

• 1PXFS� 4VQQMZ�

• 'JOJTI�

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

1-10V

D A L I
50

100 100

4000k3000k2700k

RAL7016
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-3401 1Cob 8W 350mA 220-240V 1100lm 3000K 24,00 Difusa

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Difusa

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV
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Descripción / Description
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EXTREMA

Extrema es un conjunto luminoso funcional para 

alumbrado viario y ambiental que ofrece un diseño 

original y elegante, especialmente adecuada para 

parques, calles residenciales, carriles bici, vías 

peatonales y plazas. 

and ambient lighting that offers an original and elegant 

design, particularly suitable for parks, residential 

streets, cycle paths, pedestrian walkways and squares. 

• Cuerpo y tapa: fabricadas en fundición inyectada de aluminio 

100% reciclado

• Cierre: mediante vidrio plano templado.

• 4JTUFNB�EF�æKBDJÎO���Vertical Ø60mm. Opcional Ø76mm.

• Bajo petición: diversas soluciones de control .

• LED:  2 x 12 led : 60W max

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08 o IK10. 

• #PEZ�BOE�DPWFS��

• &ODMPTVSF��tempered optical glass.                                                          

• .PVOUJOH��

• 0QUJPOBM��different dimming control solutions. 

• LED:  2 x 12 led : 60W max

• 1PXFS�4VQQMZ�

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO�

1-10V

D A L I

4000k3000k

Gris forja / Forge Grey

2700k2200k
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1331

Extrema

Top

(*)

12

13W 350mA

220-240V

1568lm

3000K

9,0

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

AP-1332 15W 410mA 2173lm

AP-1333 20W 530mA 2555lm

AP-1334 27W 700mA 2921lm

AP-1335

24

26W 350mA 3137lm

9,2
AP-1336 31W 410mA 4346lm

AP-1337 40W 530mA 5111lm

AP-1338 54W 700mA 5842lm

Asimétrica Vial

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI / DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV
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Descripción / Description
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BOX LED

Gris forja / Forge Grey

Luminaria para alumbrado de calles, plazas y entornos 

con la harmonía en su entorno arquitectónico.

• Cuerpo en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica:
135lm/w). Distribución asimétrica o rotosimétrica vial.

• Difusor: PPMA-HT transparente de alta resistencia al impacto 

Ø200mm.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz (Otros voltajes 

disponibles bajo pedido).

• Acabado: Pintada en gris forja.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• #PEZ� die-cast aluminium.

• 0QUJDBM�
asymmetrical or rotosymetrical distribution.

• %JGGVTFS�

• 1PXFS� 4VQQMZ�

• 'JOJTI� Forge grey painted.

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

1-10V

D A L I
50

100 100

4000k3000k2200k
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1301

12

17W 500mA

220-240V

2700lm

3000K 5,30

Rotosimétrica 

 Rotosymmetrical

AP-1302 25W 700mA 3650lm

AP-1303 38W 1050mA 5200lm

AP-1304

21

30W 500mA

220-240V

4750lm

3000K 5,30AP-1305 43W 700mA 6350lm

AP-1306 66W 1050mA 8850lm

AP-1311

12

17W 500mA

220-240V

2700lm

3000K 5,30

Asimétrica Vial                

Street Asymmetrical

AP-1312 25W 700mA 3650lm

AP-1313 38W 1050mA 5200lm

AP-1314

21

30W 500mA

220-240V

4750lm

3000K 5,30AP-1315 43W 700mA 6350lm

AP-1316 66W 1050mA 8850lm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Rotosimétrica

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Asimétrica Vial
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Descripción / Description
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CD LED

Antracita / Antrhacite

Luminaria para alumbrado de calles, plazas y espacios 

con la harmonía de su entorono arquitectónico.

1-10V

D A L I

• Cuerpo en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED 2835 con Distribución 

rotosimétrica.

• Difusor: mediante vidrio plano templado satinado de 5mm de 

espesor.

• Fuente de alimentación: 200-240V/50-60Hz. Protección 

sobretensiones 10Kv.

• Acabado: Pintada en antracita.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK08. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• #PEZ� die-cast aluminium.

• 0QUJDBM�

• %JGGVTFS�

• 1PXFS�4VQQMZ�

• 'JOJTI� Antrhacite painted.

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

4000k3000k

50

100 100

RAL 7016
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1341 120 36W 450mA

220-240V

3638lm
4000K

5,30
Rotosimétrica  

Rotosymmetrical

AP-1342 120 60W 700mA 4865lm

AP-1345 120 36W 450mA 3454lm
3000K

AP-1346 120 60W 700mA 4595lm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código Descripción

 Code Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable / 1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10Kv

Rotosimétrica

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Descripción / Description
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URBAN-T

RAL9023

Luminaria para alumbrado de calles, plazas y entornos 

le permiten adaptarse a diferentes espacios 

arquitectónicos.

catenaria.

you to adapt to different architectural spaces.

request.

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica:
Distribución asimétrica vial.

• Difusor: Vidrio plano templado de 4mm de espesor.

• Fuente de alimentación: 100-277V/50-60Hz. Protección 

sobretensiones 10Kv.

• Acabado: Pintada RAL9023.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...

1-10V

D A L I

• #PEZ� die-cast aluminium.

• 0QUJDBM�
Asymmetrical distribution.

• %JGGVTFS�

• 1PXFS�4VQQMZ�

• 'JOJTI�

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

4000k3000k2200k

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-2701 8 29W 300mA

220-240V

4075lm

3000K

5,60

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-2702 8 37W 400mA 5000lm

AP-2703 16 44W 450mA 5940lm
5,80

AP-2704 16 52W 500mA 6860lm

AP-2705 24 61W 400mA 7790lm
6,00

AP-2706 24 69W 450mA 8680lm

AP-2707 36 77W 500mA 9570lm 6,30

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

RLD-0014

RLD-0015

ME

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

60º 69º
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MARE-2 LED

Luminaria de alumbrado ornamental con tecnología 

LED. La versatilidad del sistema permite realizar 

la solución idónea para cada tipo de instalación. 

Iluminación de calles, parques y jardines así como 

zonas residenciales.

parks and gardens as well as residential areas.

1-10V

D A L I

Gris oscuro / Dark grey

• Base en fundición de aluminio inyectada, Cuerpo y tapas 
fabricadas en chapa de aluminio.

• Óptica:
Distribución asimétrica vial o simétrica.

• Difusor: PMMA-HT opal.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz.

• 4JTUFNB�EF�æKBDJÎO� Vertical Ø60mm. Opcional reductor Ø48mm.

• Acabado: Pintada en color Gris oscuro.

• Estanqueidad: IP55. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar... 

• #BTF��Die-cast aluminium,�#PEZ�BOE�DPWFS� Aluminium sheet.

• 0QUJDBM�
asymmetrical street or symmetrical distribution.

• %JGGVTFS�

• 1PXFS�4VQQMZ�

• .PVOUJOH�

• 'JOJTI� Dark grey painted.

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

2700k 4000k3000k

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1781

16

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 4,50
Rotosimétrica

Rotosymmetrical
AP-1782 33W 700mA 4600lm

AP-1783 51W 1050mA 6450lm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V,DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

BP-1025 Reducción manguito Ø48mm / Ø48mm pole adapter

IL-146P Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge

Rotosimétrica

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica Vial
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Descripción / Description
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MIRANDA LED

4000k3000k

1-10V

D A L I

Luminaria LED de alumbrado ornamental. La 

versatilidad del sistema permite realizar la solución 

idónea para cada tipo de instalación. Iluminación de 

calles, parques y jardines así como zonas residenciales.

system allows to make the ideal solution for each type 

as well as residential areas.

Negrro forja / Forge black

• Cuerpo fabicado en fundición de aluminio, tapa fabricada en 

chapa de aluminio.

• Óptica:
Distribución rotosimétrica.

• Difusor: policarbonato opal o traslúcido prismático.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz.

• 4JTUFNB�EF�æKBDJÎO� Vertical Ø60mm. Opcional reductor Ø48mm.

• Acabado: Pintada en color negro forja.

• Estanqueidad: IP55. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• #PEZ��Die cast aluminium,�DPWFS� Aluminium sheet.

• 0QUJDBM�
distribution.

• %JGGVTFS� Transparent prismatic or opal polycarbonate.

• 1PXFS�4VQQMZ�

• .PVOUJOH�

• 'JOJTI� Forge black painted.

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

2700k

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg)  Difusor Distribución      

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Diffusser Distribution

AP-1791

16

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 5,50
Prismático 

Prismatic

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

AP-1792 33W 700mA 4600lm

AP-1793 51W 1050mA 6450lm

AP-1794

16

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 5,50 OpalAP-1795 33W 700mA 4600lm

AP-1796 51W 1050mA 6450lm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V,DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

BP-1025 Reducción manguito Ø48mm / Ø48mm pole adapter

IL-196P Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge

Rotosimétrica

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica Vial
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Descripción / Description
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IBIZA-CR LED

Negrro forja / Forge black

Luminaria esférica para alumbrado ambiental con 

tecnología LED. La versatilidad del sistema permite 

realizar la solución idónea para cada tipo de instalación. 

Iluminación de calles, parques y jardines así como 

zonas residenciales.

of streets, parks and gardens as well as residential 

areas.

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

• Cuerpo en fundición de aluminio,

• Remate superior en chapa de aluminio.

• Óptica:
Distribución rotosimétrica.

• Difusor: Prismático de policarbonato.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz.

• 4JTUFNB�EF�æKBDJÎO� Vertical Ø60mm. Opcional reductor Ø48mm.

• Acabado: Pintada en color negro forja.

• Estanqueidad: IP54. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• #PEZ��Die cast aluminium.

• 5PQ�'JOJTI� aluminium sheet.

• 0QUJDBM�
distribution.

• %JGGVTFS� Prismatic polycarbonate.

• 1PXFS�4VQQMZ�

• .PVOUJOH�

• 'JOJTI� Forge black painted.

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1761

16

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 4,50
Rotosimétrica

Rotosymmetrical
AP-1762 33W 700mA 4600lm

AP-1763 51W 1050mA 6450lm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V,DALI or programmable dimmable driver

BP-1025 Reducción de manguito Ø48 / Ø48mm pole adapter

IL-160P Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge

Rotosimétrica

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica Vial
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Descripción / Description
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VORAMAR LED

Baliza decorativa diseñada para entornos públicos y 

Gris forja / Forge Grey

Negro forja / Forge black

• Cuerpo en extrusión de aluminio de 5mm de espesor.

• Difusor cilíndrico de policarbonato. Antivandálico, irrompible y 

autoextinguible V2.

• Base plana en fundición de aluminio.

• Óptica PCB Led Philips Luxeon T de 1,2w.

• Fuente de alimentación 220-240V/50-60Hz 

• Soporte portaequipo de chapa de acero inxodable.

• Acabado: Pintada en color negro o gris forja.

• Estanqueidad: IP54. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color. Otras alturas.

• #PEZ��

• %JGGVTFS� -

shing V2.

• #BTF��Flat, die-cast aluminium.

• 0QUJDBM��

• 1PXFS�4VQQMZ�

• 8JSJOH�QMBUF� made of stainless steel sheet.

• 'JOJTI� Forge black or grey painted.

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different dimming control solutions and other colour 

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k
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Código |Code Modelo Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Gris|Grey Negro|Black Model Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-1011G BZ-1011N

VORAMAR-1  LED

8W 350mA

220-240V

1400lm

3000K 4,50

Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

BZ-1012G BZ-1012N 11W 500mA 1900lm

BZ-1013G BZ-1013N 13W 300mA 2400lm

BZ-1021G BZ-1021N

VORAMAR-2  LED

10W 250mA

220-240V

1750lm

3000K 7,50BZ-1022G BZ-1022N 16W 325mA 2600lm

BZ-1023G BZ-1023N 21W 450mA 3500lm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V,DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Rotosimétrica

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Descripción / Description
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PAL-NLED 100

y moderno que encaja a la perfección en entornos 

arquitectónicos urbanos.

Galvanizada + Pintada  / 

Galvanized + painted

Acero inox / Stainless steel

• Bastidor interior en tubo de acero inoxidable AISI-304.

• Difusor cilíndrico de PMMA transparente de Ø100mm. De alta 

resistencia al impacto y estabilizado a la radiación UV.

• Tapas y remates inferior y superior en acero inoxidable AISI-304 

acabado electropulido brillo o pintadas.

• Óptica compuesta por COB LED de con lentes fabricadas en PMMA 

y especialmente diseñadas para alumbrado vial o rotosimétrico.

• Juntas de estanqueidad de silicona.

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas de 

control y otras temperaturas de color.  

• *OUFSOBM�TUSVDUVSF�

• %JGGVTFS�

• $PWFS��

• 0QUJDBM��
lighting or rotosymmetrical distribution.

• (BTLFUT��silicone.

• 1PXFS�4VQQMZ�

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures.

LUMINARIA LUMINAIRE

• Fuste cilíndrico de 2m/3m de altura y de 100mm de diámetro.

• Materiales:

• a) Acero galvanizado, pintado en gris o negro forja.

• b) Acero inoxidable, acabado pulido espejo.

• Bajo petición, aro embellecedor, otros colores y alturas.

COLUMNA
• 1PMF�

• .BUFSJBMT�

•

•

• 0O�EFNBOE� Trim ring, other colours and heights.

10-&

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

50

100 100
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Código Modelo Altura Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Code Model Height Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

UR-135

Galvanizada

Galvanized

3m

13W 350mA 1700lm

3000K

27,00

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-136 17W 500mA 3000lm 27,00

UR-137 24W 700mA 4200lm 27,00

UR-138

4m

13W 350mA 1700lm

3000K

39,00

UR-139 17W 500mA 3000lm 39,00

UR-140 24W 700mA 4200lm 39,00

UR-145

Acero Inox.

Stainless steel

3m

13W 350mA 1700lm

3000K

22,00

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-146 17W 500mA 3000lm 22,00

UR-147 24W 700mA 4200ml 22,00

UR-148

4m

13W 350mA 1700lm

3000K

31,50

UR-149 17W 500mA 3000lm 31,50

UR-150 24W 700mA 4200lm 31,50

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Rotosimétrica

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Vial
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Descripción / Description
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PAL-100 LED

Galvanizada + Pintada  / 

Galvanized + painted

Acero inox / Stainless steel

y moderno que encaja a la perfección en entornos 

arquitectónicos urbanos.

Disponible en varias alturass y acabados.

• Bastidor interior en tubo de acero inoxidable AISI-304.

• Difusor cilíndrico de PMMA transparente de Ø100mm. De alta 

resistencia al impacto y estabilizado a la radiación UV.

• Tapas y remates inferior y superior en acero inoxidable AISI-304 

acabado electropulido brillo o pintadas.

• Óptica

• Juntas de estanqueidad de silicona.

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas de 

control y otras temperaturas de color.  

• *OUFSOBM�TUSVDUVSF�

• %JGGVTFS�

• $PWFS��

• 0QUJDBM��

• (BTLFUT��silicone.

• 1PXFS�4VQQMZ�

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures.

LUMINARIA LUMINAIRE

• Fuste cilíndrico de 2m y 3m de altura y de 100mm de diámetro.

• Materiales:

• a) Acero galvanizado, pintado en gris o negro forja.

• b) Acero inoxidable, acabado pulido espejo.

• Bajo petición, aro embellecedor, otros colores y alturas.

COLUMNA

• 1PMF�

• .BUFSJBMT�

•

•

• 0O�EFNBOE� Trim ring, other colours and heights.

10-&

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

50

100 100
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Código Modelo Altura Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Code Model Height Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

UR-110

Galvanizada

Galvanized

2,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

27,50

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-111 23W 250mA 3900lm 27,50

UR-112 32W 350mA 5350lm 27,50

UR-115 3m 48W 350mA 8050lm 28,80

UR-116

3,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

39,50

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-117 23W 250mA 3900lm 39,50

UR-118 32W 350mA 5350lm 39,50

UR-119 4m 48W 350mA 8050lm 40,80

UR-120

Acero Inox.

Stainless steel

2,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

27,50

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-121 23W 250mA 3900lm 27,50

UR-122 32W 350mA 5350lm 27,50

UR-125 3m 48W 350mA 8050lm 28,80

UR-126

3,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

39,50

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-127 23W 250mA 3900lm 39,50

UR-128 32W 350mA 5350lm 39,50

UR-129 4m 48W 350mA 8050lm 40,80

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Código | Code Descripción | Description

RLD-0102 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver

IL-237-2P Pintado PAL-100 de 2m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-100 2m in RAL or Forge colors 

IL-237-3P Pintado PAL-100 de 3m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-100 3m in RAL or Forge colors 
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Descripción / Description
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PAL-NLED
Conjunto de luminaria y columna de elegante diseño 

energética con la harmonía de su entorno urbano, 

dando como resultado un punto de luz moderno y 

respetuoso con el medio ambiente.

• Bastidor interior en tubo de acero inoxidable AISI-304.

• Difusor cilíndrico de PMMA transparente de Ø150mm o Ø200mm. 

De alta resistencia al impacto y estabilizado a la radiación UV.

• Tapas y remates inferior y superior en acero inoxidable AISI-304 

acabado electropulido brillo o pintadas.

• Óptica compuesta por PCB de LED de 12/21 diodos con lentes 

fabricadas en PMMA y especialmente diseñadas para alumbrado vial 

o rotosimétrico.

• Juntas de estanqueidad de silicona.

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas de 

control y otras temperaturas de color.  

• *OUFSOBM�TUSVDUVSF�

• %JGGVTFS�

• $PWFS��

• 0QUJDBM��
Street lighting or rotosymmetrical distribution.

• (BTLFUT��silicone.

• 1PXFS�4VQQMZ�

• 4FBMJOH�� 1SPUFDUJPO� &MFDUSJDBM�DMBTT��

• 0QUJPOBM� Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures.

LUMINARIA LUMINAIRE

• Fuste cilíndrico de 3m de altura y de 150mm o 200mm de 

diámetro.

• Materiales:

• a) Acero galvanizado, pintado en gris o negro forja.

• b) Acero inoxidable, acabado pulido espejo o brillante.

• c) Aluminio cepillado, calidad 6063T5 anodizado mate.

• Bajo petición, aro embellecedor, otros colores y alturas.

COLUMNA

• 1PMF�
diameter.

• .BUFSJBMT�

•

•

•

• 0O�EFNBOE� Trim ring, other colours and heights.

10-&

1-10V

D A L I

3000k2200k

50

100 100

4000k
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Código Modelo Altura Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Code Model Height Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

UR-501

Ø200

Galvanizada

Galvanized

12

17W 500mA 2700lm

3000K 78,00
Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-502 25W 700mA 3650lm

UR-503 38W 1050mA 5200lm

UR-504

21

30W 500mA 4750lm

UR-505 43W 700mA 6350lm

UR-506 66W 1050mA 8850lm

UR-514

Ø150

Galvanizada

Galvanized

12

17W 500mA 2700lm

3000K 72,50
Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-515 25W 700mA 3650lm

UR-516 38W 1050mA 5200lm

UR-517

21

30W 500mA 4750lm

UR-518 43W 700mA 6350lm

UR-519 66W 1050mA 8850lm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

IL-137P Pintado PAL-200 de 3m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-200 3m in RAL or Forge colors 

IL-224P Pintado PAL-150 de 3m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-150 3m in RAL or Forge colors 

Código Modelo Altura Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Code Model Height Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

UR-531

Ø200

Aluminio

Aluminium

12

17W 500mA 2700lm

3000K

45,50

Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-532 25W 700mA 3650lm 45,50

UR-533 38W 1050mA 5200lm 45,50

UR-534

21

30W 500mA 4750lm 45,50

UR-535 43W 700mA 6350lm 45,50

UR-536 66W 1050mA 8850lm 45,50

UR-551

Ø200

Acero Inox.

Stainless steel

12

17W 500mA 2700lm

3000K

54,50

Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-552 25W 700mA 3650lm 54,50

UR-553 38W 1050mA 5200lm 54,50

UR-554

21

30W 500mA 4750lm 54,50

UR-555 43W 700mA 6350lm 54,50

UR-556 66W 1050mA 8850lm 54,50

UR-564

Ø150

Acero Inox.

Stainless steel

12

17W 500mA 2700lm

3000K

52,50

Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-565 25W 700mA 3650lm 52,50

UR-566 38W 1050mA 5200lm 52,50

UR-567

21

30W 500mA 4750lm 52,50

UR-568 43W 700mA 6350lm 52,50

UR-569 66W 1050mA 8850lm 52,50
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Rotosimétrica

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Vial

a

b
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Descripción / Description
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KIT PAL

• Bastidor interior en tubo de acero inoxidable AISI-304 para 

sustituir el antiguo bastidor.

• Módulo óptico compuesto por placas de LED de 12/21 diodos 

con lentes fabricadas en PMMA y especialmente diseñadas para 

alumbrado vial o rotosimétrico.

• Placa portaequipos con caja de conexión y Fuente de 
alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas 

de control y otras temperaturas de color.  Opcionalmente, kit para 

sustitución de difusor, juntas de estanqueidad y tapa superior.

• *OUFSOBM� TUSVDUVSF�
the old structure.

• 0QUJDBM�NPEVMF��
Street lighting or rotosymmetrical distribution.

• &RVJQNFOU� DBSSJFS� QMBUF� XJUI� DPOOFDUJPO� CPY� BOE� QPXFS�
4VQQMZ�

• 0QUJPOBM� Different photometric distributions and dimming controls 

Kit de sustitución para convertir la luminaria 

LED de última generación. Manteniendo el diseño y 

con el medio ambiente.

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

1.Estado original 2.Luminaria vacía ��&TUBEP�æOBM

Kit PAL

EXTRAER INSTALAR
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

RLD-0151

200

12

12W 350mA 1890lm

3000K 3,80

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

RLD-0152 17W 500mA 2700lm

RLD-0153 25W 700mA 3650lm

RLD-0154 38W 1050mA 5200lm

RLD-0155

21

21W 350mA 3450lm

3000K 3,80
RLD-0156 30W 500mA 4750lm

RLD-0157 43W 700mA 6350lm

RLD-0158 66W 1050mA 8850lm

RLD-0141

150

12

12W 350mA 1890lm

3000K 3,40

Rotosimétrica

 Rotosymmetrical

RLD-0142 17W 500mA 2700lm

RLD-0143 25W 700mA 3650lm

RLD-0145

21

21W 350mA 3450lm

3000K 3,40RLD-0146 30W 500mA 4750lm

RLD-0147 43W 700mA 6350lm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0106 Ø150 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas

RLD-0107 Ø200 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Rotosimétrica
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Descripción / Description
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KIT PAL-N

• Módulo óptico compuesta por placas de LED de 16/4 diodos 

con lentes fabricadas en PMMA y especialmente diseñadas para 

alumbrado vial o rotosimétrico.

• Placa portaequipos con caja de conexión y Fuente de 
alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas 

de control y otras temperaturas de color.  Opcionalmente, kit para 

sustitución de difusor, juntas de estanqueidad y tapa superior.

• 0QUJDBM�NPEVMF��
Street lighting or rotosymmetrical distribution.

• &RVJQNFOU� DBSSJFS� QMBUF� XJUI� DPOOFDUJPO� CPY� BOE� QPXFS�
4VQQMZ�

• 0QUJPOBM� Different photometric distributions and dimming controls 

Kit de sustitución para convertir la luminaria PAL-N 

200/150 H.I.D. a tecnología LED de última generación. 

Manteniendo el diseño y mejorando su rendimiento, 

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

EXTRAER
INSTALAR

Estado original
Extracción de 

equipo antiguo
Instalación de 

KIT PAL-N
&TUBEP�æOBM�

Luminaria LED 
SFUSPæU
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

RLD-0120

200 16

16W 350mA 2500lm

3000K 1,20
Rotosimétrica

Rotosymmetrical

RLD-0121 23W 500mA 3450lm

RLD-0122 33W 700mA 4600lm

RLD-0123 51W 1050mA 6450lm

RLD-0130

150 4

16W 350mA 2200lm

3000K 1,10
Rotosimétrica   

Rotosymmetrical
RLD-0131 23W 500mA 3100lm

RLD-0132 31W 700mA 4400lm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0106 Ø150 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas

RLD-0107 Ø200 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Rotosimétrica
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KIT PAL-100

Kit de sustitución para convertir la luminaria PAL-100 

generación. Manteniendo el diseño y mejorando su 

ambiente.

• Kit para sustituir

• Placa portaequipos de aluminio con driver incluido.

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas 

de control y otras temperaturas de color.  Opcionalmente, kit para 

sustitución de difusor, juntas de estanqueidad y tapa superior.

• 3FQMBDFNFOU�LJU

• 8JSJOH�QMBUF made of aluminium,�ESJWFS�JODMVEFE�

• 1PXFS�4VQQMZ�

• 0QUJPOBM� Different photometric distributions and dimming controls 

5000k4000k3000k

1-10V

D A L I

Estado original Luminaria vacía

&TUBEP�æOBM�
Luminaria LED 

SFUSPæU
INSTALAREXTRAER
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Código Sustituye Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Altura Distribución       

 Code Replaces Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Height Distribution

RLD-0109 UR-130  2x18w T8 16W 350mA 2475lm

3000K

2,80 690mm

Rotosimétrica    

Rotosymmetrica
RLD-0110 UR-132  2x36w TC-L 31W 500mA 4650lm 2,80 690mm

RLD-0111 UR-134  2x55w TC-L 48W 700mA 8020lm 3,30 1000mm

**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0112 Ø100 Vers. 16/31W. Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas  

RLD-0113 Ø100 Vers. 48W. Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas  

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Rotosimétrica
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DELUX

RAL 7016

Marrón forja / Forge brown

Baliza decorativa diseñada para entornos públicos y 

privados. Equipada con Leds de alta eficiencia.

Decorative bollard designed for both public and private 

areas. Equipped with high effiency Leds.

• Cuerpo en extrusión de aluminio.

• Difusor de PMMA transparente.

• Base Termoplástico reforzado para instalación sobre dado de 

hormigón o en soporte de Ø60mm.

• Óptica LED Citizen COB.

• Fuente de alimentación 220-240V/50-60Hz 

• Acabado: Pintada en color gris antracita o marrón forja.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body: Die cast aluminium

• Diffuser: Transparent PMMA.

• Base: Reinforced thermosplastic for installation on concrete die or 

on a Ø60mm pole.

• Optical:  COB Citizen LED.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Finish: Anthracite grey painted.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

4000k3000k

DELUX Service

Baliza decorativa equipada con enchufes tipo Schuko.

Decorative bollard equipped with Schuko type plugs.

RAL 7016

Marrón forja / Forge brown
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Código Color Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Colour   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-1101 Acero Corten

1 Cob 8,4W 700mA 220-240V 670lm 3000K 4,60
Asimetrica 18º     

Asymmetrical 18º
BZ-1102 Gris Metal

BZ-1103 Antracita

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

Asimétrica 18º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm


