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10Kv

SPD

ANTARES

Proyector de diseño moderno y versátil, aplicable a un 

gran número de instalaciones de alumbrado exterior.

Modern and versatile design projector, applicable to a 

large number of outdoor lighting installations. 

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor: Vidrio plano de 4mm de espesor.

• Óptica: -

ciencia. Distribución simétrica o asimétrica.

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz. Dim 

1-10V.

• Acceso al portaequipos facilmente, mediante tapa abatible 180º.

•  mediante lira de acero pintada. Regulable de 

0º a 180º.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7039, termolacado en polvo.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

•  diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body and cover: Die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical: -

tribution:

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast. Dim 

• Wiring plate 

• Mounting:

• Finish:

• Sealing: IP66. Protection: Electrical class: 

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

D A L I

4000k3000k2200k

RAL7039

5700k

1-10V
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Código      

Code

Modelo       

Model

Nº Leds   

Leds nº

Potencia        

Power

Corriente       

Current

Tensión   

Voltage

**Flujo                               

**Flux

Tª  de Color 

Colour Tª

Peso (kg)     

Weight  (kg)

Distribución       

Distribution

PRY-1761

ANTARES

SM

64 140w

700mA 220-240V

19035lm

4000K

21,50

Simétrico

Simmetrical

PRY-1762 80 175w 23790lm 21,90

PRY-1763 96 210w 28550lm 22,00

PRY-1764 112 245w 33310lm 22,30

PRY-1765 128 280w 38070lm 22,40

PRY-1766 144 315w 42825lm 22,50

PRY-1771

ANTARES

AS

64 140w

700mA 220-240V

18235lm

4000K

21,50

Asimétrico

Asymmetrical

PRY-1772 80 175w 22795lm 21,90

PRY-1773 96 210w 27350lm 22,00

PRY-1774 112 245w 31910lm 22,30

PRY-1775 128 280w 36470lm 22,40

PRY-1776 144 315w 41030lm 22,50

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Simétrico

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0052 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Asimétrico HB45
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PIXEL
Proyector de media potencia caracterizado por 

disponer de una amplia gama de ópticas, perfecto 

para la iluminación de áreas urbanas, industriales y 

residenciales, zonas deportivas, etc...

a wide range of optics, perfect for lighting urban, 

industrial and residential areas, sports areas, etc...

D A L I

RAL7039

1-10V

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor: Vidrio plano de 4mm de espesor.

• Óptica: -

ciencia. Distribución simétrica vial, asimétrica 50º, asimétrica vial y 

asimétrica peatonal.

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz. Dim 

1-10V.

• Acceso al portaequipos facilmente, mediante tapa abatible 180º.

•  mediante lira de acero pintada. Regulable de 

0º a 180º.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7039, termolacado en polvo.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

•  diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body and cover: Die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical:

• Light Distribution: -

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast. Dim 

• Wiring plate 

• Mounting:

• Finish:

• Sealing: IP66. Protection: Electrical class: 

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

4000k3000k2200k 5700k
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

PRY-1741

PIXEL   SM

16 35W

700mA 220-240V

4760lm

4000K 6,80
Simétrica

Symetrical

PRY-1742 32 70W 9515lm

PRY-1743 48 105W 14275lm

PRY-1744 64 140W 19030lm

PRY-1746

PIXEL   AS

16 35W

700mA 220-240V

4560lm

4000K 6,90
Asimétrica

Asymmetrical

PRY-1747 32 70W 9120lm

PRY-1748 48 105W 13670lm

PRY-1749 64 140W 18235lm

PRY-1751

PIXEL   ST

16 35W

700mA 220-240V

4475lm

4000K 6,90
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

PRY-1752 32 70W 8950lm

PRY-1753 48 105W 13420lm

PRY-1754 64 140W 17900lm

PRY-1756

PIXEL   CYC

16 35W

700mA 220-240V

4400lm

4000K 6,90
Asimétrica Peatonal

Pedestrian Asymmetrical

PRY-1757 32 70W 8800lm

PRY-1758 48 105W 13200lm

PRY-1759 64 140W 17600lm

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Simétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0052 Driver dimable DALI hasta 192W /  DALI dimmable driver up to 192W

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Asimétrica ST CYC
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Descripción / Description
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QPE LED

Luminaria funcional diseñado para la iluminación 

de grandes áreas urbanas, rotondas, cruces, 

aparcamientos, zonas comerciales...

Functional luminaire designed for lighting large urban 

areas, roundabouts, junctions, car parks, shopping 

areas...

D A L I
1-10V

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio.

•  de aluminio abrillantado.

• Difusor vidrio plano templado de 5mm espesor.

• Optica compuesta por módulo LED PCB alimentados a 350mA o 

700mA. Distribución asimétrica o rotosimétrica.

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Acceso al portaequipos facilmente, mediante tapa abatible 180º.

•  mediante lira de acero galvanizado.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7001.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

•  diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• Body: Die-cast aluminium.

•  Polished aluminium.

• Disffuser:

• Optical:

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Wiring plate 

• Mounting:

• Finish:

• Sealing: IP65. Protection: Electrical class: 

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

RAL7001

3000k2200k 4000k
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

PRY-1796S

QPE-LED

S

16

23W 500mA

220-240V

3450lm

4000K

15,50

Simétrica

Symmetrical

PRY-1797S 33W 700mA 4600lm

PRY-1798S 51W 1050mA 6450lm

PRY-1799S
32

66W 700mA 9200lm
16,30

PRY-1790S 102W 1050mA 12900lm

PRY-1789S 48 152W 1050mA 19300lm 17,00

PRY-1796A

QPE-LED

A

16

23W 500mA

220-240V

3450lm

4000K

15,50

Asimétrica

Asymmetrical

PRY-1797A 33W 700mA 4600lm

PRY-1798A 51W 1050mA 6450lm

PRY-1799A
32

66W 700mA 9200lm
16,30

PRY-1790A 102W 1050mA 12900lm

PRY-1789A 48 152W 1050mA 19300lm 17,00

PRY-1796V

QPE-LED

V

16

23W 500mA

220-240V

3450lm

4000K

15,50

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

PRY-1797V 33W 700mA 4600lm

PRY-1798V 51W 1050mA 6450lm

PRY-1799V
32

66W 700mA 9200lm
16,30

PRY-1790V 102W 1050mA 12900lm

PRY-1789V 48 152W 1050mA 19300lm 17,00

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Simétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable /  1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

IL-198P Pintado en otros colores RAL-Forja  /  Painted in other RAL-Forge colors

Asimétrica VialAsimétrica
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D A L I
1-10V

Proyector modular de LED de alta potencia, de última 

generación, desarrollado para la iluminación de 

grandes áreas, instalaciones industriales y sobretodo 

y la disponibildiad de múltiples soluciones ópticas.

developed for lighting large areas, industrial and above 

solutions.

MATCH

4000k3000k 5000k

• Cuerpo y tapa fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: LED Samsung LH351C

• Fuente de alimentación: 100-305V/50-60Hz electrónico, pro-

tección contra sobretemperatura, protección contra sobrecarga de 

6/10Kv, protección contra cortocircuitos, ondulación baja. Dim 1-10V.

•  mediante chapa de acero ranurado de 4mm. 

orientable 120º.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7039. Polvo de poliester ter-

moendurecido.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK05. Aislamiento: CLI.

• Versiones: Asimétrica 55º - Rotosimétrica 14º/24º/40º

•  diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body: Die-cast aluminium.

• Optical: 

• Power Supply:

• Mounting: -

justment.

• Finish:

• Sealing: IP66. Protection: IK05. Electrical class: 

• Versions:

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

RAL7039
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

PRY-1721

MATCH  AS55

96 240W

850mA 220-240V

32221lm

4000K

8,75

Asimétrica 55º

Asymmetrical 55º

PRY-1722 192 480W 64442lm 19,45

PRY-1723 288 720W 96663lm 30,10

PRY-1724 384 960W 128885lm 38,60

PRY-1726

MATCH 14

96 240W

850mA 220-240V

32363lm

4000K

8,75

Rotosimétrica 14º

Rotosymmetrical 14º

PRY-1727 192 480W 64727lm 19,45

PRY-1728 288 720W 97090lm 30,10

PRY-1729 384 960W 129453lm 38,60

PRY-1731

MATHC 24

96 240W

850mA 220-240V

31013lm

4000K

8,75

Rotosimétrica 24º

Rotosymmetrical 24º

PRY-1732 192 480W 62027lm 19,45

PRY-1733 288 720W 93040lm 30,10

PRY-1734 384 960W 124053lm 38,60

PRY-1736

MATCH 40

96 240W

850mA 220-240V

29486lm

4000K

8,75

Rotosimétrica 40º

Rotosymmetrical 40º

PRY-1737 192 480W 58971lm 19,45

PRY-1738 288 720W 88457lm 30,10

PRY-1739 384 960W 117943lm 38,60

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Asimétrica

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0031 Driver dimable DALI hasta 240W /  DALI dimmable driver up to 240W

RLD-0032 Driver dimable DALI hasta 480W /  DALI dimmable driver up to 480W

RLD-0033 Driver dimable DALI hasta 720W /  DALI dimmable driver up to 720W

RLD-0034 Driver dimable DALI hasta 960W /  DALI dimmable driver up to 960W

14º 24º 40º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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BASIC

RAL8022

D A L I
1-10V

• Cuerpo fabricado en aluminio inyectado.

• Difusor vidrio templado extra claro de 4mm espesor.

• Optica

• Fuente de alimentación: electrónica 100-277ACV.

• Acabado: RAL8022.

• Estanqueidad: IP68. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

•  diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

4000k3000k 5700k

Proyector diseñado para el alumbrado de grandes 

áreas a grandes alturas. 

Aplicaciones: Campos de fútbol, aeropuertos, pistas 

de atletismo, aparcamientos, etc.

Projector designed for lighting large areas at high 

altitudes. 

car parks, etc. 

• Body Die casting Aluminum.

• Diffuser 

• Optic 

• Driver: 

• Finish:

• Sealing:  Protection: Electrical class:

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

38º 55º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

90º
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Código Modelo Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model Power Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BASIC 125 125w

100-277V

15.800lm

5.700k

4,8kg

OV 

38º/55º/90

BASIC 148 148w 18.130lm 5,0kg

BASIC 180 179w 24.530lm 7,5kg

BASIC 280 280w 30.560lm 8,0kg

BASIC 360 360w 49060lm 18,0kg

BASIC 560 360w 71120lm 27,0kg

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.
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Descripción / Description
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BASIC

D A L I

RAL 8022

1-10V

4000k3000k 5700k

Proyector diseñado para el alumbrado de grandes 

áreas a grandes alturas. 

Aplicaciones: Campos de fútbol, aeropuertos, pistas 

de atletismo, aparcamientos, etc.

Projector designed for lighting large areas at high 

altitudes. 

car parks, etc. 

• Cuerpo fabricado en aluminio inyectado.

• Difusor vidrio templado extra claro de 4mm espesor.

• Optica

• Fuente de alimentación: electrónica 100-277ACV.

• Acabado: RAL8022.

• Estanqueidad: IP68. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

•  diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body Die casting Aluminum.

• Diffuser 

• Optic 

• Driver: 

• Finish:

• Sealing:  Protection: Electrical class:

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.
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Modelos / Models

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Febrero-2022. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

38º

Modelo Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Model Power Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BASIC 125 125w

100-277V

15.800lm

5.700k

4,8kg

OV 

38º/55º/90

BASIC 148 148w 18.130lm 5,0kg

BASIC 180 179w 24.530lm 7,5kg

BASIC 280 280w 30.560lm 8,0kg

BASIC 360 360w 49060lm 18,0kg

BASIC 560 360w 71120lm 27,0kg

55º 90º OVAL
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BASIC FL

D A L I

RAL 8022

1-10V

4000k3000k 5700k

Proyector diseñado para el alumbrado de grandes 

áreas a grandes alturas. 

Aplicaciones: Campos de fútbol, aeropuertos, pistas 

de atletismo, aparcamientos, etc.

Projector designed for lighting large areas at high 

altitudes. 

car parks, etc. 

• Cuerpo fabricado en aluminio inyectado.

• Difusor vidrio templado extra claro de 4mm espesor.

• Optica

• Fuente de alimentación: electrónica 100-277ACV.

• Acabado: RAL8022.

• Estanqueidad: IP68. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

•  diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body Die casting Aluminum.

• Diffuser 

• Optic 

• Driver: 

• Finish:

• Sealing:  Protection: Electrical class:

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.
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Modelos / Models

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Febrero-2022. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

38º

Modelo Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Model Power Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BASIC FL 100 100w

100-277V

13.200lm

5.700k

4,8kg

VARIOS

BASIC FL 150 150w 18.100lm 5,0kg

BASIC FL 198 198w 27.260lm 7,3kg

BASIC FL 240 240w 31.200lm 7,5kg

BASIC FL 270 270w 34.420lm 8,0kg

BASIC FL 300 300w 37.550lm 8,0kg

BASIC FL 600 600 (2x300) 75.100lm 18,0kg

BASIC FL 900 900 (3x300) 112.650lm 27,0kg

55º 90º

Asimétrica ME T3
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SQUARE
Proyector de hasta 400w de potencia caracterizado 

por disponer de una amplia gama de ópticas, perfecto 

para la iluminación de áreas urbanas, industriales y 

residenciales, zonas deportivas, etc...

a wide range of optics, perfect for lighting urban, 

industrial and residential areas, sports areas, etc...

D A L I

RAL7037

1-10V

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio. Disipador 
integrado.

• Difusor: Vidrio plano de 4mm de espesor.

• Óptica: -

versas opciones de fotometría. 

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz y Pro-

gramable (corriente, CLO, Virtual Midnight)

• Acceso al portaequipos facilmente, mediante tapa abatible 180º.

•  mediante lira de acero pintada. Regulable de 

0º a 180º.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7037, termolacado en polvo.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

•  diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body and cover: Die-cast aluminium with heat sink integrated.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical:

• Light Distribution: 

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic and program-

• Wiring plate 

• Mounting:

• Finish:

• Sealing: IP66. Protection: Electrical class: 

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

4000k3000k 5700k

10Kv

SPD
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Código Modelo Potencia
Tª ºC

Tensión **Flujo Tª  de Color Peso Distribución       

Code Model Power Voltage **Flux Colour Tª Weight Distribution

PRY-1001*

SQUARE   XS

30W

45º 220-240V

4360lm

4000K 4,1

Simétrica (*)

Symmetrical

(PRY-xxxS)

Asimétrica(*)

Asymmetrical

(PRY-xxxA)

PRY-1002* 45W 6225lm

PRY-1003* 60W 7985lm

PRY-1004* 75W 9625lm

PRY-1005* 100W 12195lm

PRY-1007*

SQUARE S

100W

45º
220-240V

13770lm

4000K 5,7

PRY-1008* 125W 16525lm

PRY-1009* 150W 19425lm

PRY-1010* 175W 22040lm

PRY-1011* 200W 35º 24395lm

PRY-1013*

SQUARE M

100W

45º
220-240V

14633lm

4000K 6,5

PRY-1014* 150W 20580lm

PRY-1015* 180W 23795lm

PRY-1016* 200W 26135lm

PRY-1017* 240W 40º 30080lm

PRY-1019*

SQUARE L

270W

45º

220-240V

35695lm

4000K 10

PRY-1020* 300W 38990lm

PRY-1021* 280W 39300lm

PRY-1022* 320W 44075lm

PRY-1023* 360W 40º 48480lm

PRY-1024* 400W 35º 52880lm

Modelos / Models

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Modelo A D H

SQUARE XS 315 298 57

SQUARE S 365 346 57

SQUARE M 420 379 57

SQUARE L 530 444 60

    (*)Añadir “S” o “A” al código, 

para óptica simétrica o asimétrica

Asimétrica ME T3

38º 55º 90º



Energía Solar

Descripción / Description
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Kit fotovoltaico para luminarias, basado en paneles 

proporcionar una nueva estrategia de gestión de 

energía renovable.

Las aplicaciones independientes son el objetivo 

principal del sistema Helius.

Photovoltaic kit for luminaires, based on solar panels, 

batteries and LED management, in order to provide a 

new renewable energy management strategy.

Standalone applications are the main focus of the 

Helius system.

HELIUS-H

• Cargador solar: MPPT

• Funciones: Operativa Time-Based o Modo Sensor, Stand Alone.

• Diagnóstico: rendimiento esperado y real del panel fotovoltaico, la 

batería y la luminaria.

• Ahorro de energía: automático (basado en el tiempo, luz solar y 

batería SOC).

• Registro: Eventos normales y anómalos. 

• Sincronización horaria: Mediante GPS

• Interfaz de comuniación:
y diagnóstico. 

• Otras funciones bajo petición: Sensor de presencia, conexión 

off-line para analisis estadísticos,conexión inhalámbrica.

• Rango de Voltage de LED: 30-96V

• Corriente max LED: 1A

• Potencia máx LED: 70W.

• Rango de regulación: 10-100%

CONTROLADOR Y DRIVER

• Tipo: NiMH (hi-temp)

• Valor nominal: M:11Ah@28,8V / L:11Ah @57,6V.

• DOD: 80% (min).

• Vida útil: >10 años. 

• Rango de temperatura ambiente: -10ºC a 60ºC. 

BATERÍA

• Potencia: hasta 300W.

• Rango de voltage máximo en circuito abierto: 8-42V

• Corriente máxima de cortocircuito: max. 10,8A

• Power: up to 300W.

• LED Voltage Range: 8-42V

• Short circuit max current: max. 10,8A

• Solar charger: MPPT

• Functions: Time-Based or Sensor Operation mode-Stand Alone..

• Diagnostic: expected and real performance of PV panel, battery 

and luminaire.

• Energy saving: automatic (based on timing, sinlight and battery 

SOC).

• Logging: normal and anomalous events. 

• Time synchronization: via GPS.

• Communication interface:

and diagnostics

• Optional: Presence recognition (PIR sensor), wireless interface for 

• Led Module voltage range: 30-96V

• Led max current: 1A

• Led module max power: 70W.

• Dimming range: 10-100%

• Type: NiMH (hi-temp)

• Nominal values: M:11Ah@28,8V / L:11Ah @57,6V.

• DOD: 80% (min).

• Lifetime: >10 años. 

• Ambient temperature range: -10ºC a 60ºC. 

BATTERY

CONTROL AND DRIVER

PANEL SOLAR SOLAR PANEL
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TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

100W PV Panel 150W PV panel 300W PV Panel

Tamaño M

Hasta 12h con un módulo LED de 25w o 

>3 noches con un mínimo de argade 9h. 

(condición NOCT - Dubai) o 12h (condición 

NOCT- Roma)

Hasta 8h con un módulo LED de 40W o 

>2 noches. Carga mínima 5,5h. (condición 

NOCT - Dubai) o 7,5h (condición NOCT- 

Roma)

-

Tamaño L -

Hasta 16h con un módulo LED de 40W o 

>4 noches con un mínimo de carga de 11h. 

(condición NOCT - Dubai) o 15h (condición 

NOCT- Roma)

Hasta 16h con un módulo LED de 40W o >4 

noches con un mínimo de carga de 5,5h. 

(condición NOCT - Dubai) o 7,5h (condición 

NOCT- Roma)

* los datos de variantes son sólo un ejemplo y el tiempo de duración se basa en los datos anuales de irradiación media y la condición NOCT (Temperatura nominal de la 

celda de funcionamiento).

Variantes / Variants

*Modo ahorro de energía / Energy saving mode

**Valores a Enero-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on January-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Time Based

Codigo/

Code

Modelo/

Model
PV

Lámpara/

Lamp

Tiempo de carga/

Charguing time

Autonomía/

Autonomy

PVP €

M.S.R.P.
RAEE

SL-3021
HELIUS M

150 20W >2800lm Min 7h 16h / 4 noches

A CONSULTAR 0,8
SL-3022 150 38W >4800lm Min 5h 8h / 2 noches

SL-3023
HELIUS L

150 38W >4800lm Min 7h 16h / 4 noches

SL-3024 300 70W >9000lm Min 5h 8h / 2 noches

Funciones / Features

Medidas

Version Tamaño Peso

M 300*440*140mm 10,6kg

L 600*440*140mm 19,6Kg

5
.0

0
0

-8
.0

0
0

m
m

Stand Alone

Codigo/

Code

Modelo/

Model
PV

Lámpara/

Lamp

Tiempo de carga/

Charguing time

Autonomía/

Autonomy

PVP €

M.S.R.P.
RAEE

SL-3025
HELIUS M

100 20W >2800lm Min 7h 16h / 4 noches

A CONSULTAR 0,8
SL-3026 150 38W >4800lm Min 5h 8h / 2 noches

SL-3027
HELIUS L

150 38W >4800lm Min 7h 16h / 4 noches

SL-3028 300 70W >9000lm Min 5h 8h / 2 noches
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Kit fotovoltaico para luminarias, basado en paneles 

proporcionar una nueva estrategia de gestión de 

energía renovable.

Las aplicaciones independientes son el objetivo 

principal del sistema Enby.

Photovoltaic kit for luminaires, based on solar panels, 

batteries and LED management, in order to provide a 

new renewable energy management strategy.

Standalone applications are the main focus of the 

Enby system.

ENBY-H

• Cuerpo y tapa: fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre Difusor policarbonato PC.

• Fijación: A poste/báculo Ø60mm.

• Bajo petición, diversas soluciones de control.

• Acabado: pintado RAL7037.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• PV: Monocristalino especialmente diseñado para aplicaciones con 

iluminación solar. Vida útil fotovoltaica > 20 años.

• Vida útil LED: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C                         > 

73.000h L90B10 @ ta 25°C

• Batería: 150Wh LiFePO de alto rendimiento con protección contra 

sobretemperaturas dimensionada para garantizar hasta 3000 ciclos de 

descarga. (Versión opcional con batería NiMh de larga duración)

• Controlador de carga 
baterías LiFePo y NiMh.

• Bajo petición: diversas soluciones de control.

• Body and cover: die-cast aluminium.

• Enclosure: Policarbonate PC.

• Fixation: To post/stick Ø60mm.

• Optional: different dimming control solutions.

• Finish: RAL7037.

• Sealing: IP65. Protection: IK08. Electrical class: CLII.

• PV-type: 40Wp mono-crystalline, specially designed for solar ligh-

ting applications. PV life time > 20 years.

• Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C                         

> 73.000h L90B10 @ ta 25°C.

• Battery: 150Wh High-performance LiFePO with overtemperature 

protection designed to be able to guarantee up to 3000 discharge 

cycles. (On request version with long-life NiMh battery)

• charge controller optimized for LiFePo and 

NiMh batteries.

• Optional: Different dimming control solutions.

RAL7037
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Variantes / Variants

*Modo ahorro de energía / Energy saving mode

**Valores a Enero-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on January-2023. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código Modelo Potencia Tensión **Flujo Tª  de Color Distribución Precio €    RAEE

 Code Model  Power Voltage **Flux Colour Tª Distribution M.S.R.P. RAEE

SL 3001

ENBY

25w

220-240V

3766lm

3000K

ME

T2

T3

A CONSULTAR 0,8

SL 3002 30w 4398lm

SL 3003 35w 5177lm

SL 3004 40w 5730lm

SL 3005 45w 6331lm

SL 3006 50w 6927lm

SL 3007 55w 7506lm

SL 3008 60w 8084lm

Fotometrías / Photometry

ENBY ME ENBY T2 ENBY T3

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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PROXIMA Bajas Temperaturas/Low Temperatures (-40ºC/+50ºC)

Luminaria LED lineal modular diseñada para funcionar 
en ambientes de bajas temperaturas. Caracterizada 

para instalación en exteriores.

Modular linear LED luminaire, designed to operate in 

in low temperature environments. Characterized with 

resistance, ideal for industrial facilities, warehouses, Aluminio Anodizado

• Cuerpo: 
garantizar la resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.. 

• Óptica: 
sistema ELA (Extended Light Área) e CLC (Constant Light Colour).

• Fijación: Ganchos de acero inoxidable suministrados de serie.

• Temperatura de color: 

• Vida útil:
ta50.

• Alimentación:

• Bajo petición: 
Otras temperatures de color.  

• Body-diffuser: Extruded anodized EN-AW-6060 aluminium, able 

to guarantee resistance to chemical and atmospheric agents.

• Optic: PMMA anti UV UL94, 90° developed with an innovative ELA 

• Fixing Kit: Stainless steel hooks supplied as standard.

• Color temperature: 4000K, CRI>80.

• Lifetime: up to 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @

ta50.

• Power: 

3×1.5mm2 L=300mm.

• Optional: 
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Códigos / Codes

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Tª  de Color Distribución       

 Code Model Power Current Voltage Colour Tª Distribution

PROXIMA
4000K500mA

33w 4343lm

PROXIMA
4000K46w 500mA

66w

PROXIMA
30w

4000K
Asimetrica

Asymmetrical
69w 500mA

99w

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

(*) Opción Rejilla de protección /  (*) Option Protection grid

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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NOVA-NLED Luminaria estanca ideal para instalaciones en 

la hacen idónea tanto para la industria como para 
instalaciones funcionales de alumbrado exterior e 
interior.

- Industrias Agro-Alimentarias.
- Industrias con ambientes extremos.
- Zonas exteriores con ambientes marinos.
- Espacios públicos y aplicaciones arquitectó-

nicas.

Waterproof luminaire ideal for installations in special 

environments. Its design and features make it ideal 

lighting installations.

• Cuerpo-difusor -

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

- NOVA NLED: -5ºC / +40ºC

• Óptica: compuesta por módulos LED de alto rendimiento (hasta 

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

  -5ºC / +40ºC.

• Optical:

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

D A L I

4000k3000k 5000k

1-10V
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Código Potencia Tensión Tª  de Color Longitud
Ø

 Code Power Voltage Colour Tª Length

NLED-9036

4000K

660mm

90mm

NLED-9090 30w 4600lm

660mm

5400lm

59W

Códigos / Codes

Código Potencia Portampara Tensión Longitud
Ø

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length

660mm
90mm

90mm

90mm

Código Nº Leds Potencia Tensión Tª  de Color Longitud
Ø

 Code   Leds nº Power Voltage Colour Tª Length

4000K 600mm

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm



Industrial y comercial 

Descripción / Description

Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Luminaria estanca ideal para instalaciones industriales 

la hacen idónea para instalaciones en ambientes de 
Altas Temperaturas en las que se requiere una alta 
resistencia.

Waterproof luminaire ideal for industrial installations 

in special environments. Its design and performance 

• Cuerpo-difusor -

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

- NOVA NALED: -5ºC / +60ºC

• Óptica: compuesta por módulos LED de alto rendimiento (hasta 

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

  -5ºC / +60ºC.

• Optical:

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

4000k3000k 5000k

NOVA-NALED Altas Temperaturas / 
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Códigos / Codes

Código Potencia Tensión Tª  de Color Longitud
Ø

 Code Power Voltage Colour Tª Length

NALED-9036

4000K

660mm

90mm

NALED-9090 30w

660mm

5400lm

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Dimensiones / Dimmensions

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line



Industrial y comercial 

Descripción / Description

Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Luminaria estanca ideal para instalaciones industriales 

la hacen idónea para instalaciones funcionales en 

almacenes de congelación.

Waterproof luminaire ideal for industrial installations 

in special environments. Its design and performance 

make it ideal for functional installations in Low 

and warehouses.

• Cuerpo-difusor -

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

- NOVA NBLED: -40ºC / +40ºC

• Óptica: compuesta por módulos LED de alto rendimiento (hasta 

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

  -40ºC / +40ºC.

• Optical:

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

4000k3000k 5000k

NOVA-NBLED Bajas Temperaturas / 
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Códigos / Codes

Código Potencia Tensión Tª  de Color Longitud
Ø

 Code Power Voltage Colour Tª Length

5650lm

4000K

90mmNBLED-9090 39w

5650lm 660mm

44w

55w

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Dimensiones / Dimmensions

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line
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Luminaria estanca ideal para instalaciones en 

la hacen idónea tanto para la industria como para 
instalaciones funcionales de alumbrado exterior e 
interior.

Waterproof luminaire ideal for installations in special 

environments. Its design and features make it ideal 

lighting installations.

• Cuerpo-difusor -

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

- NOVA NE: -5ºC / +40ºC

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

9w. Otras temperaturas de color.  

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

  -5ºC / +40ºC.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

temperatures.

NOVA-NE

D A L I
1-10V
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Códigos / Codes

Código
Temp.

Potencia Portampara Tensión Longitud
Ø

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length

-5ºC/+40ºC

660mm
90mm

90mm

90mm

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Código
Temp.

Potencia Portampara Tensión Longitud
Ø

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length

-5ºC/+40ºC

660mm
90mm

90mm

90mm

Acceosrios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line



Industrial y comercial 

Descripción / Description

Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Luminaria estanca ideal para instalaciones en 

la hacen idónea para instalaciones funcionales en 
ambientes de Altas o Bajas Temperaturas.

Waterproof luminaire ideal for installations in special 

environments. Its design and performance make it ideal 

for functional installations in high or low temperature 

environments.

• Cuerpo-difusor 

altas temperaturas.

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

• NOVA-NA: Difusor de PC: 0ºC / +60ºC

• NOVA-NA Difusor de Pyrex: 0ºC/+70ºC

• NOVA-NB equipo electrónico: -25ºC/+5ºC

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

9w. Otras temperaturas de color.  

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

• 0ºC / +60ºC.

• 0ºC/+70ºC

• -25ºC/+5ºC

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

temperatures.

NOVA-NA/NB Altas y bajas temperaturas / 
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Código
Temp.

Potencia Lampara Portampara Tensión Longitud
Ø

Difusor

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Diffuser

0ºC/+60ºC

660mm
90mm

PC 
90mm

90mm

660mm
90mm

90mm

90mm

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Código
Temp.

Potencia Lampara Portampara Tensión Longitud
Ø

Difusor

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Diffuser

660mm
90mm

PC 
90mm

90mm

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line
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IK-05

environments, stores, sports facilities, swimming pools 

and production areas.

RAL 9006

D A L I
1-10V

4000k3000k 5000k

• Cuerpo  fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor:
de luz.

• Fuente de alimentación: 

•  Directa a techo. Lira orientable opcional.

• Acabado: Pintado en color gris RAL9006.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK05. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:
soluciones de control y otras temperaturas de color.  

• Body: Die-cast aluminium.

• Diffuser:

beam of light.

• Power Supply: 198-264VAC 50/60Hz with electronic ballast, 

6/8kv overcharging protection.

• Mounting:

• Finish:

• Sealing: IP65. Protection: IK05. Electrical class: CLI.

• Optional:

control solutions and other colour temperatures.
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Códigos / Codes

Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión Tª  de Color Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage Colour Tª Distribution

36 99W

4000K36 950mA

950mA

36 99W

4000K 90º36 950mA

950mA

36 99W

4000K
Asimetrica

55º
Asymmetrical

36 950mA

950mA

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

Rejilla de protección /  Protection grid

RLD-0043 Pre-marco empotrar falso techo / frame forbuilt-in

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica 55º
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ATOM
Luminaria para montaje en suspensión en espacios con 
grandes o medias alturas. Adecuada para aplicaciones 
industriales y comerciales.

Luminaire for suspension mounting in spaces with 

large or medium heights. Suitable for industrial and 

commercial applications.

D A L I
1-10V

4000k3000k 5000k

• Cuerpo  fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor:

• Fuente de alimentación: -

• -
cional.

• Acabado:

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK05. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

• Body: Die-cast aluminium.

• Diffuser: -

• Power Supply: 220-240VAC 50/60Hz electronic,surge protection 

• Mounting:

• Finish:

• Sealing: IP66. Protection: IK05. Electrical class: CLI.

• Optional:

IK-05
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Códigos / Codes

Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión Tª  de Color Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage Colour Tª Distribution

45W 500mA

4000K
950mA

36 950mA

950mA

ATOM 90

45W 500mA

4000K
950mA

36 950mA

950mA

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

Vidrio templado de protección /  Protection tempered glass

Rejilla de protección /  Protection grid

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm


