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PROXIMA Bajas Temperaturas/Low Temperatures (-40ºC/+50ºC)

Luminaria LED lineal modular diseñada para funcionar 
en ambientes de bajas temperaturas. Caracterizada 

para instalación en exteriores.

Modular linear LED luminaire, designed to operate in 

in low temperature environments. Characterized with 

resistance, ideal for industrial facilities, warehouses, Aluminio Anodizado

• Cuerpo: 
garantizar la resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.. 

• Óptica: 
sistema ELA (Extended Light Área) e CLC (Constant Light Colour).

• Fijación: Ganchos de acero inoxidable suministrados de serie.

• Temperatura de color: 

• Vida útil:
ta50.

• Alimentación:

• Bajo petición: 
Otras temperatures de color.  

• Body-diffuser: Extruded anodized EN-AW-6060 aluminium, able 

to guarantee resistance to chemical and atmospheric agents.

• Optic: PMMA anti UV UL94, 90° developed with an innovative ELA 

• Fixing Kit: Stainless steel hooks supplied as standard.

• Color temperature: 4000K, CRI>80.

• Lifetime: up to 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @

ta50.

• Power: 

3×1.5mm2 L=300mm.

• Optional: 
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Códigos / Codes

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Tª  de Color Distribución       

 Code Model Power Current Voltage Colour Tª Distribution

PROXIMA
4000K500mA

33w 4343lm

PROXIMA
4000K46w 500mA

66w

PROXIMA
30w

4000K
Asimetrica

Asymmetrical
69w 500mA

99w

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

(*) Opción Rejilla de protección /  (*) Option Protection grid

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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NOVA-NLED Luminaria estanca ideal para instalaciones en 

la hacen idónea tanto para la industria como para 
instalaciones funcionales de alumbrado exterior e 
interior.

- Industrias Agro-Alimentarias.
- Industrias con ambientes extremos.
- Zonas exteriores con ambientes marinos.
- Espacios públicos y aplicaciones arquitectó-

nicas.

Waterproof luminaire ideal for installations in special 

environments. Its design and features make it ideal 

lighting installations.

• Cuerpo-difusor -

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

- NOVA NLED: -5ºC / +40ºC

• Óptica: compuesta por módulos LED de alto rendimiento (hasta 

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

  -5ºC / +40ºC.

• Optical:

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

D A L I

4000k3000k 5000k

1-10V
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Código Potencia Tensión Tª  de Color Longitud
Ø

 Code Power Voltage Colour Tª Length

NLED-9036

4000K

660mm

90mm

NLED-9090 30w 4600lm

660mm

5400lm

59W

Códigos / Codes

Código Potencia Portampara Tensión Longitud
Ø

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length

660mm
90mm

90mm

90mm

Código Nº Leds Potencia Tensión Tª  de Color Longitud
Ø

 Code   Leds nº Power Voltage Colour Tª Length

4000K 600mm

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Luminaria estanca ideal para instalaciones industriales 

la hacen idónea para instalaciones en ambientes de 
Altas Temperaturas en las que se requiere una alta 
resistencia.

Waterproof luminaire ideal for industrial installations 

in special environments. Its design and performance 

• Cuerpo-difusor -

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

- NOVA NALED: -5ºC / +60ºC

• Óptica: compuesta por módulos LED de alto rendimiento (hasta 

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

  -5ºC / +60ºC.

• Optical:

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

4000k3000k 5000k

NOVA-NALED Altas Temperaturas / 
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Códigos / Codes

Código Potencia Tensión Tª  de Color Longitud
Ø

 Code Power Voltage Colour Tª Length

NALED-9036

4000K

660mm

90mm

NALED-9090 30w

660mm

5400lm

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Dimensiones / Dimmensions

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line
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Luminaria estanca ideal para instalaciones industriales 

la hacen idónea para instalaciones funcionales en 

almacenes de congelación.

Waterproof luminaire ideal for industrial installations 

in special environments. Its design and performance 

make it ideal for functional installations in Low 

and warehouses.

• Cuerpo-difusor -

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

- NOVA NBLED: -40ºC / +40ºC

• Óptica: compuesta por módulos LED de alto rendimiento (hasta 

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

  -40ºC / +40ºC.

• Optical:

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

4000k3000k 5000k

NOVA-NBLED Bajas Temperaturas / 
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Códigos / Codes

Código Potencia Tensión Tª  de Color Longitud
Ø

 Code Power Voltage Colour Tª Length

5650lm

4000K

90mmNBLED-9090 39w

5650lm 660mm

44w

55w

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Dimensiones / Dimmensions

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line



Industrial y comercial 

Descripción / Description

Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Luminaria estanca ideal para instalaciones en 

la hacen idónea tanto para la industria como para 
instalaciones funcionales de alumbrado exterior e 
interior.

Waterproof luminaire ideal for installations in special 

environments. Its design and features make it ideal 

lighting installations.

• Cuerpo-difusor -

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

- NOVA NE: -5ºC / +40ºC

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

9w. Otras temperaturas de color.  

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

  -5ºC / +40ºC.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

temperatures.

NOVA-NE

D A L I
1-10V
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Códigos / Codes

Código
Temp.

Potencia Portampara Tensión Longitud
Ø

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length

-5ºC/+40ºC

660mm
90mm

90mm

90mm

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Código
Temp.

Potencia Portampara Tensión Longitud
Ø

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length

-5ºC/+40ºC

660mm
90mm

90mm

90mm

Acceosrios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line
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Luminaria estanca ideal para instalaciones en 

la hacen idónea para instalaciones funcionales en 
ambientes de Altas o Bajas Temperaturas.

Waterproof luminaire ideal for installations in special 

environments. Its design and performance make it ideal 

for functional installations in high or low temperature 

environments.

• Cuerpo-difusor 

altas temperaturas.

• Tapas laterales y abrazaderas

• Bastidor interior

• Temperatura:  Tª: 

• NOVA-NA: Difusor de PC: 0ºC / +60ºC

• NOVA-NA Difusor de Pyrex: 0ºC/+70ºC

• NOVA-NB equipo electrónico: -25ºC/+5ºC

• Fuente de alimentación: 

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: Protección: Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

9w. Otras temperaturas de color.  

• Body-diffuser: 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps:

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature  Tª:

• 0ºC / +60ºC.

• 0ºC/+70ºC

• -25ºC/+5ºC

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional:

temperatures.

NOVA-NA/NB Altas y bajas temperaturas / 
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Código
Temp.

Potencia Lampara Portampara Tensión Longitud
Ø

Difusor

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Diffuser

0ºC/+60ºC

660mm
90mm

PC 
90mm

90mm

660mm
90mm

90mm

90mm

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Código
Temp.

Potencia Lampara Portampara Tensión Longitud
Ø

Difusor

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Diffuser

660mm
90mm

PC 
90mm

90mm

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-690

RI-695

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line
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IK-05

environments, stores, sports facilities, swimming pools 

and production areas.

RAL 9006

D A L I
1-10V

4000k3000k 5000k

• Cuerpo  fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor:
de luz.

• Fuente de alimentación: 

•  Directa a techo. Lira orientable opcional.

• Acabado: Pintado en color gris RAL9006.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK05. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:
soluciones de control y otras temperaturas de color.  

• Body: Die-cast aluminium.

• Diffuser:

beam of light.

• Power Supply: 198-264VAC 50/60Hz with electronic ballast, 

6/8kv overcharging protection.

• Mounting:

• Finish:

• Sealing: IP65. Protection: IK05. Electrical class: CLI.

• Optional:

control solutions and other colour temperatures.
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Códigos / Codes

Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión Tª  de Color Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage Colour Tª Distribution

36 99W

4000K36 950mA

950mA

36 99W

4000K 90º36 950mA

950mA

36 99W

4000K
Asimetrica

55º
Asymmetrical

36 950mA

950mA

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

Rejilla de protección /  Protection grid

RLD-0043 Pre-marco empotrar falso techo / frame forbuilt-in

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica 55º
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ATOM
Luminaria para montaje en suspensión en espacios con 
grandes o medias alturas. Adecuada para aplicaciones 
industriales y comerciales.

Luminaire for suspension mounting in spaces with 

large or medium heights. Suitable for industrial and 

commercial applications.

D A L I
1-10V

4000k3000k 5000k

• Cuerpo  fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor:

• Fuente de alimentación: -

• -
cional.

• Acabado:

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK05. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición:

• Body: Die-cast aluminium.

• Diffuser: -

• Power Supply: 220-240VAC 50/60Hz electronic,surge protection 

• Mounting:

• Finish:

• Sealing: IP66. Protection: IK05. Electrical class: CLI.

• Optional:

IK-05
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Códigos / Codes

Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión Tª  de Color Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage Colour Tª Distribution

45W 500mA

4000K
950mA

36 950mA

950mA

ATOM 90

45W 500mA

4000K
950mA

36 950mA

950mA

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

Vidrio templado de protección /  Protection tempered glass

Rejilla de protección /  Protection grid

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm


