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Alumbrado Ambiental / Ambient lighting

Descripción / Description

URBAN-T

RAL 7037

Luminaria para alumbrado de calles, plazas y entornos 

catenaria.

Luminaire for lighting streets, squares and pedestrian urban 

to different architectural spaces.

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio. 

• Difusor: Vidrio plano templado de 4mm de espesor. 

• Acabado: RAL7037.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED OSRAM de alta 

• PCB LED:  Osram 24leds, CRI>70, RG0

• Vida útil:  100000h L80 B20 @ta 25°C.

• Fuente de alimentación: On-Off 100-277V/50-60Hz. Protec-

ción sobretensiones 6-8 Kv. 

• Bajo petición: diversas soluciones de control, otras tempe-

raturas de color y SPD 10Kv.

• Body: die-cast aluminium. 

• Diffuser: 

• Finish: RAL7039.

• Optics:  ME, 

T2,T3,4B distribution.

• LED Module:  Osram 24leds, CRI>70, RG0.

• Expected LifeTime:

• Power Supply: On-Off 100-277V/50-60Hz. 6-8 Kv surge 

protection. 

• Optional: Different dimming control solutions, other colour 

temperatures and SPD 10Kv.

D A L I

Versión catenaria / Catenary version Versión cenital / Zenith version
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Códigos / Codes

Código
Code

Potencia
Power

Corriente
Current

Tensión
Voltage

Flujo
Flux

Tª  de Color
Colour Tª

Peso (kg)
Weight  (kg)

Distribución 
Distribution     

AP-2701 29W 200mA

220-240V

4075lm

3000K

5,60

Rotosimétrica  
Rotosymmetrical

AP-2702 37W 250mA 5000lm

AP-2703 44W 300mA 5940lm
5,80

AP-2704 52W 350mA 6860lm

AP-2705 60W 400mA 7790lm
6,00

AP-2706 69W 450mA 8680lm

AP-2707 77W 500mA 9570lm 6,30

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI / DALI dimmable driver

RLD-0014

RLD-0015

ME

55 CS VS

T2 T3

Fotometría / Photometry

Dimensiones / Dimensions

Temperatura de luz / Light temperature

4000k2700k2200k 3000k

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


