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HELIUS / HELIUS-H

•	 Cargador solar: MPPT

•	 Funciones: Operativa Time-Based o Modo Sensor, Stand Alone.

•	 Diagnóstico: rendimiento esperado y real del panel fotovoltaico, la 
batería y la luminaria.

•	 Ahorro de energía: automático (basado en el tiempo, luz solar y 
batería SOC).

•	 Registro: Eventos normales y anómalos. 

•	 Sincronización horaria: Mediante GPS

•	 Interfaz de comuniación: Interfaz Bluetooth para configuración 
y diagnóstico. 

•	 Otras funciones bajo petición: Sensor de presencia, conexión 
off-line para analisis estadísticos,conexión inhalámbrica.

•	 Rango de Voltage de LED: 30-96V

•	 Corriente max LED: 1A

•	 Potencia máx LED: 70W.

•	 Rango de regulación: 10-100%

CONTROLADOR Y DRIVER

•	 Tipo: NiMH (hi-temp)

•	 Valor nominal: M:11Ah@28,8V / L:11Ah @57,6V.

•	 DOD: 80% (min).

•	 Vida útil: >10 años. 

•	 Rango de temperatura ambiente: -10ºC a 60ºC. 

BATERÍA

•	 Potencia: hasta 300W.

•	 Rango de voltage máximo en circuito abierto: 8-42V

•	 Corriente máxima de cortocircuito: max. 10,8A

•	 Power: up to 300W.

•	 LED Voltage Range: 8-42V

•	 Short circuit max current: max. 10,8A

•	 Solar charger: MPPT

•	 Functions: Time-Based or Sensor Operation mode-Stand Alone..

•	 Diagnostic: expected and real performance of PV panel, battery 
and luminaire.

•	 Energy saving: automatic (based on timing, sinlight and battery 
SOC).

•	 Logging: normal and anomalous events. 

•	 Time synchronization: via GPS.

•	 Communication interface: Bluetooth interface for configuration 
and diagnostics

•	 Optional: Presence recognition (PIR sensor), wireless interface for 
configuration and diagnostics.

•	 Led Module voltage range: 30-96V

•	 Led max current: 1A

•	 Led module max power: 70W.

•	 Dimming range: 10-100%

•	 Type: NiMH (hi-temp)

•	 Nominal values: M:11Ah@28,8V / L:11Ah @57,6V.

•	 DOD: 80% (min).

•	 Lifetime: >10 años. 

•	 Ambient temperature range: -10ºC a 60ºC. 

BATTERY

CONTROL AND DRIVER

PANEL SOLAR SOLAR PANEL

Kit fotovoltaico para luminarias, basado en paneles solares, 
baterías y gestión LED, con el fin de proporcionar una nueva 
estrategia de gestión de energía renovable. Las aplicaciones 
independientes son el objetivo principal del sistema Helius.
La energía acumulada durante el día permite, al encender el 
sistema, que los LEDs se alimenten de la batería para cambiar 
automáticamente a la red durante el modo ENERGY SAVING.

Photovoltaic kit for luminaires, based on solar panels, batteries 
and LED management, in order to provide a new renewable 
energy management strategy. Standalone applications are the 
main focus of the Helius system.
The energy accumulated during the day allows the LEDs to be 
powered from the battery when the system is switched on and to 
automatically switch to the mains during ENERGY SAVING mode.
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TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

100W PV Panel 150W PV panel 300W PV Panel

Tamaño M

Hasta 12h con un módulo LED de 25w o 
>3 noches con un mínimo de argade 9h. 

(condición NOCT - Dubai) o 12h (condición 
NOCT- Roma)

Hasta 8h con un módulo LED de 40W o 
>2 noches. Carga mínima 5,5h. (condición 

NOCT - Dubai) o 7,5h (condición NOCT- 
Roma)

-

Tamaño L -

Hasta 16h con un módulo LED de 40W o 
>4 noches con un mínimo de carga de 11h. 
(condición NOCT - Dubai) o 15h (condición 

NOCT- Roma)

Hasta 16h con un módulo LED de 40W o >4 
noches con un mínimo de carga de 5,5h. 

(condición NOCT - Dubai) o 7,5h (condición 
NOCT- Roma)

* los datos de variantes son sólo un ejemplo y el tiempo de duración se basa en los datos anuales de irradiación media y la condición NOCT (Temperatura nominal de la 
celda de funcionamiento).

Variantes / Variants

*Modo ahorro de energía / Energy saving mode
**Valores a Mayo-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.
**Values on May-2023. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Time Based

Codigo/
Code

Modelo/
Model

PV
Lámpara/

Lamp
Tiempo de carga/
Charguing time

Autonomía/
Autonomy

SL-3021
HELIUS M

150 20W >2800lm Min 7h 16h / 4 noches

SL-3022 150 38W >4800lm Min 5h 8h / 2 noches

SL-3023
HELIUS L

150 38W >4800lm Min 7h 16h / 4 noches

SL-3024 300 70W >9000lm Min 5h 8h / 2 noches

Funciones / Features

Medidas

Version Tamaño Peso

M 300*440*140mm 10,6kg

L 600*440*140mm 19,6Kg

5.
00

0-
8.

00
0m

m

Stand Alone

Codigo/
Code

Modelo/
Model

PV
Lámpara/

Lamp
Tiempo de carga/
Charguing time

Autonomía/
Autonomy

SL-3025
HELIUS M

100 20W >2800lm Min 7h 16h / 4 noches

SL-3026 150 38W >4800lm Min 5h 8h / 2 noches

SL-3027
HELIUS L

150 38W >4800lm Min 7h 16h / 4 noches

SL-3028 300 70W >9000lm Min 5h 8h / 2 noches
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Kit fotovoltáico para luminaria LED con rendimiento 
4800lms, basado en paneles solares y baterías , con 
el fin de proporcionar una nueva estrategia de gestión 
de energía renovable. Las aplicaciones independientes 
son el foco principal del sistema Helius.

Photovoltaic kit for LED luminaires with efficiency of 
4800lms, based on solar panels and  batteries, in 
order to provide a new renewable energy management 
strategy. Standalone applications are the main focus of 
the Helius system.

HELIUS AIO (ALL IN ONE)

HELIUS - H AIO

•	 Cargador solar: MPPT

•	 Diagnóstico: rendimiento esperado y real del panel fotovoltaico, la 
batería y la luminaria.

•	 Ahorro de energía: automático (basado en el tiempo, luz solar y 
batería SOC).

•	 Registro: Eventos normales y anómalos. 

•	 Interfaz de comunicación: Interfaz Bluetooth para configuración 
y diagnóstico. 

•	 Rango de Voltage de LED: 30-60V

•	 Corriente max LED: 700mA

•	 Potencia máx LED: 20-60W.

•	 Control crepuscular para encendido y apagado.

CONTROLADOR Y DRIVER

•	 Tipo: NiMH 320Wh (hi-temp)

•	 Autonomia: hasta 2 noches.

•	 DOD: 80% (min).

•	 Vida útil: >10 años. 

•	 Rango de temperatura ambiente: -10ºC a 60ºC. 

BATERÍA

•	 Potencia: hasta 100w-150W.

•	 Rango de voltage máximo en circuito abierto: 12-26V

•	 Orientable 180/360º

•	 Power: up to 100-150W.

•	 LED Voltage Range: 12-26V

•	 Movable 180/360º

•	 Solar charger: MPPT.

•	 Diagnostic: expected and real performance of PV panel, battery 
and luminaire.

•	 Energy saving: automatic (based on timing, sinlight and battery 
SOC).

•	 Logging: normal and anomalous events.

•	 Communication interface: Bluetooth interface for configuration 
and diagnostics.

•	 Led Module voltage range: 30-60V.

•	 Led max current: 700mA.

•	 Led module max power: 20-60W.

•	 Twilight control for on and off.

•	 Type: NiMH  320Wh(hi-temp)

•	 Nominal values: M:11Ah@28,8V / L:11Ah @57,6V.

•	 DOD: 80% (min).

•	 Lifetime: >10 años. 

•	 Ambient temperature range: -10ºC a 60ºC. 

BATTERY

CONTROL AND DRIVER

PANEL SOLAR SOLAR PANEL
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                                            HELIUS-H   AIO 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo: aluminio  
Disipador : aluminio integrado en el cuerpo 

 Color: gris polvo RAL 7037 
Difusor de vidrio de 4 mm templado optica  

 Junta: silicona 
Prensaestopas: latón niquelado IP68 

Conexión diam. 60mm. montaje top pole  pol y lateral 
Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C 

> 73.000h L90B10 @ ta 25°C 
 
 
 
 
 

Colour: powder gray RAL 7037 
Body: die-cast aluminium 

Diffuser in 4mm extra-clear glass or PC 
Heatsink: die-cast aluminum integrated in the body 

Gasket: silicone 
Cable gland: IP68 nickel-plated 
brass Pole connection diam. 

60mm. 
Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C 

> 73.000h L90B10 @ ta 25°C 
 

Batería: 460Wh LiFePO de alto rendimiento con 
protección contra sobretemperaturas dimensionadas para 

garantizar hasta 3000 ciclos de descarga 
 

(Versión opcional con batería NiMh de larga duración) 

                                            Battery: 460Wh high performance LiFePO with 
Overtemperature protection sized to guarantee up to 

3000 discharge cycles 
 

(On request version with long-life NiMh battery) 

 

Controlador de carga MPPT de alta eficiencia optimizado 
para baterías LiFePo y NiMh. 

Ahorro de energía con algoritmo automático de 
reducción programable 

Programacion Bluetooth vía con la aplicación móvil 
Android/iOS 

Protección de la batería contra descargas profundas 
Gestión del sensor de presencia PIR 

 

 
 

High efficiency MPPT charge controller 
optimized for LiFePo and NiMh batteries. 

Energy saving with automatic programmable reduction 
algorithm 

Bluetooth programmability via Android/iOS mobile app 
Battery deep discharge protection 
PIR presence sensor management 

 
Protección contra sobretensiones 10/6kV,  

CM/DM Protección contra sobretensiones, contra 
cortocircuitos,  contra sobrecarga , contra inversión de 

polaridad 
Protección contra sobretemperatura 

 Dim a OFF 
Ahorro de energía: programable MEDIANOCHE 
VIRTUAL Funciones de atenuación: 0-10V 

CLO: salida de lumen constante programable 
IP 67- CL. II 

 
Surge protection level 10/6kV, CM/DM 

Overvoltage protection, Short circuit protection 
Overload protection 
Over temperature 

protection Dim to OFF 
Energy saving: programmable VIRTUAL MIDNIGHT 

Dimming functions: 0-10V 
CLO: programmable constant lumen 

output IP 67- CL. II 

 
A través de una aplicación que se puede instalar en 

dispositivos móviles equipados 
de BLE (Bluetooth Low Energy) es posible 

programar los principales parámetros del controlador, 
como la corriente de control de los led y el perfil de 

medianoche virtual. 
 

El rango de recepción del PR WR-LE, instalado dentro de 
un cuerpo de iluminación, es de aproximadamente 8 

metros 
LOS desde el dispositivo de programación. 

 
La programación se realiza una vez instalados los cuerpos 

de iluminación tanto con alimentación activa como sin 
ella. 

 

 
Through an App that can be installed on mobile 

devices equipped with BLE (Bluetooth Low Energy) it is 
possible to program the main parameters of the 

driver, such as for example the driving current of the 
LEDs and the virtual 

midnight profile. 
 

The reception range of the PR WR-LE, installed 
inside a lighting fixture, is about 8 meters LOS from the 

programming device. 
 

Programming is performed once the lighting fixtures are 
installed both with and without power supply. 

Possibility through the App to identify and select 
individual 

drivers even in multiple installations. 
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                                            HELIUS-H   AIO 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo: aluminio  
Disipador : aluminio integrado en el cuerpo 

 Color: gris polvo RAL 7037 
Difusor de vidrio de 4 mm templado optica  

 Junta: silicona 
Prensaestopas: latón niquelado IP68 

Conexión diam. 60mm. montaje top pole  pol y lateral 
Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C 

> 73.000h L90B10 @ ta 25°C 
 
 
 
 
 

Colour: powder gray RAL 7037 
Body: die-cast aluminium 

Diffuser in 4mm extra-clear glass or PC 
Heatsink: die-cast aluminum integrated in the body 

Gasket: silicone 
Cable gland: IP68 nickel-plated 
brass Pole connection diam. 

60mm. 
Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C 

> 73.000h L90B10 @ ta 25°C 
 

Batería: 460Wh LiFePO de alto rendimiento con 
protección contra sobretemperaturas dimensionadas para 

garantizar hasta 3000 ciclos de descarga 
 

(Versión opcional con batería NiMh de larga duración) 

                                            Battery: 460Wh high performance LiFePO with 
Overtemperature protection sized to guarantee up to 

3000 discharge cycles 
 

(On request version with long-life NiMh battery) 

 

Controlador de carga MPPT de alta eficiencia optimizado 
para baterías LiFePo y NiMh. 

Ahorro de energía con algoritmo automático de 
reducción programable 

Programacion Bluetooth vía con la aplicación móvil 
Android/iOS 

Protección de la batería contra descargas profundas 
Gestión del sensor de presencia PIR 

 

 
 

High efficiency MPPT charge controller 
optimized for LiFePo and NiMh batteries. 

Energy saving with automatic programmable reduction 
algorithm 

Bluetooth programmability via Android/iOS mobile app 
Battery deep discharge protection 
PIR presence sensor management 

 
Protección contra sobretensiones 10/6kV,  

CM/DM Protección contra sobretensiones, contra 
cortocircuitos,  contra sobrecarga , contra inversión de 

polaridad 
Protección contra sobretemperatura 

 Dim a OFF 
Ahorro de energía: programable MEDIANOCHE 
VIRTUAL Funciones de atenuación: 0-10V 

CLO: salida de lumen constante programable 
IP 67- CL. II 

 
Surge protection level 10/6kV, CM/DM 

Overvoltage protection, Short circuit protection 
Overload protection 
Over temperature 

protection Dim to OFF 
Energy saving: programmable VIRTUAL MIDNIGHT 

Dimming functions: 0-10V 
CLO: programmable constant lumen 

output IP 67- CL. II 

 
A través de una aplicación que se puede instalar en 

dispositivos móviles equipados 
de BLE (Bluetooth Low Energy) es posible 

programar los principales parámetros del controlador, 
como la corriente de control de los led y el perfil de 

medianoche virtual. 
 

El rango de recepción del PR WR-LE, instalado dentro de 
un cuerpo de iluminación, es de aproximadamente 8 

metros 
LOS desde el dispositivo de programación. 

 
La programación se realiza una vez instalados los cuerpos 

de iluminación tanto con alimentación activa como sin 
ella. 

 

 
Through an App that can be installed on mobile 

devices equipped with BLE (Bluetooth Low Energy) it is 
possible to program the main parameters of the 

driver, such as for example the driving current of the 
LEDs and the virtual 

midnight profile. 
 

The reception range of the PR WR-LE, installed 
inside a lighting fixture, is about 8 meters LOS from the 

programming device. 
 

Programming is performed once the lighting fixtures are 
installed both with and without power supply. 

Possibility through the App to identify and select 
individual 

drivers even in multiple installations. 
 

Variantes / Variants

Ventajas / Advantages

*Modo ahorro de energía / Energy saving mode
**Valores a Enero-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.
**Values on January-2023. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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                                            HELIUS-H   AIO 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo: aluminio  
Disipador : aluminio integrado en el cuerpo 

 Color: gris polvo RAL 7037 
Difusor de vidrio de 4 mm templado optica  

 Junta: silicona 
Prensaestopas: latón niquelado IP68 

Conexión diam. 60mm. montaje top pole  pol y lateral 
Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C 

> 73.000h L90B10 @ ta 25°C 
 
 
 
 
 

Colour: powder gray RAL 7037 
Body: die-cast aluminium 

Diffuser in 4mm extra-clear glass or PC 
Heatsink: die-cast aluminum integrated in the body 

Gasket: silicone 
Cable gland: IP68 nickel-plated 
brass Pole connection diam. 

60mm. 
Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C 

> 73.000h L90B10 @ ta 25°C 
 

Batería: 460Wh LiFePO de alto rendimiento con 
protección contra sobretemperaturas dimensionadas para 

garantizar hasta 3000 ciclos de descarga 
 

(Versión opcional con batería NiMh de larga duración) 

                                            Battery: 460Wh high performance LiFePO with 
Overtemperature protection sized to guarantee up to 

3000 discharge cycles 
 

(On request version with long-life NiMh battery) 

 

Controlador de carga MPPT de alta eficiencia optimizado 
para baterías LiFePo y NiMh. 

Ahorro de energía con algoritmo automático de 
reducción programable 

Programacion Bluetooth vía con la aplicación móvil 
Android/iOS 

Protección de la batería contra descargas profundas 
Gestión del sensor de presencia PIR 

 

 
 

High efficiency MPPT charge controller 
optimized for LiFePo and NiMh batteries. 

Energy saving with automatic programmable reduction 
algorithm 

Bluetooth programmability via Android/iOS mobile app 
Battery deep discharge protection 
PIR presence sensor management 

 
Protección contra sobretensiones 10/6kV,  

CM/DM Protección contra sobretensiones, contra 
cortocircuitos,  contra sobrecarga , contra inversión de 

polaridad 
Protección contra sobretemperatura 

 Dim a OFF 
Ahorro de energía: programable MEDIANOCHE 
VIRTUAL Funciones de atenuación: 0-10V 

CLO: salida de lumen constante programable 
IP 67- CL. II 

 
Surge protection level 10/6kV, CM/DM 

Overvoltage protection, Short circuit protection 
Overload protection 
Over temperature 

protection Dim to OFF 
Energy saving: programmable VIRTUAL MIDNIGHT 

Dimming functions: 0-10V 
CLO: programmable constant lumen 

output IP 67- CL. II 

 
A través de una aplicación que se puede instalar en 

dispositivos móviles equipados 
de BLE (Bluetooth Low Energy) es posible 

programar los principales parámetros del controlador, 
como la corriente de control de los led y el perfil de 

medianoche virtual. 
 

El rango de recepción del PR WR-LE, instalado dentro de 
un cuerpo de iluminación, es de aproximadamente 8 

metros 
LOS desde el dispositivo de programación. 

 
La programación se realiza una vez instalados los cuerpos 

de iluminación tanto con alimentación activa como sin 
ella. 

 

 
Through an App that can be installed on mobile 

devices equipped with BLE (Bluetooth Low Energy) it is 
possible to program the main parameters of the 

driver, such as for example the driving current of the 
LEDs and the virtual 

midnight profile. 
 

The reception range of the PR WR-LE, installed 
inside a lighting fixture, is about 8 meters LOS from the 

programming device. 
 

Programming is performed once the lighting fixtures are 
installed both with and without power supply. 

Possibility through the App to identify and select 
individual 

drivers even in multiple installations. 
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                                            HELIUS-H   AIO 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo: aluminio  
Disipador : aluminio integrado en el cuerpo 

 Color: gris polvo RAL 7037 
Difusor de vidrio de 4 mm templado optica  

 Junta: silicona 
Prensaestopas: latón niquelado IP68 

Conexión diam. 60mm. montaje top pole  pol y lateral 
Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C 

> 73.000h L90B10 @ ta 25°C 
 
 
 
 
 

Colour: powder gray RAL 7037 
Body: die-cast aluminium 

Diffuser in 4mm extra-clear glass or PC 
Heatsink: die-cast aluminum integrated in the body 

Gasket: silicone 
Cable gland: IP68 nickel-plated 
brass Pole connection diam. 

60mm. 
Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C 

> 73.000h L90B10 @ ta 25°C 
 

Batería: 460Wh LiFePO de alto rendimiento con 
protección contra sobretemperaturas dimensionadas para 

garantizar hasta 3000 ciclos de descarga 
 

(Versión opcional con batería NiMh de larga duración) 

                                            Battery: 460Wh high performance LiFePO with 
Overtemperature protection sized to guarantee up to 

3000 discharge cycles 
 

(On request version with long-life NiMh battery) 

 

Controlador de carga MPPT de alta eficiencia optimizado 
para baterías LiFePo y NiMh. 

Ahorro de energía con algoritmo automático de 
reducción programable 

Programacion Bluetooth vía con la aplicación móvil 
Android/iOS 

Protección de la batería contra descargas profundas 
Gestión del sensor de presencia PIR 

 

 
 

High efficiency MPPT charge controller 
optimized for LiFePo and NiMh batteries. 

Energy saving with automatic programmable reduction 
algorithm 

Bluetooth programmability via Android/iOS mobile app 
Battery deep discharge protection 
PIR presence sensor management 

 
Protección contra sobretensiones 10/6kV,  

CM/DM Protección contra sobretensiones, contra 
cortocircuitos,  contra sobrecarga , contra inversión de 

polaridad 
Protección contra sobretemperatura 

 Dim a OFF 
Ahorro de energía: programable MEDIANOCHE 
VIRTUAL Funciones de atenuación: 0-10V 

CLO: salida de lumen constante programable 
IP 67- CL. II 

 
Surge protection level 10/6kV, CM/DM 

Overvoltage protection, Short circuit protection 
Overload protection 
Over temperature 

protection Dim to OFF 
Energy saving: programmable VIRTUAL MIDNIGHT 

Dimming functions: 0-10V 
CLO: programmable constant lumen 

output IP 67- CL. II 

 
A través de una aplicación que se puede instalar en 

dispositivos móviles equipados 
de BLE (Bluetooth Low Energy) es posible 

programar los principales parámetros del controlador, 
como la corriente de control de los led y el perfil de 

medianoche virtual. 
 

El rango de recepción del PR WR-LE, instalado dentro de 
un cuerpo de iluminación, es de aproximadamente 8 

metros 
LOS desde el dispositivo de programación. 

 
La programación se realiza una vez instalados los cuerpos 

de iluminación tanto con alimentación activa como sin 
ella. 

 

 
Through an App that can be installed on mobile 

devices equipped with BLE (Bluetooth Low Energy) it is 
possible to program the main parameters of the 

driver, such as for example the driving current of the 
LEDs and the virtual 

midnight profile. 
 

The reception range of the PR WR-LE, installed 
inside a lighting fixture, is about 8 meters LOS from the 

programming device. 
 

Programming is performed once the lighting fixtures are 
installed both with and without power supply. 

Possibility through the App to identify and select 
individual 

drivers even in multiple installations. 
 

Stand Alone

Tipo/
Type

PV
Lámpara/

Lamp
Tiempo de carga/
Charguing time

Autonomía/
Autonomy

Helius AIO M 100 SA 100 Up to 3200lm
Min 5,5 (NOCT Dubai)

7h (NOCT Rome)
Up to 4 nights (Energy saving mode)

Helius AIO M 150 SA 150 Up to 4800lm
Min 3,5 (NOCT Dubai)

5h (NOCT Rome)
Up to 2 nights (Energy saving mode)
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Kit fotovoltaico para luminarias, basado en paneles solares, 
baterías y gestión LED, con el fin de proporcionar una nueva 
estrategia de gestión de energía renovable. Las aplicaciones 
independientes son el objetivo principal del sistema Enby.
La energía acumulada durante el día permite, al encender el 
sistema, que los LEDs se alimenten de la batería para cambiar 
automáticamente a la red durante el modo ENERGY SAVING.

Photovoltaic kit for luminaires, based on solar panels, batteries 
and LED management, in order to provide a new renewable 
energy management strategy. Standalone applications are the 
main focus of the Enby system.
The energy accumulated during the day allows the LEDs to be 
powered from the battery when the system is switched on and to 
automatically switch to the mains during ENERGY SAVING mode.

ENBY / ENBY-H

•	 Cuerpo y tapa: fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

•	 Cierre Difusor policarbonato PC.

•	 Fijación: A poste/báculo Ø60mm.

•	 Bajo petición, diversas soluciones de control.

•	 Acabado: pintado RAL7037.

•	 Estanqueidad: IP65. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

•	 PV: Monocristalino especialmente diseñado para aplicaciones con 
iluminación solar. Vida útil fotovoltaica > 20 años.

•	 Vida útil LED: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C                          
> 73.000h L90B10 @ ta 25°C

•	 Batería: 150Wh LiFePO de alto rendimiento con protección contra 
sobretemperaturas dimensionada para garantizar hasta 3000 ciclos de 
descarga. (Versión opcional con batería NiMh de larga duración)

•	 Controlador de carga MPPT de alta eficiencia optimizado para 
baterías LiFePo y NiMh.

•	 Bajo petición: diversas soluciones de control.

•	 Helius-H: Sistema híbrido que representa una perfecta integració-
nentre la iluminacion de red y la solar.

•	 Body and cover: die-cast aluminium.

•	 Enclosure: Policarbonate PC.

•	 Fixation: To post/stick Ø60mm.

•	 Optional: different dimming control solutions.

•	 Finish: RAL7037.

•	 Sealing: IP65. Protection: IK08. Electrical class: CLII.

•	 PV-type: 40Wp mono-crystalline, specially designed for solar ligh-
ting applications. PV life time > 20 years.

•	 Led Life time: > 100.000h L80B20 @ ta 25°C                         
> 73.000h L90B10 @ ta 25°C.

•	 Battery: 150Wh High-performance LiFePO with overtemperature 
protection designed to be able to guarantee up to 3000 discharge 
cycles. (On request version with long-life NiMh battery)

•	 High efficiency MPPT charge controller optimized for LiFePo and 
NiMh batteries.

•	 Optional: Different dimming control solutions.

•	 Helius-H: Hybrid system that represents a perfect integration be-
tween network and solar lighting.

RAL7037
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Variantes / Variants

*Modo ahorro de energía / Energy saving mode
**Valores a Enero-2023. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.
**Values on January-2023. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código Modelo Potencia Tensión **Flujo Tª  de Color Distribución

 Code Model  Power Voltage **Flux Colour Tª Distribution

SL 3001

ENBY

25w

220-240V

3766lm

3000K
ME
T2
T3

SL 3002 30w 4398lm

SL 3003 35w 5177lm

SL 3004 40w 5730lm

SL 3005 45w 6331lm

SL 3006 50w 6927lm

SL 3007 55w 7506lm

SL 3008 60w 8084lm

Fotometrías / Photometry

ENBY ME ENBY T2 ENBY T3

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm


