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DESDE 1981...

ILUCA aporta soluciones en el sector de la iluminación urbana, 
vial y ornamental, así como en instalaciones deportivas e indus-
triales.

La combinación de Diseño, Calidad e Innovación ha permitido 
orientar nuestro producto a un mercado cada vez más exigente 
así como prestar servicio a una demanda en constante 
evolución consiguiendo de este modo dar respuesta a los 
proyectos solicitados, todo ello dentro de un marco documental 
y normativo supervisado por nuestro Departamento de Calidad 
y Gestión Mediomabiental.

Fabricamos con altos estándares y proveedores europeos para 
poder ofrecer la agilidad y flexibilidad que el cliente demanda.

Bajo esta premisa, lanzamos este catálogo 2021 incorporando 
las últimas tendencias en regulación, programación y tecnología 
de iluminación LED.

... fabricando para ILUMINAR y DISEÑAR el paisaje URBANO.

1981 > 1991

Nace en 1981 la marca ILUCA y 
se posicona en el mercado de la 
iluminación, aportando soluciones a 
la vía pública, industrial y comercial

1991 > 2013

Salto cualitativo y cuantitativo 
en el diseño de soluciones 
para la iluminación ambiental y 
entornos urbanos para un paisaje 
en constante transformación.

2014 > 2019

La irrupción de la tecnología 
LED marca una etapa de 
innovación en el desarrollo 
de producto hasta alcanzar 
la implementación completa 
del LED en nuestro catálogo.

2019 > 2021

Etapa de cambios, desde nuestra 
imagen corporativa hasta el 
nuevo catálogo 2021, en el que 
incorporamos nuevos productos 
funcionales y adaptados a las 
necesidades tecnológicas actuales.

40 años de experiencia
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NUESTRO COMPROMISO

En nuestro deseo de mejora continua y revisión periódica de objetivos y metas ambientales y de innovación, 
nuestros propósitos se encaminan a ofrecer la máxima calidad del producto y servicio con el fin de conseguir 
aumentar la satisfacción de nuestros clientes.

Así mismo, nuestra compañía se compromete a diseñar productos cada vez más eficientes, empleando al mismo 
tiempo las materias primas y materiales menos contaminantes, poniendo especial atención en el cumplimiento de 
la normativa vigente.

Normativa aplicada:

UNE-EN 60529 / UNE-EN 60598 / UNE-EN 55015 / UNE-EN 61000 / UNE-EN 62262 / UNE-EN 62031

FABRIACIÓN PROPIA

En ILUCA diseñamos y fabricamos 
luminarias y columnas en las que 
incorporamos las últimas innova-
ciones en diseño, control de 
iluminación, ahorro energético, 
tecnología LED y materiales.

CUSTOMIZACIÓN

Desde el departamento I+D+I, 
diseñamos y desarrollamos 
soluciones a medida de los proyectos 
de urbanismo y paisajismo.

ILUMINACIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE

EFFICIENT AND SUSTAINABLE LIGHTING
OUR COMMITMENT

In our desire for continuous improvement and periodic review of environmental and innovation objectives and goals, 

our purposes are aimed at offering the maximum quality of the product and service in order to increase the satis-

faction of our customers.

Likewise, our company is committed to designing increasingly efficient products, using the less polluting raw 
materials paying particular attention to compliance with current regulations.

Normativa aplicada:

UNE-EN 60529 / UNE-EN 60598 / UNE-EN 55015 / UNE-EN 61000 / UNE-EN 62262 / UNE-EN 62031

SELF MANUFACTURING

At ILUCA we design and manufacture 

luminaires and columns in which we 

incorporate the latest innovations 

in design, lighting control, energy 

saving, LED technology and 

materials. 

CUSTOMIZATION

From the R + D + I department, 

we design and develop customized 

solutions for urban planning and 

landscaping projects.

.
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2200k

SKYLINE

Luminaria funcional compacta para alumbrado vial. 

Caracterizada por un diseño lineal, adecuada para 

alumbrado urbano e interurbano, calles, carreteras, 

vias peatonales y carriles bici.

Compact functional luminaire for street lighting. 

Characterized by a linear design, suitable for urban 

and interurban lighting, streets, roads, pedestrian 

paths and cycle lanes.

• Cuerpo y tapa: en fundición de aluminio.

• Cierre: mediante vidrio templado óptico de 4mm de espesor.

• Óptica: compuesta por módulo Led Samsung LH181B. Distribu-

ción asimétrica vial.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz. Protección contra 

sobretensiones de 6/8Kv.

• Sistema de fi jación: fabricado en fundición inyectada de alumi-

nio, para montaje post-top o lateral Ø60mm. Dispositivo regulable de 

0º a +90º.

• Acabado: pintado RAL7039; termolacado en polvo.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control, otras temperaturas 

de color y otras ópticas.

• Body and Cover: Die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical: Samsung LH181B led module with street asymmetrical 

lens.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz. 6/8 Kv surge protection.

• Wiring plate easily removable.

• Mounting: Post top and lateral, suitable for Ø60mm poles. Tiltable 

0º / +90º.

• Finish: RAL7039; powder coated.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions, other colour tempe-

ratures and different opticals.

RAL7039

1-10V

D A L I

4000k3000k
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-2541 16 35W

700mA 220-240V

4475lm

3000K

9,0

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-2542 32 70W 8950lm 9,5

AP-2543 48 105W 13420lm 9,5

AP-2544 64 140W 17900lm 10,0

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Asimétrica Vial

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable hasta 192W /  1-10V or programmable dimmable driver up to 192W

RLD-0052 Driver dimable DALI hasta 192W /  DALI dimmable driver up to 192W

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

CYC
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SOUL LED

Luminaria de línea elegante y moderna para alumbrado 

viario y ornamental. Apta para espacios urbanos como 

plazas, aparcamientos, carreteras y viales.

Elegant and modern design fi xture for ambient and 

street lighting. Suitable for urban areas such as 

squares, parking areas, roads and paths.

RAL7039

• Cuerpo y tapa: fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre: mediante vidrio templado óptico de 4mm de espesor.

• Óptica: compuesta por módulo Led Samsung LH181B. Distribu-

ción asimétrica vial.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz. Protección sobre-

tensiones 6/8Kv

• Acceso al portaequipos: fácilmente, mediante palanca situada 

en la capota. 

• Sistema de fi jación: fabricado en fundición inyectada de alumi-

nio, para montaje post-top o lateral Ø60mm. Dispositivo regulable de 

0º a +15º.

• Acabado: pintado RAL7039; termolacado en polvo.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body and Cover: Die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical: Samsung LH181B led module with street asymmetrical 

lens.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz. 6/8 Kv surge protection

• Equipment access: Easily, by lever located on the hood.

• Fixation system: Made of die-cast aluminum, for post-top or side 

mounting Ø60mm. Tiltable 0º to +15º.

• Finish: RAL7039; powder coated.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

1-10V

D A L I

4000k3000k2200k



Street Lighting

11Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Códigos / Codes

Accesorios / Accesories

Fotometrías / Photometry

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Códigos / Codes

Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-2521 16 35W

700mA 220-240V

4475lm

3000K

13,00

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-2522 32 70W 8950lm 13,00

AP-2523 48 105W 13420lm 13,40

AP-2524 64 140W 17900lm 13,40

AP-2525 80 175W 22795lm 14,00

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable hasta 192W /  1-10V or programmable dimmable driver up to 192W

RLD-0052 Driver dimable DALI hasta 192W /  DALI dimmable driver up to 192W

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Fotometrías / Photometry

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica Vial CYC
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1-10V

4000k3000k

EASY

Luminaria funcional compacta para alumbrado vial. 

Ideal para calles, carreteras y zonas adyacentes. 

Potencia hasta 214w.

Functional compact fi xture for street lighting. Suitable 

for streets, highways and adjacent areas. 

Power up to 214w.

• Cuerpo y tapa: en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre: mediante vidrio templado óptico de 4mm de espesor.

• Óptica: compuesta por módulo led Osram con Distribución asimé-

trica vial.

• Fuente de alimentación: 100-277V/50-60Hz. Protección contra 

sobretensiones de 10Kv. Regulación 1-10V.

• Sistema de fi jación: fabricado en fundición inyectada de alumi-

nio, para montaje post-top o lateral Ø60mm. Dispositivo regulable de 

-15º a +15º.

• Acabado: pintado RAL7037.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  Ambar, 5000K...

• Body and Cover: Die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical: Osram Led module with street asymmetrical lens.

• Power Supply: 100-277V/50-60H. 10 Kv surge protection. 1-10V.

• Mounting: Post top and lateral, suitable for Ø60mm poles. Tiltable 

-15º / +15º.

• Finish: RAL7037.

• Sealing: IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures. Amber, 5000K...

RAL7037

D A L I

2200k

10Kv

SPD
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-2603

EASY   S

8 31W 600mA

220-240V

3950lm

3000K

5,50

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-2606 16 40W 400mA 5450lm 5,70

AP-2607 16 51W 500mA 6690lm 5,70

AP-2611 24 59W 400mA 8170lm 5,90

AP-2612 24 76W 500mA 10030lm 5,90

AP-2613 24 93W 600mA 11850lm 5,90

AP-2616

EASY   M

36 89W 800mA

220-240V

12260lm

3000K

6,50

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-2617 36 114W 1000mA 15050lm 6,50

AP-2618 36 140W 1200mA 17770lm 6,50

AP-2620 48 152W 1000mA 20070lm 6,70

AP-2622 48 213W 1320mA 25780lm 6,70

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Accesorios / Accesories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable  DALI o programable  /   DALI or programmable dimmable driver

Fotometrías / Photometry

ME

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

T2 T3 SCL
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URBAN-P

RAL9083

Luminaria funcional compacta para alumbrado 

vial. Apta para iluminar calles, carreteras y zonas 

adyacentes.

Hasta 77w de potencia en led.

Compact functional luminaire for road lighting. Suitable 

for illuminating streets, roads and adjacent areas.

Up to 77w of LED power.

1-10V

D A L I

• Cuerpo y tapa: en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre: mediante vidrio templado óptico de 4mm de espesor.

• Óptica: compuesta por módulo led Osram con Distribución asimé-

trica vial.

• Fuente de alimentación: 100-277V/50-60Hz. Protección contra 

sobretensiones de 10Kv.

• Sistema de fi jación: fabricado en fundición inyectada de alumi-

nio, para montaje post-top o lateral Ø60mm. Dispositivo regulable de 

0º a +90º.

• Acabado: pintado RAL9083.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body and Cover: Die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical: Osram Led module with street asymmetrical lens.

• Power Supply: 100-277V/50-60Hz. 10 Kv surge protection.

• Mounting: Post top and lateral, suitable for Ø60mm poles. Tiltable 

0º / +90º.

• Finish: RAL7039.

• Sealing: IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

4000k3000k2200k
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-2711 8 29W 300mA

220-240V

4075lm

3000K

5,50

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-2712 8 37W 400mA 5000lm 5,50

AP-2713 16 44W 450mA 5940lm 5,70

AP-2714 16 52W 500mA 6860lm 5,70

AP-2715 24 61W 400mA 7790lm 5,90

AP-2716 24 69W 450mA 8680lm 5,90

AP-2717 36 77W 500mA 9570lm 6,20

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Fotometrías / Photometry

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

ME T2 T3 SCL
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PIXEL-P

Luminaria funcional compacta y decorativa para 

alumbrado vial. Ideal para calles, espacios urbanos 

como plazas, aparcamientos y zonas adyacentes.

Potencia hasta 140w.

Compact and decorative functional luminaire for road 

lighting. Ideal for streets, urban spaces such as parking 

areas and adjacent areas.

Power up to 140w.

1-10V

D A L I

RAL7039

4000k3000k

• Cuerpo y tapa: en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre: mediante vidrio templado óptico de 4mm de espesor.

• Óptica: compuesta por módulo led Samsung LH181B Distribución 

asimétrica vial o peatonal.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz. Protección sobre-

tensiones 6/8Kv

• Sistema de fi jación: fabricado en fundición inyectada de alumi-

nio, para montaje post-top o lateral Ø60mm. 

• Acabado: pintado RAL7039.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body and Cover: Die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical: Samsung LH181B Led module with street or pedestrian 

asymmetrical lens.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz. 6/8 Kv surge protection.

• Mounting: Post top and lateral, suitable for Ø60mm poles.

• Finish: RAL7039.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

2200k
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1751

PIXEL-P ST

16 35W

700mA 220-240V

4475lm

3000K 6,90
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-1752 32 70W 8950lm

AP-1753 48 105W 13420lm

AP-1754 64 140W 17900lm

AP-1756

PIXEL-P CYC

16 35W

700mA 220-240V

4400lm

3000K 6,90
Asimétrica Peatonal

Pedestrian Asymmetrical

AP-1757 32 70W 8800lm

AP-1758 48 105W 13200lm

AP-1759 64 140W 17600lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable /  1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

RP-1702 Adaptador a columna diseño urbano DOBLE  /  DOUBLE urban design pole adapter Ø60mm

Fotometrías / Photometry

ST

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

CYC
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Descripción / Description
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ESTICK LED

Conjunto luminoso funcional de línea moderna para 

alumbrado viario y ambiental. Se puede aplicar en 

viales, aceras, plazas y espacios urbanos peatonales.

Functional bright set of modern line for road lighting 

and environmental lighting. It can be applied in roads, 

sidewalks, squares and pedestrian urban spaces.

• Cuerpo en tubo de acero galvanizado AISI-304 de sección 

rectangular 200x100mm.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED VS Lighting de 16 Leds de 

alta efi ciencia (hasta 137lm/w). Distribución asimétrica vial.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz. Protección 

sobretensiones 10Kv.

• Acabado: Diferentes colores disponibles.

• Estanqueidad: IP65/óptica IP66. Protección: IK10. Aislamiento: 
CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color; ambar, 5000K...  

• Body: AISI-304 galvanized steel tube with rectangular section 

200x100mm.

• Optical: PCB LED VS Lighting with 16 high effi ciency Leds (up to 

137lm/w). Street assymetrical distribution.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast. 10 Kv 

surge protection.

• Finish: Different colours available.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures; amber, 5000k...

1-10V

D A L I

4000k3000k

Marrón Forja / Forge Brown

Gris forja / Forge Grey

Negro Forja / Black Forge

50

100 100

2700k
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-3431

ESTICK-5
12

16W 500mA

220-240V

2400lm

3000K
80,00 Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-3432 24W 700mA 3500lm

AP-3433 36W 1050mA 4650lm

AP-3435 24 47W 700mA 7000lm 81,00

AP-3441

ESTICK-7

12

16W 500mA

220-240V

2400lm

3000K

120,00

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-3442 24W 700mA 3500lm

AP-3443 36W 1050mA 4650lm

AP-3445 24 47W 700mA 7000lm
121,00

AP-3446 24 72W 1050mA 9300lm

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Asimétrica Vial

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV
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Descripción / Description
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ESTICK BALIZA
Baliza decorativa diseñada como complemento para 

alumbrado ambiental. Se puede aplicar en aceras, 

plazas y espacios urbanos peatonales.

Altura estandar: 1m. Otras alturas disponibles bajo 

pedido.

Decorative beacon designed as a complement for 

ambient lighting. It can be applied in sidewalks, 

squares and pedestrian urban spaces.

Standard height: 1m. Other heights are available upon 

request.Marrón Forja / Forge Brown

Gris forja / Forge Grey

Negro Forja / Black Forge

• Cuerpo en tubo de acero galvanizado de sección rectangular 

100x50mm.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED TRIDONIC de alta efi ciencia 

(hasta 141lm/w). Distribución asimétrica vial o difusa, a determinar.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz (Otros voltajes 

disponibles bajo pedido).

• Acabado: Diferentes colores disponibles.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body: Galvanized steel tube with rectangular section 100x50mm.

• Optical: PCB LED TRIDONIC Lighting with high effi ciency Leds (up 

to 141lm/w). Street assymetrical or diffuse distribution.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz (other voltage available on 

request).

• Finish: Different colours available.

• Sealing: IP65. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

1-10V

D A L I
50

100 100

4000k3000k2700k
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-3401 1Cob 8W 350mA 220-240V 1100lm 3000K 24,00 Difusa

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

Difusa

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV
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Descripción / Description
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CITY TOP

RAL7037

Luminaria de estilo actual para alumbrado ambiental. 

Su versatilidad permite instalarla en viales, calles, 

plazas y espacios urbanos peatonales. Sus posibles 

confi guraciones permiten atender diferentes alturas 

de montaje.

contemporary style light fi xture luminaire for ambient 

lighting. Its versatility allows it to be installed in 

roads, streets, squares and pedestrian urban spaces. 

Its possible confi gurations allow to meet different 

mounting heights.

1-10V

D A L I

• Cuerpo y tapas fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED de alta efi ciencia (hasta 

121lm/w). Distribución rotosimétrica vial.

• Difusor: Vidrio plano templado.

• Fuente de alimentación: 100-277V/50-60Hz. Protección 

sobretensiones 10Kv.

• Acabado: Pintada RAL7037.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• Body and cover: die-cast aluminium.

• Optical: PCB LED with high effi ciency Leds (up to 121lm/w). Street 

rotosymetrical distribution.

• Diffuser: Tempered fl at crystal.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.10 Kv surge protection.

• Finish: RAL7039 painted.

• Sealing: IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

4000k3000k2200k

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1361

24

29W

220-240V

4075lm

3000K 7,5
Rotosimétrica  

Rotosymmetrical

AP-1362 37W 5000lm

AP-1363 44W 5940lm

AP-1364 52W 6860lm

AP-1365 61W 7790lm

AP-1366 69W 8680lm

AP-1367 77W 9540lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

90º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

60º ME SCL

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV



Alumbrado Ambiental

26

Descripción / Description
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BOX LED

Gris forja / Forge Grey

Luminaria para alumbrado de calles, plazas y entornos 

urbanos. Su diseño conjuga la efi ciencia energética 

con la harmonía en su entorno arquitectónico.

Luminaire for lighting streets, squares and urban 

environments. Its design combines energy effi ciency 

with harmony in its architectural environment.

• Cuerpo en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED de alta efi ciencia (hasta 

135lm/w). Distribución asimétrica o rotosimétrica vial.

• Difusor: PPMA-HT transparente de alta resistencia al impacto 

Ø200mm.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz (Otros voltajes 

disponibles bajo pedido).

• Acabado: Pintada en gris forja.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• Body: die-cast aluminium.

• Optical: PCB LED with high effi ciency Leds (up to 135lm/w). Street 

asymmetrical or rotosymetrical distribution.

• Diffuser: transparent PMMA-HT with high impact resistance 

Ø200mm.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz (other voltage available on 

request).

• Finish: Forge grey painted.

• Sealing: IP65. Protection: IK08. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

1-10V

D A L I
50

100 100

4000k3000k2200k
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1301

12

17W 500mA

220-240V

2700lm

3000K 5,30

Rotosimétrica 

 Rotosymmetrical

AP-1302 25W 700mA 3650lm

AP-1303 38W 1050mA 5200lm

AP-1304

21

30W 500mA

220-240V

4750lm

3000K 5,30AP-1305 43W 700mA 6350lm

AP-1306 66W 1050mA 8850lm

AP-1311

12

17W 500mA

220-240V

2700lm

3000K 5,30

Asimétrica Vial                

Street Asymmetrical

AP-1312 25W 700mA 3650lm

AP-1313 38W 1050mA 5200lm

AP-1314

21

30W 500mA

220-240V

4750lm

3000K 5,30AP-1315 43W 700mA 6350lm

AP-1316 66W 1050mA 8850lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Asimétrica Vial
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Descripción / Description
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CD LED

Antracita / Antrhacite

Luminaria para alumbrado de calles, plazas y espacios 

urbanos. Su diseño conjuga la efi ciencia energética 

con la harmonía de su entorono arquitectónico.

Luminaire for lighting streets, squares and urban 

spaces. Its design combines energy effi ciency with the 

harmony of its architectural environment.

1-10V

D A L I

• Cuerpo en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED 2835 con Distribución 

rotosimétrica.

• Difusor: mediante vidrio plano templado satinado de 5mm de 

espesor.

• Fuente de alimentación: 200-240V/50-60Hz. Protección 

sobretensiones 10Kv.

• Acabado: Pintada en antracita.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK08. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• Body: die-cast aluminium.

• Optical: PCB LED 2835 with rotosymetrical distribution.

• Diffuser: 5mm thickness opal optical tempered fl at crystal.

• Power Supply: 200-240V/50-60Hz. 10 Kv surge protection.

• Finish: Antrhacite painted.

• Sealing: IP65. Protection: IK08. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

4000k3000k

50

100 100

RAL 7016
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1341 120 36W 450mA

220-240V

3638lm
4000K

5,30
Rotosimétrica  

Rotosymmetrical

AP-1342 120 60W 700mA 4865lm

AP-1345 120 36W 450mA 3454lm
3000K

AP-1346 120 60W 700mA 4595lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código Descripción

 Code Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable / 1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10Kv

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Descripción / Description
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URBAN-T

RAL9023

Luminaria para alumbrado de calles, plazas y entornos 

urbanos peatonales. Sus distintas confi guraciones 

le permiten adaptarse a diferentes espacios 

arquitectónicos.

Disponible bajo pedido fi jación cenital o suspensión a 

catenaria.

Luminaire for lighting streets, squares and pedestrian 

urban environments. Its different confi gurations allow 

you to adapt to different architectural spaces.

Zenithal fi xation or catenary suspension available on 

request.

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED OSRAM de alta efi ciencia. 

Distribución asimétrica vial.

• Difusor: Vidrio plano templado de 4mm de espesor.

• Fuente de alimentación: 100-277V/50-60Hz. Protección 

sobretensiones 10Kv.

• Acabado: Pintada RAL9023.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...

1-10V

D A L I

• Body: die-cast aluminium.

• Optical:  OSRAM PCB LED with high effi ciency Leds. Street 

Asymmetrical distribution.

• Diffuser: 4mm thickness tempered fl at crystal.

• Power Supply: 100-277V/50-60Hz. 10 Kv surge protection.

• Finish: RAL7039 painted.

• Sealing: IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

4000k3000k2200k

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-2701 8 29W 300mA

220-240V

4075lm

3000K

5,60

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

AP-2702 8 37W 400mA 5000lm

AP-2703 16 44W 450mA 5940lm
5,80

AP-2704 16 52W 500mA 6860lm

AP-2705 24 61W 400mA 7790lm
6,00

AP-2706 24 69W 450mA 8680lm

AP-2707 36 77W 500mA 9570lm 6,30

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

RLD-0014 Suplemento para Fijación en catenaria  /  Span wire fi xation supplement

RLD-0015 Suplemento para Fijacion Cenital  /  Zenih fi xation supplement

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

ME

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

60º 69º
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Descripción / Description
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GONNELLA

RAL7039

Luminaria para alumbrado de calles, plazas y entornos 

urbanos peatonales. Sus distintas confi guraciones 

le permiten adaptarse a diferentes espacios 

arquitectónicos.

Luminaire for lighting streets, squares and pedestrian 

urban environments. Its different confi gurations allow 

you to adapt to different architectural spaces.

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio bajo en cobre.

• Óptica: compuesta por módulo PCB LED de alta efi ciencia (hasta 

185lm/w).

• Difusor: PMMA con juntas IP67.

• Fuente de alimentación: 220-240Vac/50-60Hz (Otros voltajes 

disponibles bajo pedido).

• Acabado: Pintura en polvo resistente a los rayos UV. RAL7039.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

1-10V

D A L I

• Body and cover: cooper-low aluminium injected.

• Optical: PCB LED with high effi ciency Leds (up to 185lm/w).

• Diffuser: PMMA with IP67 gaskets.

• Power Supply: 220-240Vac/50-60Hz (other voltage available on 

request).

• Finish: UV-resistant powder paint. RAL7039 painted.

• Sealing: IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

4000k3000k2700k

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-2860 12 20W 555mA

220-240V

3.700lm

3000K

5,40

Asimétrica vial / Street 

Asymmetrical

AP-2861 12 30W 830mA 5.550lm 5,80

AP-2862 12 40W 1100mA 7.400lm 5,80

AP-2863 24 60W 830mA 11.100lm 7,70

AP-2864 36 90W 830mA 16.650lm 7,70

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

PZ SIA SME ROTO
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Descripción / Description
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RODES

• Bastidor interior en tubo de acero inoxidable AISI-304.

• Difusor cilíndrico de PMMA transparente de Ø150mm. De alta 

resistencia al impacto y estabilizado a la radiación UV.

• Tapas y remates inferior y superior en acero inoxidable AISI-304 

acabado pintado.

• Óptica compuesta por placas de LED de 12/21 diodos con lentes 

fabricadas en PMMA y especialmente diseñadas para alumbrado vial 

o rotosimétrico.

• Juntas de estanqueidad de silicona.

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas de 

control y otras temperaturas de color, ambar...

• Internal structure: made of stainless steel AISI-304.

• Diffuser: PMMA transparent cylindrical Ø150mm. High impact 

resistance and UV stabilized.

• Cover: made of electropolished or painted stainless steel AISI-304.

• Optical: 12/21pcs LED´s, with PMMA lens. With two versions: 

Street lighting or rotosymmetrical distribution.

• Gaskets: silicone.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Sealing: IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLI.

• Optional: Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures, amber...

LUMINARIA LUMINAIRE

• Fuste cilíndrico de 5m de altura y de 120mm de diámetro.

• Materiales:

• a) Acero galvanizado, pintado en gris o negro forja.

• b) Acero inoxidable, acabado pulido espejo brillante.

• Bajo petición, aro embellecedor, otros colores y alturas.

COLUMNA

• Pole: 5m high cylindrical with different versions: 120mm diameter.

• Materiales:

• a) Galvanized steel: 4mm thick, painted in grey or black forge.

• b) Stainless steel: 3mm thick. Shiny mirror polished.

• On demand: Trim ring, other colours and heights.

POLE

10Kv

SPD

Gris forja / Forge grey

Negro forja / Forge black

Luminaria de diseño moderno y con una clara 

orientación vintage industrial, especialmente pensada 

para calles, zonas residenciales, plazas y zonas verdes.

Su versatilidad y diseño conceptual le permite encajar 

en cualquier ambiente.

Modern design luminaire with a clear industrial vintage 

orientation, specially designed for streets, residential 

areas, squares and green areas.

Its versatility and conceptual design allows it to fi t into 

any environment.

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

50

100 100
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Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Code Model   Leds nº Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-4101

Brazo / Arm

12

17W 500mA 2700lm

3000K

10,25
Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

AP-4102 25W 700mA 3650lm

AP-4103 38W 1050mA 5200lm

AP-4104

21

30W 500mA 4750lm

AP-4105 43W 700mA 6350lm

AP-4106 66W 1050mA 8850lm

AP-4201

Columna / Pole 

5000mm

12

17W 500mA 2700lm

39,51
Rotosimétrica

Rotosymmetrical

AP-4202 25W 700mA 3650lm

AP-4203 38W 1050mA 5200lm

AP-4204

21

30W 500mA 4750lm

AP-4205 43W 700mA 6350lm

AP-4206 66W 1050mA 8850lm

Rotosimétrica

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Vial
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Descripción / Description
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MARE-2 LED

Luminaria de alumbrado ornamental con tecnología 

LED. La versatilidad del sistema permite realizar 

la solución idónea para cada tipo de instalación. 

Iluminación de calles, parques y jardines así como 

zonas residenciales.

Ornamental lighting luminaire with LED technology. 

The versatility of the system allows to make the ideal 

solution for each type of installation. Lighting of streets, 

parks and gardens as well as residential areas.

1-10V

D A L I

Gris oscuro / Dark grey

• Base en fundición de aluminio inyectada, Cuerpo y tapas 
fabricadas en chapa de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB de 16 Leds de alta efi ciencia. 

Distribución asimétrica vial o simétrica.

• Difusor: PMMA-HT opal.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz.

• Sistema de fi jación: Vertical Ø60mm. Opcional reductor Ø48mm.

• Acabado: Pintada en color Gris oscuro.

• Estanqueidad: IP55. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar... 

• Base: Die-cast aluminium, Body and cover: Aluminium sheet.

• Optical: PCB with 16units of high effi ciency Leds. Street 

asymmetrical street or symmetrical distribution.

• Diffuser: Opal PMMA-HT.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Mounting: Ø60mm vertical pole. Optional Ø48mm pole.

• Finish: Dark grey painted.

• Sealing: IP55. Protection: IK08. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

2700k 4000k3000k

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1781

16

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 4,50
Rotosimétrica

Rotosymmetrical
AP-1782 33W 700mA 4600lm

AP-1783 51W 1050mA 6450lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V,DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

BP-1025 Reducción manguito Ø48mm / Ø48mm pole adapter

IL-146P Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica Vial
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Descripción / Description
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MIRANDA LED

4000k3000k

1-10V

D A L I

Luminaria LED de alumbrado ornamental. La 

versatilidad del sistema permite realizar la solución 

idónea para cada tipo de instalación. Iluminación de 

calles, parques y jardines así como zonas residenciales.

LED ornamental lighting luminaire. The versatility of the 

system allows to make the ideal solution for each type 

of installation. Lighting of streets, parks and gardens 

as well as residential areas.

Negrro forja / Forge black

• Cuerpo fabicado en fundición de aluminio, tapa fabricada en 

chapa de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB de 16 Leds de alta efi ciencia. 

Distribución rotosimétrica.

• Difusor: policarbonato opal o traslúcido prismático.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz.

• Sistema de fi jación: Vertical Ø60mm. Opcional reductor Ø48mm.

• Acabado: Pintada en color negro forja.

• Estanqueidad: IP55. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• Body: Die cast aluminium, cover: Aluminium sheet.

• Optical: PCB with 16units of high effi ciency Leds. Rotosymmetrical 

distribution.

• Diffuser: Transparent prismatic or opal polycarbonate.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Mounting: Ø60mm vertical pole. Optional Ø48mm pole.

• Finish: Forge black painted.

• Sealing: IP55. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

2700k

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg)  Difusor Distribución      

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Diffusser Distribution

AP-1791

16

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 5,50
Prismático 

Prismatic

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

AP-1792 33W 700mA 4600lm

AP-1793 51W 1050mA 6450lm

AP-1794

16

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 5,50 OpalAP-1795 33W 700mA 4600lm

AP-1796 51W 1050mA 6450lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V,DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

BP-1025 Reducción manguito Ø48mm / Ø48mm pole adapter

IL-196P Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica Vial
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Descripción / Description
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IBIZA-CR LED

Negrro forja / Forge black

Luminaria esférica para alumbrado ambiental con 

tecnología LED. La versatilidad del sistema permite 

realizar la solución idónea para cada tipo de instalación. 

Iluminación de calles, parques y jardines así como 

zonas residenciales.

Spherical luminaire for ambient lighting with LED 

technology. The versatility of the system allows to make 

the ideal solution for each type of installation. Lighting 

of streets, parks and gardens as well as residential 

areas.

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

• Cuerpo en fundición de aluminio,

• Remate superior en chapa de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB de 16 Leds de alta efi ciencia.

Distribución rotosimétrica.

• Difusor: Prismático de policarbonato.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz.

• Sistema de fi jación: Vertical Ø60mm. Opcional reductor Ø48mm.

• Acabado: Pintada en color negro forja.

• Estanqueidad: IP54. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• Body: Die cast aluminium.

• Top Finish: aluminium sheet.

• Optical: PCB with 16units of high effi ciency Leds. Rotosymmetrical 

distribution.

• Diffuser: Prismatic polycarbonate.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Mounting: Ø60mm vertical pole. Optional Ø48mm pole.

• Finish: Forge black painted.

• Sealing: IP54. Protection: IK08. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

50

100 100
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Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1761

16

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 4,50
Rotosimétrica

Rotosymmetrical
AP-1762 33W 700mA 4600lm

AP-1763 51W 1050mA 6450lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V,DALI or programmable dimmable driver

BP-1025 Reducción de manguito Ø48 / Ø48mm pole adapter

IL-160P Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica Vial
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Descripción / Description
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PREMIA-S LED

Luminaria funcional de forma esférica para alumbrado 

ambiental con tecnología LED. La versatilidad del 

sistema permite realizar la solución idónea para cada 

tipo de instalación. Iluminación de calles, parques y 

jardines así como zonas residenciales.

Functional luminaire spherically for ambient lighting 

with LED technology. The versatility of the system 

allows to make the ideal solution for each type of 

installation. Lighting of streets, parks and gardens as 

well as residential areas.

1-10V

D A L I

• Base en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB de 16 Leds de alta efi ciencia 

(hasta 136lm/w). Distribución rotosimétrica.

• Difusor: Esférico de pc transparente. Tres diámetros disponibles 

Ø400mm, Ø450mm y Ø500mm.

• Fuente de alimentación: 220-240V/50-60Hz.

• Sistema de fi jación: Vertical Ø60mm. Opcional reductor Ø48mm.

• Acabado: Pintada en color negro forja.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color. Semi esfera superior en color negro.  

• Body: Die cast aluminium

• Optical: PCB with 16units of high effi ciency Leds (up to 136lm/w). 

Rotosymmetrical distribution.

• Diffuser: Transparent pc spherical. Three diameters available: 

Ø400mm, Ø450mm and Ø500mm.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Mounting: Ø60mm vertical pole. Optional Ø48mm pole.

• Finish: Forge black painted.

• Sealing: IP65. Protection: IK10. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures. Upper hemisphere in black coloru.

Negrro forja / Forge black

4000k3000k2700k

50

100 100
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

AP-1139
Ø400mm 16

16W 350mA

220-240V

2250lm

3000K

4,1

Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

AP-1140 23W 500mA 3220lm

AP-1141

Ø450mm 16

16W 350mA 2250lm

4,40AP-1142 23W 500mA 3220lm

AP-1143 33W 700mA 4500lm

AP-1144

Ø500mm 16

16W 350mA 2250lm

5,40AP-1145 23W 500mA 3220lm

AP-1146 33W 700mA 4500lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V,DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

BP-1025 Reductor entronque Ø48  / Ø48 pole adapter 

RP-1053 Difusor Ø400 LCS semiesfera superior negro  / Black uper sphere Ø400 LCS diffuser

RP-1057 Difusor Ø450 LCS semiesfera superior negro  / Black uper sphere Ø450 LCS diffuserr 

RP-1056 Difusor Ø500 LCS semiesfera superior negro  / Black uper sphere Ø500 LCS diffuser

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Descripción / Description
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VORAMAR LED

Baliza decorativa diseñada para entornos públicos y 

privados. Equipada con Leds de alta efi ciencia.

Decorative bollard designed for both public and private 

areas. Equipped with high effi ency Leds.

Gris forja / Forge Grey

Negro forja / Forge black

• Cuerpo en extrusión de aluminio de 5mm de espesor.

• Difusor cilíndrico de policarbonato. Antivandálico, irrompible y 

autoextinguible V2.

• Base plana en fundición de aluminio.

• Óptica PCB Led Philips Luxeon T de 1,2w.

• Fuente de alimentación 220-240V/50-60Hz 

• Soporte portaequipo de chapa de acero inxodable.

• Acabado: Pintada en color negro o gris forja.

• Estanqueidad: IP54. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color. Otras alturas.

• Body: Die cast aluminium 5mm thickness.

• Diffuser: PC cylinder. Vandal-proof, unbreakable and selfextingui-

shing V2.

• Base: Flat, die-cast aluminium.

• Optical:  1,2w PCB Led Philips Luxeon T.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Wiring plate: made of stainless steel sheet.

• Finish: Forge black or grey painted.

• Sealing: IP54. Protection: IK08. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures. Other heights.

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k
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Código |Code Modelo Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Gris|Grey Negro|Black Model Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-1011G BZ-1011N

VORAMAR-1  LED

8W 350mA

220-240V

1400lm

3000K 4,50

Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

BZ-1012G BZ-1012N 11W 500mA 1900lm

BZ-1013G BZ-1013N 13W 300mA 2400lm

BZ-1021G BZ-1021N

VORAMAR-2  LED

10W 250mA

220-240V

1750lm

3000K 7,50BZ-1022G BZ-1022N 16W 325mA 2600lm

BZ-1023G BZ-1023N 21W 450mA 3500lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable  /  1-10V,DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Descripción / Description
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ALMA

RAL 7016

Baliza decorativa diseñada para entornos públicos y 

privados. Equipada con Leds de alta efi ciencia.

Decorative bollard designed for both public and private 

areas. Equipped with high effi ency Leds.

• Cuerpo en extrusión de aluminio.

• Difusor PMMA opal

• Base . En Extrusión de aluminio.

• Óptica PCB Led Philips Luxeon T de 1,2w.

• Fuente de alimentación 220-240V/50-60Hz 

• Soporte portaequipo de chapa de acero inxodable.

• Acabado: Pintada en color gris antracita.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body: Die cast aluminium

• Diffuser: Opal PMMA.

• Base: Aluminum extrusion.

• Optical:  1,2w PCB Led Philips Luxeon T.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Wiring plate: made of stainless steel sheet.

• Finish: Anthracite grey painted.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-1061
ALMA-1 4

5,6W 250mA 220-240V 1000lm
3000K 4,5Kg

Extensiva
BZ-1062 12W 500mA 220-240V 1900lm

BZ-1066
ALMA-2 4

5,6W 250mA 220-240V 1000lm
3000K 7,5Kg

BZ-1067 12W 500mA 220-240V 1900lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Descripción / Description
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DELUX

RAL 7016

Marrón forja / Forge brown

Baliza decorativa diseñada para entornos públicos y 

privados. Equipada con Leds de alta efi ciencia.

Decorative bollard designed for both public and private 

areas. Equipped with high effi ency Leds.

• Cuerpo en extrusión de aluminio.

• Difusor de PMMA transparente.

• Base Termoplástico reforzado para instalación sobre dado de 

hormigón o en soporte de Ø60mm.

• Óptica LED Citizen COB.

• Fuente de alimentación 220-240V/50-60Hz 

• Acabado: Pintada en color gris antracita o marrón forja.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body: Die cast aluminium

• Diffuser: Transparent PMMA.

• Base: Reinforced thermosplastic for installation on concrete die or 

on a Ø60mm pole.

• Optical:  COB Citizen LED.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Finish: Anthracite grey painted.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

4000k3000k

DELUX Service

Baliza decorativa equipada con enchufes tipo Schuko.

Decorative bollard equipped with Schuko type plugs.

RAL 7016

Marrón forja / Forge brown
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Código Color Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Colour   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-1101 Acero Corten

1 Cob 8,4W 700mA 220-240V 670lm 3000K 4,60
Asimetrica 18º     

Asymmetrical 18º
BZ-1102 Gris Metal

BZ-1103 Antracita

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

Asimétrica 18º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Descripción / Description
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ARCO

Baliza decorativa orientable diseñada para entornos 

públicos y privados. Equipada con Leds de alta 

efi ciencia.

Adjustable decorative bollard designed for both public 

and private areas. Equipped with high effi ency Leds.

RAL 9006

RAL 7016

• Cuerpo en extrusión de aluminio.

• Base fundición de aluminio inyectada.

• Difusor de PMMA opal inalterable a los rayos UV.

• Grupo óptico: basculante 320º.

• Fuente de alimentación 220-240V/50-60Hz 

• Acabado: Pintada en color RAL7016 o RAL9006.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body: Die cast aluminium

• Base: Injected aluminium casting.

• Diffuser: Unalterable opal PMMA to UV rays.

• Optical group: 320º tilter.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Finish: RAL7016 or RAL9006 painted.

• Sealing: IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

4000k3000k
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Código Color Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Colour   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-1051 Gris Metal
4 6,3W 350mA 220-240V 880lm 3000K 4,50

Orientable 320º

Adjustable 320ºBZ-1052 Antracita

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Fotometrías / photometry

90º
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Descripción / Description
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ARCO APLIQUE

RAL 9006

RAL 7016

Aplique decorativo diseñado para entornos tanto 

públicos como privados. Equipado con Leds de alta 

efi ciencia.

Decorative application designed for both public and 

private environments. Equipped with high effi ciency 

LEDs.

• Cuerpo en extrusión de aluminio.

• Base fundición de aluminio inyectada.

• Difusor de PMMA opal inalterable a los rayos UV.

• Grupo óptico: basculante 320º.

• Fuente de alimentación 220-240V/50-60Hz 

• Acabado: Pintada en color RAL7016 o RAL9006.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body: Die cast aluminium

• Base: Injected aluminium casting.

• Diffuser: Unalterable opal PMMA to UV rays.

• Optical group: 320º tilter.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Finish: RAL7016 or RAL9006 painted.

• Sealing: IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

4000k3000k
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Código Color Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Colour   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-1056 Gris Metal
4 6,3W 350mA 220-240V 880lm 3000K 1,50

Orientable 320º

Adjustable 320ºBZ-1057 Antracita

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Fotometrías / photometry

90º
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Descripción / Description
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LIRA 180/240

Acero inox satinado o brillante 

/ Shiny or satin stainless steel

Uplights empotrables para pavimento, suelo y pared 

con alojamiento para equipo electrónico. Idóneo para 

iluminación arquitectónica exterior. 

Ground and wall recessed uplight with electronic 

driver. Perfect for outdoor architectural lighting.

• Cuerpo de fundición de aluminio.

• Marco fabricado en acero inoxidable AISI-316L.

• Difusor vidrio templado transparente de 12mm de espesor.

• Fuente de alimentación 220-240V/50-60Hz 

• Acabado: Acero Inox satinado o brillante.

• Estanqueidad: IP68. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y otras 

temperaturas de color.  

• Body: Die cast aluminium.

• Framework: Stainless steel AISI-316L.

• Diffuser: Flat tempered glass, 12mm thickness.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Finish: Shiny or satin Stainless steel.

• Sealing: IP68. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different photometric distributions and other colour 

temperatures.

4000k3000k
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Código Modelo Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-1121
LIRA 180/8

8W 300mA

220-240V

959
3000K

2,40

Simétrica 8º               

Orientable 0-20ºBZ-1122 15w 400mA 1639

BZ-1123
LIRA 180/14

8W 300mA 959
3000K

Simétrica 14º                

Orientable ±15ºBZ-1124 15w 400mA 1639

BZ-1125
LIRA 180/32

8W 300mA 959
3000K

Simétrica 32º               

Orientable ±15ºBZ-1126 15w 400mA 1639

BZ-1131
LIRA 240/8

8W 300mA 959
3000K

3,00

Simétrica 8º               

Orientable 0-20ºBZ-1132 20W 500mA 2185

BZ-1133
LIRA 240/14

8W 300mA 959
3000K

Simétrica 14º                 

Orientable ±15ºBZ-1134 20W 500mA 2185

BZ-1135
LIRA 240/32

8W 300mA 959
3000K

Simétrica 32º                 

Orientable ±15ºBZ-1136 20W 500mA 2185

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

14º Simétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

32º simétrica



Alumbrado Ambiental

56

Descripción / Description

Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

SKLED

Uplights empotrables para pavimento, suelo y pared 

con alojamiento para equipo electrónico. Idóneo para 

iluminación arquitectónica exterior. 

Ground and wall recessed uplight with electronic 

driver. Perfect for outdoor architectural lighting.

Gris forja / Forge grey

Negro forja / Forge black

Acero inox / Stainless steel

• Cuerpo aluminio anodizado.

• Tapa fabricado en acero inoxidable AISI-304.

• Difusor vidrio templado transparente de 8mm de espesor.

• Fuente de alimentación driver electrónico 220-240V/50-60Hz 

• Acabado: Acero Inox satinado o brillante o pintado.

• Estanqueidad: IP67. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y otras 

temperaturas de color.  

• Body: anodized aluminium.

• Tape: Stainless steel AISI-304.

• Diffuser: Flat tempered glass, 8mm thickness.

• Power Supply: driver 220-240V/50-60Hz.

• Finish: Shiny or satin Stainless steel or painted.

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different photometric distributions and other colour 

temperatures.

4000k3000k
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Código Modelo Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-2310../..

SK LED M    

(Suelo)

9W 250mA

220-240V

1350lm

3000K 2,40

Rotosimétrica  Rotosym-

metrical
BZ-2311../.. 12W 350mA 2050lm

BZ-2312../.. 17W 500mA 3000lm

BZ-2313../.. 17W 500mA 3000lm Asimétrica Asymmetrical

BZ-2320../.. SK LED P    

(Pared)

6W 500mA
220-240V

860lm
3000K 2,10

Rotosimétrica  Rotosym-

metricalBZ-2321../.. 8W 700mA 1200lm

Códigos / Codes

**Valores a Junio-2020. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on June-2020. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

Simétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Asimétrica

1 52 3 4

Código Color ( C ) Tapa

 Code Colour ( C ) Cover ( T )

BZ-XXXXC/T

Negro Forja / Forge Black N 1

Gris Forja / Forge Grey G 2

Acero Inox / Stainless Steel J 3

4

5

Tapas / Cover
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LIRA 40

Acero inox / Stainless steel

Baliza empotrable de señalización para pavimento, 

suelo y pared. Idóneo para señalización de carriles, 

aceras y delimitar espacios urbanos.

Recessed signage beacon for pavement, fl oor and 

wall. Ideal for signalling lanes, sidewalks and delimiting 

urban spaces.

• Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI-316L.

• Difusor vidrio templado transparente de 5mm de espesor.

• Fuente de alimentación 220-240V/50-60Hz 

• Acabado: Acero Inox satinado o brillante.

• Estanqueidad: IP68. Protección: IK08. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y otras 

temperaturas de color.  

• Body: Stainless steel AISI-316L.

• Diffuser: Flat tempered glass, 5mm thickness.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Finish: Shiny or satin Stainless steel.

• Sealing: IP68. Protection: IK08. Electrical class: CLII.

• Optional: Different photometric distributions and other colour 

temperatures.

4000k3000k
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Código Modelo Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

BZ-1141
LIRA 40/1

3W 700mA 220-240V

191lm 3000K

0,40

1 Direccion 

BZ-1142 217lm 4000K   Direction

BZ-1143
LIRA 40/2

191lm 3000K 2 Direcciones  Directions

BZ-1144 217lm 4000K   Directions

BZ-1145
LIRA 40/4

191lm 3000K 4 Direcciones   Directions

BZ-1146 217lm 4000K   Directions

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

1 dirección

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

4 direcciones
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PAL-NLED 100

Conjunto de luminaria y columna de diseño efi ciente 

y moderno que encaja a la perfección en entornos 

arquitectónicos urbanos.

EEffi cient and modern design luminaire and column 

assembly that fi ts perfectly in urban architectural 

environments.

Galvanizada + Pintada  / 

Galvanized + painted

Acero inox / Stainless steel

• Bastidor interior en tubo de acero inoxidable AISI-304.

• Difusor cilíndrico de PMMA transparente de Ø100mm. De alta 

resistencia al impacto y estabilizado a la radiación UV.

• Tapas y remates inferior y superior en acero inoxidable AISI-304 

acabado electropulido brillo o pintadas.

• Óptica compuesta por COB LED de con lentes fabricadas en PMMA 

y especialmente diseñadas para alumbrado vial o rotosimétrico.

• Juntas de estanqueidad de silicona.

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas de 

control y otras temperaturas de color.  

• Internal structure: made of stainless steel AISI-304.

• Diffuser: PMMA transparent cylindrical Ø100mm. High impact 

resistance and UV stabilized.

• Cover: made of electropolished or painted stainless steel AISI-304.

• Optical: COB LED with PMMA lens. With two versions: Street 

lighting or rotosymmetrical distribution.

• Gaskets: silicone.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures.

LUMINARIA LUMINAIRE

• Fuste cilíndrico de 2m/3m de altura y de 100mm de diámetro.

• Materiales:

• a) Acero galvanizado, pintado en gris o negro forja.

• b) Acero inoxidable, acabado pulido espejo.

• Bajo petición, aro embellecedor, otros colores y alturas.

COLUMNA
• Pole: 2m/3m high cylindrical and100mm diameter.

• Materials:

• a) Galvanized steel: painted in grey or black forge.

• b) Stainless steel: Shiny or mirror polished.

• On demand: Trim ring, other colours and heights.

POLE

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

50

100 100



Ambient Lighting

61Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Código Modelo Altura Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Code Model Height Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

UR-135

Galvanizada

Galvanized

3m

13W 350mA 1700lm

3000K

27,00

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-136 17W 500mA 3000lm 27,00

UR-137 24W 700mA 4200lm 27,00

UR-138

4m

13W 350mA 1700lm

3000K

39,00

UR-139 17W 500mA 3000lm 39,00

UR-140 24W 700mA 4200lm 39,00

UR-145

Acero Inox.

Stainless steel

3m

13W 350mA 1700lm

3000K

22,00

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-146 17W 500mA 3000lm 22,00

UR-147 24W 700mA 4200ml 22,00

UR-148

4m

13W 350mA 1700lm

3000K

31,50

UR-149 17W 500mA 3000lm 31,50

UR-150 24W 700mA 4200lm 31,50

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Vial
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PAL-100 LED

Galvanizada + Pintada  / 

Galvanized + painted

Acero inox / Stainless steel

Conjunto de luminaria y columna de diseño efi ciente 

y moderno que encaja a la perfección en entornos 

arquitectónicos urbanos.

Disponible en varias alturass y acabados.

Effi cient and modern design luminaire and column 

assembly that fi ts perfectly in urban architectural 

environments.

Available in various heights and fi nishes.

• Bastidor interior en tubo de acero inoxidable AISI-304.

• Difusor cilíndrico de PMMA transparente de Ø100mm. De alta 

resistencia al impacto y estabilizado a la radiación UV.

• Tapas y remates inferior y superior en acero inoxidable AISI-304 

acabado electropulido brillo o pintadas.

• Óptica compuesta por PCB LED de alta efi ciencia.

• Juntas de estanqueidad de silicona.

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas de 

control y otras temperaturas de color.  

• Internal structure: made of stainless steel AISI-304.

• Diffuser: PMMA transparent cylindrical Ø100mm. High impact 

resistance and UV stabilized.

• Cover: made of electropolished or painted stainless steel AISI-304.

• Optical: High Effi ciency PCB LED.

• Gaskets: silicone.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures.

LUMINARIA LUMINAIRE

• Fuste cilíndrico de 2m y 3m de altura y de 100mm de diámetro.

• Materiales:

• a) Acero galvanizado, pintado en gris o negro forja.

• b) Acero inoxidable, acabado pulido espejo.

• Bajo petición, aro embellecedor, otros colores y alturas.

COLUMNA

• Pole: 2m/3m cylindrical and 100mm diameter.

• Materials:

• a) Galvanized steel: 4mm thick, painted in grey or black forge.

• b) Stainless steel: 3mm thick. mirror polished.

• On demand: Trim ring, other colours and heights.

POLE

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

50

100 100
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Código Modelo Altura Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Code Model Height Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

UR-110

Galvanizada

Galvanized

2,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

27,50

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-111 23W 250mA 3900lm 27,50

UR-112 32W 350mA 5350lm 27,50

UR-115 3m 48W 350mA 8050lm 28,80

UR-116

3,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

39,50

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-117 23W 250mA 3900lm 39,50

UR-118 32W 350mA 5350lm 39,50

UR-119 4m 48W 350mA 8050lm 40,80

UR-120

Acero Inox.

Stainless steel

2,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

27,50

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-121 23W 250mA 3900lm 27,50

UR-122 32W 350mA 5350lm 27,50

UR-125 3m 48W 350mA 8050lm 28,80

UR-126

3,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

39,50

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

UR-127 23W 250mA 3900lm 39,50

UR-128 32W 350mA 5350lm 39,50

UR-129 4m 48W 350mA 8050lm 40,80

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Código | Code Descripción | Description

RLD-0102 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver

IL-237-2P Pintado PAL-100 de 2m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-100 2m in RAL or Forge colors 

IL-237-3P Pintado PAL-100 de 3m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-100 3m in RAL or Forge colors 

Accesorios / Accessories
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PAL-NLED
Conjunto de luminaria y columna de elegante diseño 

que conjuga de manera excepcional la efi ciencia 

energética con la harmonía de su entorno urbano, 

dando como resultado un punto de luz moderno y 

respetuoso con el medio ambiente.

Elegant light pole that combines energy effi ciency and 

harmony with the urban environment, resulting on a 

modern and respectul with the environment fi xture.

• Bastidor interior en tubo de acero inoxidable AISI-304.

• Difusor cilíndrico de PMMA transparente de Ø150mm o Ø200mm. 

De alta resistencia al impacto y estabilizado a la radiación UV.

• Tapas y remates inferior y superior en acero inoxidable AISI-304 

acabado electropulido brillo o pintadas.

• Óptica compuesta por PCB de LED de 12/21 diodos con lentes 

fabricadas en PMMA y especialmente diseñadas para alumbrado vial 

o rotosimétrico.

• Juntas de estanqueidad de silicona.

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas de 

control y otras temperaturas de color.  

• Internal structure: made of stainless steel AISI-304.

• Diffuser: PMMA transparent cylindrical Ø150mm o Ø200mm. High 

impact resistance and UV stabilized.

• Cover: made of electropolished or painted stainless steel AISI-304.

• Optical: 12/21 PCB LED´s, with PMMA lens. With two versions: 

Street lighting or rotosymmetrical distribution.

• Gaskets: silicone.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures.

LUMINARIA LUMINAIRE

• Fuste cilíndrico de 3m de altura y de 150mm o 200mm de 

diámetro.

• Materiales:

• a) Acero galvanizado, pintado en gris o negro forja.

• b) Acero inoxidable, acabado pulido espejo o brillante.

• c) Aluminio cepillado, calidad 6063T5 anodizado mate.

• Bajo petición, aro embellecedor, otros colores y alturas.

COLUMNA

• Pole: 3m high cylindrical with two versions: 150mm or 200mm 

diameter.

• Materials:

• a) Galvanized steel: painted in grey or black forge.

• b) Stainless steel: Shiny or mirror polished.

• c) Brushed aluminium type 6063T5 matt anodized.

• On demand: Trim ring, other colours and heights.

POLE

1-10V

D A L I

3000k2200k

50

100 100

4000k
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Código Modelo Altura Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Code Model Height Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

UR-501

Ø200

Galvanizada

Galvanized

12

17W 500mA 2700lm

3000K 78,00
Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-502 25W 700mA 3650lm

UR-503 38W 1050mA 5200lm

UR-504

21

30W 500mA 4750lm

UR-505 43W 700mA 6350lm

UR-506 66W 1050mA 8850lm

UR-514

Ø150

Galvanizada

Galvanized

12

17W 500mA 2700lm

3000K 72,50
Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-515 25W 700mA 3650lm

UR-516 38W 1050mA 5200lm

UR-517

21

30W 500mA 4750lm

UR-518 43W 700mA 6350lm

UR-519 66W 1050mA 8850lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

IL-137P Pintado PAL-200 de 3m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-200 3m in RAL or Forge colors 

IL-224P Pintado PAL-150 de 3m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-150 3m in RAL or Forge colors 

Accesorios / Accessories

Código Modelo Altura Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

Code Model Height Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

UR-531

Ø200

Aluminio

Aluminium

12

17W 500mA 2700lm

3000K

45,50

Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-532 25W 700mA 3650lm 45,50

UR-533 38W 1050mA 5200lm 45,50

UR-534

21

30W 500mA 4750lm 45,50

UR-535 43W 700mA 6350lm 45,50

UR-536 66W 1050mA 8850lm 45,50

UR-551

Ø200

Acero Inox.

Stainless steel

12

17W 500mA 2700lm

3000K

54,50

Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-552 25W 700mA 3650lm 54,50

UR-553 38W 1050mA 5200lm 54,50

UR-554

21

30W 500mA 4750lm 54,50

UR-555 43W 700mA 6350lm 54,50

UR-556 66W 1050mA 8850lm 54,50

UR-564

Ø150

Acero Inox.

Stainless steel

12

17W 500mA 2700lm

3000K

52,50

Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

UR-565 25W 700mA 3650lm 52,50

UR-566 38W 1050mA 5200lm 52,50

UR-567

21

30W 500mA 4750lm 52,50

UR-568 43W 700mA 6350lm 52,50

UR-569 66W 1050mA 8850lm 52,50
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Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

ensions

Vial

a

b
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KIT PAL

• Bastidor interior en tubo de acero inoxidable AISI-304 para 

sustituir el antiguo bastidor.

• Módulo óptico compuesto por placas de LED de 12/21 diodos 

con lentes fabricadas en PMMA y especialmente diseñadas para 

alumbrado vial o rotosimétrico.

• Placa portaequipos con caja de conexión y Fuente de 
alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas 

de control y otras temperaturas de color.  Opcionalmente, kit para 

sustitución de difusor, juntas de estanqueidad y tapa superior.

• Internal structure: made of stainless steel AISI-304 to replace 

the old structure.

• Optical module: 12/21 LED´s, with PMMA lens. With two versions: 

Street lighting or rotosymmetrical distribution.

• Equipment carrier plate with connection box and power 

Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Optional: Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures. On request, replacement kit for diffuser 

tube, sealing gaskets and top cover

Kit de sustitución para convertir la luminaria 

PAL-200/150 H.I.D. o fl uorescencia a tecnología 

LED de última generación. Manteniendo el diseño y 

mejorando su rendimiento, efi ciencia y sostenibilidad 

con el medio ambiente.

Replacement kit to convert PAL-200/150 H.I.D. 

luminaire or fl uorescence into LED technology. 

Maintaining design and improving its performance, 

effi ciency and sustainability with the environment.

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

1.Estado original 2.Luminaria vacía 3.Estado fi nal

Kit PAL

EXTRAER INSTALAR
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

RLD-0151

200

12

12W 350mA 1890lm

3000K 3,80

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

RLD-0152 17W 500mA 2700lm

RLD-0153 25W 700mA 3650lm

RLD-0154 38W 1050mA 5200lm

RLD-0155

21

21W 350mA 3450lm

3000K 3,80
RLD-0156 30W 500mA 4750lm

RLD-0157 43W 700mA 6350lm

RLD-0158 66W 1050mA 8850lm

RLD-0141

150

12

12W 350mA 1890lm

3000K 3,40

Rotosimétrica

 Rotosymmetrical

RLD-0142 17W 500mA 2700lm

RLD-0143 25W 700mA 3650lm

RLD-0145

21

21W 350mA 3450lm

3000K 3,40RLD-0146 30W 500mA 4750lm

RLD-0147 43W 700mA 6350lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0106 Ø150 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas

RLD-0107 Ø200 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica
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KIT PAL-N

• Módulo óptico compuesta por placas de LED de 16/4 diodos 

con lentes fabricadas en PMMA y especialmente diseñadas para 

alumbrado vial o rotosimétrico.

• Placa portaequipos con caja de conexión y Fuente de 
alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas 

de control y otras temperaturas de color.  Opcionalmente, kit para 

sustitución de difusor, juntas de estanqueidad y tapa superior.

• Optical module: 16/4 LED´s, with PMMA lens. With two versions: 

Street lighting or rotosymmetrical distribution.

• Equipment carrier plate with connection box and power 

Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Optional: Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures. On request, replacement kit for diffuser 

tube, sealing gaskets and top cover

Kit de sustitución para convertir la luminaria PAL-N 

200/150 H.I.D. a tecnología LED de última generación. 

Manteniendo el diseño y mejorando su rendimiento, 

efi ciencia y sostenibilidad con el medio ambiente.

Replacement kit to convert H.I.D. PAL-N 200/150 

luminaire into LED technology. Maintaining design and 

improving its performance, effi ciency and sustainability 

with the environment.

1-10V

D A L I

4000k3000k2700k

EXTRAER
INSTALAR

Estado original
Extracción de 

equipo antiguo
Instalación de 

KIT PAL-N
Estado fi nal:

Luminaria LED 
retrofi t



Ambient Lighting
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

RLD-0120

200 16

16W 350mA 2500lm

3000K 1,20
Rotosimétrica

Rotosymmetrical

RLD-0121 23W 500mA 3450lm

RLD-0122 33W 700mA 4600lm

RLD-0123 51W 1050mA 6450lm

RLD-0130

150 4

16W 350mA 2200lm

3000K 1,10
Rotosimétrica   

Rotosymmetrical
RLD-0131 23W 500mA 3100lm

RLD-0132 31W 700mA 4400lm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0106 Ø150 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas

RLD-0107 Ø200 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica



Alumbrado Ambiental
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KIT PAL-100

Kit de sustitución para convertir la luminaria PAL-100 

fl uorescencia T8/TC-L a tecnología LED de última 

generación. Manteniendo el diseño y mejorando su 

rendimiento, efi ciencia y sostenibilidad con el medio 

ambiente.

Replacement kit to convert fl uorescence T8/TC-L 

PAL-100 luminaire into LED technology. Maintaining 

design and improving its performance, effi ciency and 

sustainability with the environment.

• Kit para sustituir los tubos fl uorescentes de la luminaria PAL-100 

por LED de alta efi ciencia, con más de 160lm/w.

• Placa portaequipos de aluminio con driver incluido.

• Fuente de alimentación electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Bajo petición: diversas distribuciones fotométricas y sistemas 

de control y otras temperaturas de color.  Opcionalmente, kit para 

sustitución de difusor, juntas de estanqueidad y tapa superior.

• Replacement kit of fl uorescent lights for the PAL-100 luminaire 

with high effi ciency LED, with more than 160lm/w.

• Wiring plate made of aluminium, driver included.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz.

• Optional: Different photometric distributions and dimming controls 

and other colour temperatures. On request, replacement kit for diffuser 

tube, sealing gaskets and top cover

5000k4000k3000k

1-10V

D A L I

Estado original Luminaria vacía

Estado fi nal:
Luminaria LED 

retrofi t
INSTALAREXTRAER



Ambient Lighting
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Código Sustituye Potencia Corriente **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Altura Distribución       

 Code Replaces Power Current **Flux Colour Tª Weight  (kg) Height Distribution

RLD-0109 UR-130  2x18w T8 16W 350mA 2475lm

3000K

2,80 690mm

Rotosimétrica    

Rotosymmetrica
RLD-0110 UR-132  2x36w TC-L 31W 500mA 4650lm 2,80 690mm

RLD-0111 UR-134  2x55w TC-L 48W 700mA 8020lm 3,30 1000mm

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0112 Ø100 Vers. 16/31W. Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas  

RLD-0113 Ø100 Vers. 48W. Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas  

RLD-0101 Driver dimable 1-10V, DALI o programable /  1-10V, DALI or programmable dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica
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Alumbrado de Proyeccción
Floodlighting



Alumbrado de Proyección

Descripción / Description

76Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

10Kv

SPD

ANTARES

Proyector de diseño moderno y versátil, aplicable a un 

gran número de instalaciones de alumbrado exterior.

Modern and versatile design projector, applicable to a 

large number of outdoor lighting installations. 

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor: Vidrio plano de 4mm de espesor.

• Óptica: compuesta por módulo LED Samsung LH181B de alta efi -

ciencia. Distribución simétrica o asimétrica.

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz. Dim 

1-10V.

• Acceso al portaequipos facilmente, mediante tapa abatible 180º.

• Sistema de fi jación mediante lira de acero pintada. Regulable de 

0º a 180º.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7039, termolacado en polvo.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body and cover: Die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical: High effi ciency Samsung LH181B Led module. Light Dis-

tribution: Symmetrical or asymmetrical.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast. Dim 

1-10V.

• Wiring plate easily removable.

• Mounting: Painted steel bracket. 0º to 180º tiltable. 

• Finish: RAL7039; powder coated.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

D A L I

4000k3000k2200k

RAL7039

5700k

1-10V



Floodlighting
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Código      

Code

Modelo       

Model

Nº Leds   

Leds nº

Potencia        

Power

Corriente       

Current

Tensión   

Voltage

**Flujo                               

**Flux

Tª  de Color 

Colour Tª

Peso (kg)     

Weight  (kg)

Distribución       

Distribution

PRY-1761

ANTARES

SM

64 140w

700mA 220-240V

19035lm

4000K

21,50

Simétrico

Simmetrical

PRY-1762 80 175w 23790lm 21,90

PRY-1763 96 210w 28550lm 22,00

PRY-1764 112 245w 33310lm 22,30

PRY-1765 128 280w 38070lm 22,40

PRY-1766 144 315w 42825lm 22,50

PRY-1771

ANTARES

AS

64 140w

700mA 220-240V

18235lm

4000K

21,50

Asimétrico

Asymmetrical

PRY-1772 80 175w 22795lm 21,90

PRY-1773 96 210w 27350lm 22,00

PRY-1774 112 245w 31910lm 22,30

PRY-1775 128 280w 36470lm 22,40

PRY-1776 144 315w 41030lm 22,50

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Simétrico

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0052 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Asimétrico HB45



Alumbrado de Proyección

Descripción / Description
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PIXEL
Proyector de media potencia caracterizado por 

disponer de una amplia gama de ópticas, perfecto 

para la iluminación de áreas urbanas, industriales y 

residenciales, zonas deportivas, etc...

Medium power projector characterized by having 

a wide range of optics, perfect for lighting urban, 

industrial and residential areas, sports areas, etc...

D A L I

RAL7039

1-10V

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor: Vidrio plano de 4mm de espesor.

• Óptica: compuesta por módulo LED Samsung LH181B de alta efi -

ciencia. Distribución simétrica vial, asimétrica 50º, asimétrica vial y 

asimétrica peatonal.

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz. Dim 

1-10V.

• Acceso al portaequipos facilmente, mediante tapa abatible 180º.

• Sistema de fi jación mediante lira de acero pintada. Regulable de 

0º a 180º.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7039, termolacado en polvo.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body and cover: Die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass.

• Optical: Samsung LH181B Led module.

• Light Distribution: Symmetrical, asymmetrical 50º, road asym-

metrical or pedestrian asymmetrical.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast. Dim 

1-10V.

• Wiring plate easily removable.

• Mounting: Painted steel bracket. 0º to 180º tiltable. 

• Finish: RAL7039; powder coated.

• Sealing: IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

4000k3000k2200k 5700k



Floodlighting
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

PRY-1741

PIXEL   SM

16 35W

700mA 220-240V

4760lm

4000K 6,80
Simétrica

Symetrical

PRY-1742 32 70W 9515lm

PRY-1743 48 105W 14275lm

PRY-1744 64 140W 19030lm

PRY-1746

PIXEL   AS

16 35W

700mA 220-240V

4560lm

4000K 6,90
Asimétrica

Asymmetrical

PRY-1747 32 70W 9120lm

PRY-1748 48 105W 13670lm

PRY-1749 64 140W 18235lm

PRY-1751

PIXEL   ST

16 35W

700mA 220-240V

4475lm

4000K 6,90
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

PRY-1752 32 70W 8950lm

PRY-1753 48 105W 13420lm

PRY-1754 64 140W 17900lm

PRY-1756

PIXEL   CYC

16 35W

700mA 220-240V

4400lm

4000K 6,90
Asimétrica Peatonal

Pedestrian Asymmetrical

PRY-1757 32 70W 8800lm

PRY-1758 48 105W 13200lm

PRY-1759 64 140W 17600lm

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Simétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0052 Driver dimable DALI hasta 192W /  DALI dimmable driver up to 192W

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

Asimétrica ST CYC



Alumbrado de Proyección

Descripción / Description
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QPE LED

Luminaria funcional diseñado para la iluminación 

de grandes áreas urbanas, rotondas, cruces, 

aparcamientos, zonas comerciales...

Functional luminaire designed for lighting large urban 

areas, roundabouts, junctions, car parks, shopping 

areas...

D A L I
1-10V

• Cuerpo fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Refl ector de aluminio abrillantado.

• Difusor vidrio plano templado de 5mm espesor.

• Optica compuesta por módulo LED PCB alimentados a 350mA o 

700mA. Distribución asimétrica o rotosimétrica.

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Acceso al portaequipos facilmente, mediante tapa abatible 180º.

• Sistema de fi jación mediante lira de acero galvanizado.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7001.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color, ambar...  

• Body: Die-cast aluminium.

• Refl ector: Polished aluminium.

• Disffuser: 5mm tempered fl at glass.

• Optical: PCB LED module at 350mA or 700mA input current .

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Wiring plate easily removable.

• Mounting: Galvanised steel fi xing bracket

• Finish: Colour grey RAL7001.

• Sealing: IP65. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures, amber...

RAL7001

3000k2200k 4000k



Floodlighting

81Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

PRY-1796S

QPE-LED

S

16

23W 500mA

220-240V

3450lm

4000K

15,50

Simétrica

Symmetrical

PRY-1797S 33W 700mA 4600lm

PRY-1798S 51W 1050mA 6450lm

PRY-1799S
32

66W 700mA 9200lm
16,30

PRY-1790S 102W 1050mA 12900lm

PRY-1789S 48 152W 1050mA 19300lm 17,00

PRY-1796A

QPE-LED

A

16

23W 500mA

220-240V

3450lm

4000K

15,50

Asimétrica

Asymmetrical

PRY-1797A 33W 700mA 4600lm

PRY-1798A 51W 1050mA 6450lm

PRY-1799A
32

66W 700mA 9200lm
16,30

PRY-1790A 102W 1050mA 12900lm

PRY-1789A 48 152W 1050mA 19300lm 17,00

PRY-1796V

QPE-LED

V

16

23W 500mA

220-240V

3450lm

4000K

15,50

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

PRY-1797V 33W 700mA 4600lm

PRY-1798V 51W 1050mA 6450lm

PRY-1799V
32

66W 700mA 9200lm
16,30

PRY-1790V 102W 1050mA 12900lm

PRY-1789V 48 152W 1050mA 19300lm 17,00

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Simétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable /  1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

IL-198P Pintado en otros colores RAL-Forja  /  Painted in other RAL-Forge colors

Asimétrica VialAsimétrica
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Descripción / Description
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D A L I
1-10V

Proyector modular de LED de alta potencia, de última 

generación, desarrollado para la iluminación de 

grandes áreas, instalaciones industriales y sobretodo 

deportivas. Gracias a la altísima efi ciencia del sistema 

y la disponibildiad de múltiples soluciones ópticas.

High power modular LED projector, latest generation, 

developed for lighting large areas, industrial and above 

all sports facilities. Thanks to the very high effi ciency 

of the system and the availability of multiple optical 

solutions.

MATCH

4000k3000k 5000k

• Cuerpo y tapa fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: LED Samsung LH351C

• Fuente de alimentación: 100-305V/50-60Hz electrónico, pro-

tección contra sobretemperatura, protección contra sobrecarga de 

6/10Kv, protección contra cortocircuitos, ondulación baja. Dim 1-10V.

• Sistema de fi jación mediante chapa de acero ranurado de 4mm. 

orientable 120º.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7039. Polvo de poliester ter-

moendurecido.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK05. Aislamiento: CLI.

• Versiones: Asimétrica 55º - Rotosimétrica 14º/24º/40º

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body: Die-cast aluminium.

• Optical: Samsung LH351C LED

• Power Supply: 100-305V 50/60Hz, over-temperature protection, 

6/10Kv overcharging protection, short-circuit protection, low ripple. 

Dim 1-10V.

• Mounting: 4mm slotted and thick shaped steel. 120º product ad-

justment.

• Finish: Colour grey RAL7039. Thermo-hardened polyester powder.

• Sealing: IP66. Protection: IK05. Electrical class: CLI.

• Versions: Asymmetrical 55º - Rotosymmetrical 14º/24º/40º

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

RAL7039



Floodlighting
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

PRY-1721

MATCH  AS55

96 240W

850mA 220-240V

32221lm

4000K

8,75

Asimétrica 55º

Asymmetrical 55º

PRY-1722 192 480W 64442lm 19,45

PRY-1723 288 720W 96663lm 30,10

PRY-1724 384 960W 128885lm 38,60

PRY-1726

MATCH 14

96 240W

850mA 220-240V

32363lm

4000K

8,75

Rotosimétrica 14º

Rotosymmetrical 14º

PRY-1727 192 480W 64727lm 19,45

PRY-1728 288 720W 97090lm 30,10

PRY-1729 384 960W 129453lm 38,60

PRY-1731

MATHC 24

96 240W

850mA 220-240V

31013lm

4000K

8,75

Rotosimétrica 24º

Rotosymmetrical 24º

PRY-1732 192 480W 62027lm 19,45

PRY-1733 288 720W 93040lm 30,10

PRY-1734 384 960W 124053lm 38,60

PRY-1736

MATCH 40

96 240W

850mA 220-240V

29486lm

4000K

8,75

Rotosimétrica 40º

Rotosymmetrical 40º

PRY-1737 192 480W 58971lm 19,45

PRY-1738 288 720W 88457lm 30,10

PRY-1739 384 960W 117943lm 38,60

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Asimétrica

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0031 Driver dimable DALI hasta 240W /  DALI dimmable driver up to 240W

RLD-0032 Driver dimable DALI hasta 480W /  DALI dimmable driver up to 480W

RLD-0033 Driver dimable DALI hasta 720W /  DALI dimmable driver up to 720W

RLD-0034 Driver dimable DALI hasta 960W /  DALI dimmable driver up to 960W

14º 24º 40º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm



Alumbrado de Proyección

Descripción / Description
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DECORAL
Luminaria tipo bañador de pared, diseñado para la 

iluminación de fachadas, arquitectónica a todo color, 

señalización y publicidad, escenarios e iluminación 

decorativa en general.

Wall washer type luminaire, designed for façade 

lighting, full color architectural lighting, signage and 

advertising, stages and decorative lighting in general.

D A L I
1-10V

• Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio 6063-T5.

• Tapas: Inyección de aluminio.

• Lente de PMMA ensamblada en pieza de PC.

• Difusor vidrio templado óptico de 5mm espesor.

• Optica compuesta por módulo de SEOUL RGBW.

• Fuente de alimentación: 120-277V ELDOLED DMX RDM full co-

lour.

• Sistema de fi jación mediante 2 liras de acero galvanizado con 

tornillería M8.

• Acabado: Anodizado en color gris.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK10. Aislamiento: CLII.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

• Body: Die-cast aluminium.

• Cover: Aluminium die cast.

• Refl ector: PMMA lens assembled in PC piece.

• Disffuser: 5mm tempered fl at glass.

• Optical: composed of SEOUL RGBW module.

• Power Supply: 120-277V/50-60Hz ELDOLED DMX RDM full co-

lour.

• Mounting: by means of 2 galvanized steel lyre with M8 screws.

• Finish: Anodized Grey color.

• Sealing: IP65. Protection: IK10. Electrical class: CLII.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

4000k3000k 5000k

DMX



Floodlighting
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Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

PRY-1801 Decoral 15 50w 850mA 120-277V 1500lm-4500lm RGBW 5,75 OVAL 12x40º

Códigos / Codes

Fotometrías / Photometry

Oval 12x40º

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm



Alumbrado de Proyección

Descripción / Description
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FEBO

RAL7037

D A L I
1-10V

• Cuerpo fabricado en aluminio inyectado.

• Difusor vidrio templado extra claro de 4mm espesor.

• Optica compuesta por LED OSRAM de alta efi ciencia.

• Fuente de alimentación: electrónica 100-277ACV.

• Acabado: RAL8022.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK08. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.  

4000k3000k 5700k

• Body Die casting Aluminum.

• Diffuser extra clear temperate glass 4mm.

• Optic High effi ciency OSRAM LED.

• Driver: 100-277ACV electronic.

• Finish: RAL8022.

• Sealing: IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

Proyector diseñado para el alumbrado de grandes 

áreas a grandes alturas. 

Aplicaciones: Campos de fútbol, aeropuertos, pistas 

de atletismo, aparcamientos, etc.

Projector designed for lighting large areas at high 

altitudes. 

Applications: Football fi elds, airports, athletics courts, 

car parks, etc. 
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Código Modelo Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model Power Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

PRY-1811 FEBO LP 350 350w

100-277V

43.850lm

4.000K

12,0kg

Asimétrica / AsymmetricPRY-1812 FEBO LP 700 700w 87.700lm 24,0kg

PRY-1813 FEBO LP 1050 1050w 131.550lm 36,0kg

Códigos / Codes

Accesorios / Accessories

Fotometrías / Photometry

Asimétrica

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código | Code Descripción | Description

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable /  1-10V or programmable dimmable driver

RLD-0052 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protection device up to 10kV

ME 38º 55º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Kit fotovoltaico para luminarias, basado en paneles 

solares, baterías y gestión LED, con el fi n de 

proporcionar una nueva estrategia de gestión de 

energía renovable.

Las aplicaciones independientes son el objetivo 

principal del sistema Helius.

Photovoltaic kit for luminaires, based on solar panels, 

batteries and LED management, in order to provide a 

new renewable energy management strategy.

Standalone applications are the main focus of the 

Helius system.

HELIUS

• Cargador solar: MPPT

• Diagnóstico: rendimiento esperado y real del panel fotovoltaico, la 

batería y la luminaria.

• Ahorro de energía: automático (basado en el tiempo, luz solar y 

batería SOC).

• Registro: Eventos normales y anómalos. 

• Sincronización horaria: Mediante GPS

• Interfaz de comuniación: Interfaz Bluetooth para confi guración 

y diagnóstico. 

• Rango de Voltage de LED: 30-60V

• Corriente max LED: 700mA

• Potencia máx LED: 80W.

• Rango de regulación: 10-100%

CONTROLADOR Y DRIVER

• Tipo: NiMH (hi-temp)

• Valor nominal: M:11Ah@28,8V / L:11Ah @57,6V.

• DOD: 80% (min).

• Vida útil: >10 años. 

• Rango de temperatura ambiente: -10ºC a 60ºC. 

BATERÍA

• Potencia: hasta 300W.

• Rango de voltage máximo en circuito abierto: 12-22V

• Corriente máxima de cortocircuito: 8,8A

• Power: up to 300W.

• LED Voltage Range: 12-22V

• Short circuit max current: 8,8A

• Solar charger: MPPT

• Diagnostic: expected and real performance of PV panel, battery 

and luminaire.

• Energy saving: automatic (based on timing, sinlight and battery 

SOC).

• Logging: normal and anomalous events. 

• Time synchronization: via GPS.

• Communication interface: Bluetooth interface for confi guration 

and diagnostics

• Led Module voltage range: 30-60V

• Led max current: 700mA

• Led module max power: 80W.

• Dimming range: 10-100%

• Type: NiMH (hi-temp)

• Nominal values: M:11Ah@28,8V / L:11Ah @57,6V.

• DOD: 80% (min).

• Lifetime: >10 años. 

• Ambient temperature range: -10ºC a 60ºC. 

BATTERY

CONTROL AND DRIVER

PANEL SOLAR SOLAR PANEL
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TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

100W PV Panel 150W PV panel 300W PV Panel

Tamaño M

Hasta 12h con un módulo LED de 25w o 

>3 noches con un mínimo de argade 9h. 

(condición NOCT - Dubai) o 12h (condición 

NOCT- Roma)

Hasta 8h con un módulo LED de 40W o 

>2 noches. Carga mínima 5,5h. (condición 

NOCT - Dubai) o 7,5h (condición NOCT- 

Roma)

-

Tamaño L -

Hasta 16h con un módulo LED de 40W o 

>4 noches con un mínimo de carga de 11h. 

(condición NOCT - Dubai) o 15h (condición 

NOCT- Roma)

Hasta 16h con un módulo LED de 40W o >4 

noches con un mínimo de carga de 5,5h. 

(condición NOCT - Dubai) o 7,5h (condición 

NOCT- Roma)

* los datos de variantes son sólo un ejemplo y el tiempo de duración se basa en los datos anuales de irradiación media y la condición NOCT (Temperatura nominal de la 

celda de funcionamiento).

Variantes / Variants

*Modo ahorro de energía / Energy saving mode

**Valores a Enero-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on January-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Time Based

Tipo PV Lámpara Tiempo de carga Autonomía

Helius M 100 TB 100 20W hasta 2.800lm Min 7h 8h potencia max / 2 noches*

Helius M 150 TB 150 40W hasta 5.450lm Min 7h 8h potencia max / 2 noches*

Helius M 300 TB 300 74W hasta 9.060lm Min 7h 8h potencia max / 2 noches*

Helius L 150 TB 150 40W hasta 5.450lm Min 15h 16h potencia max / 4 noches*

Helius L 300 TB 300 74W hasta 9.060lm Min 7h 16h potencia max / 4 noches*

Funciones / Features

Stand Alone

Tipo PV Lámpara Tiempo de carga Autonomía

Helius M 100 SA 100 20W hasta 2.800lm Min 7h 8h potencia max / 2 noches*

Helius M 150 SA 150 40W hasta 5.450lm Min 7h 8h potencia max / 2 noches*

Helius M 300 SA 300 74W hasta 9.060lm Min 7h 8h potencia max / 2 noches*

Helius L 150 SA 150 40W hasta 5.450lm Min 15h 16h potencia max / 4 noches*

Helius L 300 SA 300 74W hasta 9.060lm Min 7h 16h potencia max / 4 noches*

Medidas

Version Tamaño Peso

M 300*440*140mm 10,6kg

L 600*440*140mm 19,6Kg

5
.0

0
0

-8
.0

0
0

m
m
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NOVA-NLED
Luminaria estanca ideal para instalaciones en 

ambientes especiales. Su diseño y prestaciones 

la hacen idónea tanto para la industria como para 

instalaciones funcionales de alumbrado exterior e 

interior.

 - Industrias Agro-Alimentarias.

 - Industrias con ambientes extremos.

 - Zonas exteriores con ambientes marinos.

 - Espacios públicos y aplicaciones arquitectó-

nicas.

 - Espacios deportivos.

Waterproof luminaire ideal for installations in special 

environments. Its design and features make it ideal 

for both industry and functional outdoor and indoor 

lighting installations.

• Cuerpo-difusor cilíndrico de policarbonato con dos secciones, mi-

tad transparente y mitad prismático.

• Tapas laterales y abrazaderas de fi jación en acero inoxidable 

AISI-304 acabado pulido brillo. Opcional AISI-316.

• Bastidor interior en chapa de acero inoxidable AISI-304.

• Temperatura: D Tª: 

  - NOVA NLED: -5ºC / +40ºC

• Óptica: compuesta por módulos LED de alto rendimiento (hasta 

148lm/w)

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: IP67. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control, alimentación 24VDC, 

110V, conector IP68 y kit de emergencia. Otras temperaturas de color.  

• Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one of 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps: Shiny stainless steel AISI-304. On demand, 

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature D Tª:

  - NOVA NLED: -5ºC / +40ºC.

• Optical: High effi ciency Led modules (up to 148lm/w)

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions, power supply 24VDC 

IP68 connector and Emergency kit. Other colour temperatures.

D A L I

4000k3000k

Acero inox / Stainless steel

5000k

1-10V
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Código Potencia Tensión **Flujo Tª  de Color Longitud
Ø

Peso (kg)

 Code Power Voltage **Flux Colour Tª Length Weight  (kg)

NLED-9036 8w

220-240V

1400lm

4000K

660mm

90mm

2,00

NLED-9072 16w 2700lm 1300mm 3,40

NLED-9090 30w 4600lm 1600mm 4,80

NLED-13572 16W 2700lm 660mm

135mm

3,00

NLED-135144 32W 5400lm 1300mm 4,50

NLED-135180 59W 9200lm 1600mm 5,80

Códigos / Codes

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Código Potencia Lámpara Portampara Tensión Longitud
Ø

Peso (kg)

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Weight  (kg)

NESeq-1 1x18

T8 G13 230V

660mm
90mm 2,80

NESeq-2 2x18 135mm 3,80

NESeq-3 1x36
1300mm

90mm 3,70

NESeq-4 2x36 135mm 5,30

NESeq-5 1x58
1600mm

90mm 4,50

NESeq-6 2x58 135mm 6,30

Código Nº Leds Potencia Tensión **Flujo Tª  de Color Longitud
Ø

Peso (kg)

 Code   Leds nº Power Voltage **Flux Colour Tª Length Weight  (kg)

NLED-13524EM4
24

3,8W
220-240V

680lm
4000K 600mm 135mm

3,70

NLED-13524EM6 5,6W 1000lm 3,70

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0091 Driver dimable 1-10V  /  1-10V dimmable driver

RLD-0092 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 

RI-691 Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit

RI-690 Prensa-estopas metálico M20  /  Metal packing glad M20

RI-692 Conector  externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68  3p or 5p

RI-695 Tapas y Bridas de fi jación en acero Inox AISI-316 /  Caps and fi xing fl anges in stainless steel AISI-316

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line

NOVA-NLED sin equipo para tubo T8 LED / without control gear for T8 led tube

NOVA-NLED/e Emergencia No permanente (Aut. 1-3h) / No permanent emergency (Aut. 1-3h)

Fotometrías / Photometry

120º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm



Industrial y comercial 

Descripción / Description

96Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Luminaria estanca ideal para instalaciones industriales 

en ambientes especiales. Su diseño y prestaciones 

la hacen idónea para instalaciones en ambientes de 

Altas Temperaturas en las que se requiere una alta 

resistencia.

Waterproof luminaire ideal for industrial installations 

in special environments. Its design and performance 

make it ideal for installations in High Temperature 

environments where high resistance is required.Acero inox / Stainless steel

• Cuerpo-difusor cilíndrico de policarbonato con dos secciones, mi-

tad transparente y mitad prismático.

• Tapas laterales y abrazaderas de fi jación en acero inoxidable 

AISI-304 acabado pulido y brillo. Opcional AISI-316.

• Bastidor interior en chapa de acero inoxidable AISI-304.

• Temperatura: D Tª: 

  - NOVA NALED: -5ºC / +60ºC

• Óptica: compuesta por módulos LED de alto rendimiento (hasta 

148lm/w)

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: IP67. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control, alimentación 24VDC, 

110V, conector IP68 y kit de emergencia. Otras temperaturas de color.  

• Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one of 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps: Shiny stainless stee AISI-304. On demand, 

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature D Tª:

  - NOVA NALED: -5ºC / +60ºC.

• Optical: High effi ciency Led modules (up to 148lm/w)

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions, power supply 24VDC 

IP68 connector and Emergency kit.Other colour temperatures.

4000k3000k 5000k

NOVA-NALED Altas Temperaturas / High Temperatures



Industrial and Retail

97Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Códigos / Codes

Código Potencia Tensión **Flujo Tª  de Color Longitud
Ø

Peso (kg)

 Code Power Voltage **Flux Colour Tª Length Weight  (kg)

NALED-9036 8w

220-240V

1400lm

4000K

660mm

90mm

2,00

NALED-9072 16w 2700lm 1300mm 3,40

NALED-9090 30w 5200lm 1600mm 4,80

NALED-13572 16W 2820lm 660mm
135mm

3,00

NALED-135144 32W 5400lm 1300mm 4,50

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Fotometrías / Photometry

120º

Dimensiones / Dimmensions

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0091 Driver dimable 1-10V  /  1-10V dimmable driver

RLD-0092 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 

RI-691 Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit

RI-690 Prensa-estopas metálico M20  /  Metal packing glad M20

RI-692 Conector  externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68  3p or 5p

RI-695 Tapas y Bridas de fi jación en acero Inox AISI-316 /  Caps and fi xing fl anges in stainless steel AISI-316

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line
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Luminaria estanca ideal para instalaciones industriales 

en ambientes especiales. Su diseño y prestaciones 

la hacen idónea para instalaciones funcionales en 

ambientes de Bajas Temperaturas, como cámaras y 

almacenes de congelación.

Waterproof luminaire ideal for industrial installations 

in special environments. Its design and performance 

make it ideal for functional installations in Low 

Temperature environments, such as freezing chambers 

and warehouses.Acero inox / Stainless steel

• Cuerpo-difusor cilíndrico de policarbonato con dos secciones, mi-

tad transparente y mitad prismático.

• Tapas laterales y abrazaderas de fi jación en acero inoxidable 

AISI-304 acabado pulido y brillo. Opcional AISI-316.

• Bastidor interior en chapa de acero inoxidable AISI-304.

• Temperatura: D Tª: 

  - NOVA NBLED: -40ºC / +40ºC

• Óptica: compuesta por módulos LED de alto rendimiento (hasta 

148lm/w)

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: IP67. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control, alimentación 24VDC, 

110V, conector IP68 y kit de emergencia. Otras temperaturas de color.  

• Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one of 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps: Shiny stainless steel AISI-304. On demand, 

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature D Tª:

  - NOVA NBLED: -40ºC / +40ºC.

• Optical: High effi ciency Led modules (up to 148lm/w)

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions, power supply 24VDC 

IP68 connector and Emergency kit. Other colour temperatures.

4000k3000k 5000k

NOVA-NBLED Bajas Temperaturas / Low Temperatures
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Códigos / Codes

Código Potencia Tensión **Flujo Tª  de Color Longitud
Ø

Peso (kg)

 Code Power Voltage **Flux Colour Tª Length Weight  (kg)

NBLED-9072 31w

220-240V

5650lm

4000K

1300mm

90mm

3,40

NBLED-9090 39w 7050lm 1600mm 4,80

NBLED-13572 31w 5650lm 660mm 3,00

NBLED-135144 44w 8350lm 1300mm
135mm

4,50

NBLED-135180 55w 10450lm 1600mm 5,80

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021 ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Fotometrías / Photometry

120º

Dimensiones / Dimmensions

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0091 Driver dimable 1-10V  /  1-10V dimmable driver

RLD-0092 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 

RI-691 Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit

RI-690 Prensa-estopas metálico M20  /  Metal packing glad M20

RI-692 Conector  externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68  3p or 5p

RI-695 Tapas y Bridas de fi jación en acero Inox AISI-316 /  Caps and fi xing fl anges in stainless steel AISI-316

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line
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Luminaria estanca ideal para instalaciones en 

ambientes especiales. Su diseño y prestaciones 

la hacen idónea tanto para la industria como para 

instalaciones funcionales de alumbrado exterior e 

interior.

Waterproof luminaire ideal for installations in special 

environments. Its design and features make it ideal 

for both industry and functional outdoor and indoor 

lighting installations.

Acero inox / Stainless steel

• Cuerpo-difusor cilíndrico de policarbonato con dos secciones, mi-

tad transparente y mitad prismático.

• Tapas laterales y abrazaderas de fi jación en acero inoxidable 

AISI-304 acabado pulido y brillo. Opcional AISI-316.

• Bastidor interior en chapa de acero inoxidable AISI-304.

• Temperatura: D Tª: 

  - NOVA NE: -5ºC / +40ºC

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: IP67. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control, alimentación 

24VDC, 110V, conector IP68 y kit de emergencia para un módulo de 

9w. Otras temperaturas de color.  

• Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one of 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps: Shiny stainless steel AISI-304. On demand, 

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature D Tª:

  - NOVA NE: -5ºC / +40ºC.

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions, power supply 

24VDC IP68 connector and Emergency kit for 9w module.Other colour 

temperatures.

NOVA-NE

D A L I
1-10V



Industrial and Retail

101Tel. 34-935 604 504 www.ils-iluca.com

Códigos / Codes

Código
Temp.

Potencia Lámpara Portampara Tensión Longitud
Ø

Peso (kg)

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Weight  (kg)

NE-118i

-5ºC/+40ºC

1x18W

T8 G13 220-240V

660mm
90mm 3,10

NE-218i 2x18W 135mm 4,20

NE-136i 1x36W
1300mm

90mm 4,10

NE-236i 2x36W 135mm 5,60

NE-158i 1x58W
1600mm

90mm 4,80

NE-258i 2x58W 135mm 6,50

Fotometrías / Photometry

Extensiva

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

NOVA-NE/e Kit de emergencia autónomo 1h. / 1h Emergency kit

Código
Temp.

Potencia Lámpara Portampara Tensión Longitud
Ø

Peso (kg)

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Weight  (kg)

NE-118i

-5ºC/+40ºC

1x18W

T8 G13 220-240V

660mm
90mm 3,10

NE-218i 2x18W 135mm 4,20

NE-136i 1x36W
1300mm

90mm 4,10

NE-236i 2x36W 135mm 5,60

NE-158i 1x58W
1600mm

90mm 4,80

NE-258i 2x58W 135mm 6,50

Acceosrios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-688 Equipo electronico regulabe 1-10V o DALI  /  Dimmable power supply 1-10V or DALI

RI-691 Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit

RI-690 Prensa-estopas metálico M20  /  Metal packing glad M20

RI-692 Conector  externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68  3p or 5p

RI-695 Tapas y Bridas de fi jación en acero Inox AISI-316 /  Caps and fi xing fl anges in stainless steel AISI-316

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line
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Luminaria estanca ideal para instalaciones en 

ambientes especiales. Su diseño y prestaciones 

la hacen idónea para instalaciones funcionales en 

ambientes de Altas o Bajas Temperaturas.

Waterproof luminaire ideal for installations in special 

environments. Its design and performance make it ideal 

for functional installations in high or low temperature 

environments.

Acero inox / Stainless steel

• Cuerpo-difusor cilíndrico de policarbonato con dos secciones, 

mitad transparente y mitad prismático o de Pyrex transparente para 

altas temperaturas.

• Tapas laterales y abrazaderas de fi jación en acero inoxidable 

AISI-304 acabado pulido y brillo. Opcional AISI-316.

• Bastidor interior en chapa de acero inoxidable AISI-304.

• Temperatura: D Tª: 

• NOVA-NA: Difusor de PC: 0ºC / +60ºC

• NOVA-NA Difusor de Pyrex: 0ºC/+70ºC

• NOVA-NB equipo electrónico: -25ºC/+5ºC

• Fuente de alimentación: Electrónica 220-240V/50-60Hz.

• Juntas de estanqueidad: fabricadas en silicona.

• Estanqueidad: IP67. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: diversas soluciones de control, alimentación 

24VDC, 110V, conector IP68 y kit de emergencia para un módulo de 

9w. Otras temperaturas de color.  

• Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one of 

them prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps: Shiny stainless steel AISI-304. On demand, 

AISI-316.

• Inner Frame: AISI-304 Stainless steel sheet.

• Temperature D Tª:

• NOVA-NA: PC Diffuser: 0ºC / +60ºC.

• NOVA-NA: Pyrex Diffuser: 0ºC/+70ºC

• NOVA-NB:electronic driver: -25ºC/+5ºC

• Power Supply: 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

• Gaskets: made of silicone

• Sealing: IP67. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Different dimming control solutions, power supply 

24VDC IP68 connector and Emergency kit for 9w module.Other colour 

temperatures.

NOVA-NA/NB Altas y bajas temperaturas / High and low Temperatures
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NOVA NA (0ºC/+70ºC)

Código
Temp.

Potencia Lampara Portampara Tensión Longitud
Ø

Difusor Peso (kg)

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Diffuser Weight  (kg)

NA-118

0ºC/+60ºC

1x18W

T8 G13 220-240V

660mm
90mm

PC 

3,10

NA-218 2x18W 135mm 4,20

NA-136 1x36W
1300mm

90mm 4,10

NA-236 2x36W 135mm 5,60

NA-158 1x58W
1600mm

90mm 4,80

NA-258 2x58W 135mm 6,50

NA-118PY

0ºC/+70ºC

1x18W

T8 G13 220-240V

660mm
90mm

PYREX

5,50

NA-218PY 2x18W 135mm 6,60

NA-136PY 1x36W
1300mm

90mm 8,40

NA-236PY 2x36W 135mm 9,90

NA-158PY 1x58W
1600mm

90mm 10,10

NA-258PY 2x58W 135mm 11,80

Fotometrías / Photometry

Extensiva

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

NOVA-NB (-25ºC/+5ºC)

Código
Temp.

Potencia Lampara Portampara Tensión Longitud
Ø

Difusor Peso (kg)

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Diffuser Weight  (kg)

NB-118i
-25ºC/+5ºC

1x18W

T8 G13 220-240V

660mm
90mm

PC 

3,10

NB-218i 2x18W 135mm 4,20

NB-136i

-25ºC/+5ºC

1x36W
1300mm

90mm 4,10

NB-236i 2x36W 135mm 5,60

NB-158i 1x58W
1600mm

90mm 4,80

NB-258i 2x58W 135mm 6,50

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RI-691 Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit

RI-690 Prensa-estopas metálico M20  /  Metal packing glad M20

RI-692 Conector  externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68  3p or 5p

RI-695 Tapas y Bridas de fi jación en acero Inox AISI-316 /  Caps and fi xing fl anges in stainless steel AISI-316

RI-694 Pre-instalacion para  linea continua / Pre-installation for continuous line
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IK-05

REPLAY
Luminaria tipo proyector compacto, ideal para 

ambientes industriales, almacenes, instalaciones 

deportivas, piscinas y áreas de producción.

Compact projector type luminaire, ideal for industrial 

environments, stores, sports facilities, swimming pools 

and production areas.

RAL 9006

D A L I
1-10V

4000k3000k 5000k

• Cuerpo  fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor: fabricado en PMMA anti UV UL94. 55º, 90º o 120º de haz 

de luz.

• Fuente de alimentación: Con balasto electrónico 198-264VAC 

50/60Hz, protección contra sobrecarga 6/8kv.

• Sistema de fi jación Directa a techo. Lira orientable opcional.

• Acabado: Pintado en color gris RAL9006.

• Estanqueidad: IP65. Protección: IK05. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: Kit de emergencia, rejilla de protección y diversas 

soluciones de control y otras temperaturas de color.  

• Body: Die-cast aluminium.

• Diffuser: manufactured in UL94 anti UV PMMA. 55º, 90º or 120º 

beam of light.

• Power Supply: 198-264VAC 50/60Hz with electronic ballast, 

6/8kv overcharging protection.

• Mounting: Direct to the ceiling. Optional adjustable lira.

• Finish: Colour grey RAL9006.

• Sealing: IP65. Protection: IK05. Electrical class: CLI.

• Optional: Emergency kit, protection grid and different dimming 

control solutions and other colour temperatures.
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Códigos / Codes

Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

IND-2410

REPLAY 120

36 99W 700mA

220-240V

13930lm

4000K

7,60
Simetrica    

120º

Symmetrical

IND-2411 36 138W 950mA 18060lm 7,60

IND-2412 48 184W 950mA 24080lm 8,60

IND-2414

REPLAY 90

36 99W 700mA

220-240V

13930lm

4000K

7,60
Simetrica    

90º

Symmetrical

IND-2415 36 138W 950mA 18060lm 7,60

IND-2416 48 184W 950mA 24080lm 8,60

IND-2417

REPLAY AS55

36 99W 700mA

220-240V

13930lm

4000K

7,60
Asimetrica

55º

Asymmetrical

IND-2418 36 138W 950mA 18060lm 7,60

IND-2419 48 184W 950mA 24080lm 8,60

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0102 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver 

RLD-0041 Lira de montaje a pared o techo  / Wall or ceiling mounting bracket

RLD-0011 Kit de emergencia de 1h  /  1h emergency kit

RLD-0042 Rejilla de protección /  Protection grid

RLD-0043 Pre-marco empotrar falso techo / frame forbuilt-in

Fotometrías / Photometry

Simétrica 120º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Simétrica 90º Asimétrica 55º
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ATOM
Luminaria para montaje en suspensión en espacios con 

grandes o medias alturas. Adecuada para aplicaciones 

industriales y comerciales.

Disponible con haz de 90º y 120º.

Luminaire for suspension mounting in spaces with 

large or medium heights. Suitable for industrial and 

commercial applications.

Available with 90º and 120º beam angle.

RAL 7039

D A L I
1-10V

4000k3000k 5000k

• Cuerpo  fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Difusor: fabricado en PMMA (Bajo demanda vidrio de protección) 

anti UV UL94. 90º y 120º de haz de luz.

• Fuente de alimentación: 220-240VAC 50/60Hz electrónico, pro-

tección contra sobrecarga de 6kv, sensor térmico NTC.

• Sistema de fi jación mediante kit de suspensión. Lira fi jación op-

cional.

• Acabado: Pintado en color gris RAL7039.

• Estanqueidad: IP66. Protección: IK05. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: otras temperaturas de color, diferentes opciones de 

regulación (DALI y 1-10V) y kit de emergencia de 1h.  

• Body: Die-cast aluminium.

• Diffuser: manufactured in anti UV UL94 PMMA (On demand pro-

tective glass). 90º and 120º beam of light.

• Power Supply: 220-240VAC 50/60Hz electronic,surge protection 

up to 6Kv, NTC thermal sensor.

• Mounting: By suspension kit. Optional adjustable lira.

• Finish: Colour grey RAL7039.

• Sealing: IP66. Protection: IK05. Electrical class: CLI.

• Optional: Other colour temperatures, dimming options (1-10V and 

DALI and 1h emergency kit).

IK-05
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Códigos / Codes

Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

IND-2461

ATOM 120

24 45W 500mA

220-240V

6515lm

4000K

9,70

Simetrica 120º

Symmetrical 120º

IND-2462 24 92W 950mA 12040lm 9,70

IND-2463 36 138W 950mA 18060lm 9,75

IND-2464 48 184W 950mA 24080lm 10,60

IND-2466

ATOM 90

24 45W 500mA

220-240V

6515lm

4000K

9,70

Simetrica 90º

Symmetrical 90º

IND-2467 24 92W 950mA 12040lm 9,70

IND-2468 36 138W 950mA 18060lm 9,75

IND-2469 48 184W 950mA 24080lm 10,60

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

RLD-0102 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver 

RLD-0010 Lira de montaje a pared o techo  / Wall or ceiling mounting bracket

RLD-0011 Kit de emergencia de 1h  /  1h emergency kit

RLD-0012 Vidrio templado de protección /  Protection tempered glass

RLD-0013 Rejilla de protección /  Protection grid

Fotometrías / Photometry

Simétrica 120º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

Simétrica 90º
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EGO LED
Luminaria para montaje en suspensión, de diseño 

moderno para aplicaciones comerciales como 

industriales. Se adapta a almacenes, centros 

comerciales y ofi cinas, entre otros.

Luminaire for suspension mounting, modern design 

for commercial and industrial applications. It adapts 

to warehouses, shopping centers and offi ces, among 

others.

RAL 7039

4000k3000k 5000k

• Cuerpo  fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Refl ector policabonato transparente, prismático en el interior para 

modelos EGO-1, EGO-2 y en aluminio para modelos EGO-3, EGO-4.

• Difusor: PC transparente con marco de aluminio.

• Alimentación: Driver electrónico 220-240VAC 50/60Hz.

• Sistema de fi jación mediante kit de suspensión.

• Acabado: Pintado en polvo de poliester satinado color gris 

RAL7039.

• Estanqueidad: IP20. Protección: IK10. Aislamiento: CLI.

• Bajo petición: otras temperaturas de color. 

• Body: Die-cast aluminium.

• Refl ector: transparent polycarbonate, prismatized inside for EGO-

1, EGO-2 models and Aluminium for EGO-3, EGO-4.

• Diffuser: Transparent PC with aluminium trim.

• Power Supply: Electronic driver 220-240VAC 50/60Hz

• Mounting: By suspension kit.

• Finish: painted with polyster powder satin grey RAL7039.

• Sealing: IP20. Protection: IK10. Electrical class: CLI.

• Optional: Other colour temperatures
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Códigos / Codes

Código Modelo Nº Leds Potencia Corriente Tensión **Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       

 Code Model   Leds nº Power Current Voltage **Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribution

DEC-2131 EGO 1 LED

1 COB

30W

700mA 220-240V

2700lm

3000K

2,50

Simetrica 120º

Symmetrical 120º

DEC-2132 EGO 2 LED 10W 900lm 1,55

DEC-2133 EGO 3 LED 30W 2700lm 1,40

DEC-2134 EGO 4 LED 10W 900lm 1,30

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Accesorios / Accessories

Código | Code Descripción | Description

DEC-2129 Difusor PC Ø320 /  Ø320 PC diffuser 

Fotometrías / Photometry

Simétrica 120º

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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PARKE
Ideal para la iluminación de zonas peatonales

Perfect for walkway areas lighting.

• Columna telescópica realizada en dos tramos de acero galvani-
zado. Primer tramo de 1m de altura, Ø127mm y 3mm de espesor. 
Segundo tramo de altura variable, Ø102mm y 3mm de espesor.

• Puerta de registro enrasada para fi jación de caja de conexión.

• Placa base para fi jación y cartelas de refuerzo.

• Acabados:  Galvanizada según norma UNE EN ISO 1461.

• Incluye: Pernos de anclaje, con tuercas y arandelas para su fi ja-
ción y plantilla para cimentación.

• Bajo petición: Pintada carta RAL o gama Oxirón.

• Pole: Round straight with two sections, made of galvanized steel. 

First section, 1m high, 3mm thick. Second section in different 

heights, Ø102mm, 3mm thick.

• Handhole opening: Flush-mounted, suitable to install a connec-

tion box.

• Base and reinforcement gussets.

• Finish: Galvanized according to the standard UNE EN ISO 1461.

• Included: L-shaped anchor bolts, hex nuts and template for insta-

llation.

• On demand: Painted in RAL or oxiron colors.
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Código Modelo Diametro Entronque Altura

 Code Model Diameter Junction Height

CL-1030

PARKE
102mm  |  
127mm

Ø60mm

3mts

CL-1035 3,5mts

CL-1040 4mts

Códigos / Codes

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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TUBBULAR
Ideal para la iluminación de zonas peatonales

Perfect for walkway areas lighting.

• Columna cilíndrica fabricada en acero galvanizado de 3mm de 
espesor, Ø60mm, Ø89mm o Ø102mm.

• Puerta de registro enrasada para fi jación de caja de conexión.

• Placa base para fi jación y cartelas de refuerzo.

• Acabados:  Galvanizada según norma UNE EN ISO 1461.

• Incluye: Pernos de anclaje, con tuercas y arandelas para su fi ja-
ción y plantilla para cimentación.

• Bajo petición: Pintada carta RAL o gama Oxirón.

• Pole: Round straight, made of galvanized steel, 3mm thick, avai-

lable in Ø60mm, Ø89mm and Ø102mm.

• Handhole opening: Flush-mounted, suitable to install a connec-

tion box.

• Base and reinforcement gussets.

• Finish: Galvanized according to the standard UNE EN ISO 1461.

• Included: L-shaped anchor bolts, hex nuts and template for insta-

llation.

• On demand: Painted in RAL or Oxiron colors.
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Código Modelo Diametro Entronque Altura

 Code Model Diameter Junction Height

CL-2006*

TUBBULAR

60mm

Ø60mm

3mtsCL-2008 88mm

CL-2010 102mm

CL-2108 88mm
4mts

CL-2110 102mm

Códigos / Codes

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

* sin puerta de registro
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CITY
Ideal para la iluminación de plazas, rotondas y grandes 
areas.

Perfect for plazas and roundabouts lighting among others.

• Columna cilíndrica de sección circular, de un sólo tramo de acero, 
Ø220mm. Espesor de 4mm o 5mm, según altura. La columna de 14 y 
16mts se fabrica y se suministra en dos tramos.

• Puerta de registro Una o dos, enrasadas para fi jación de caja de 
conexión.

• Tres niveles de anclaje a 120º para isntalación de tres proyec-
tores en cada nivel.

• Placa base para fi jación y cartelas de refuerzo.

• Acabados:  Galvanizada según norma UNE EN ISO 1461.

• Incluye: Pernos de anclaje, con tuercas y arandelas para su fi ja-
ción y plantilla para cimentación.

• Pole: Round straight Ø220mm, made of galvanized steel. 4mm or 

5mm thick, dependind on height. The 14-16m pole is manufactured 

and shipped in two segments.

• Handhole opening: One or two, fl ush-mounted, suitable to install 

a connection box.

• Three different levels for the installation of three fi xtures at every 

level.

• Base and reinforcement gussets.

• Finish: Galvanized according to the standard UNE EN ISO 1461.

• Included: L-shaped anchor bolts, hex nuts and template for insta-

llation.
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Código Modelo Diametro Altura

 Code Model Diameter Height

CL-3006

CITY 220mm

6mts

CL-3007 7mts

CL-3008 8mts

CL-3009 9mts

CL-3010 10mts

CL-3012 12mts

CL-3014 14mts

CL-3016 16mts

Códigos / Codes

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

H A M L

6m

350
M-24 800

7m

8m

9m

10m

12m

14m M-27 900

16m 400 M-30 1.000
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POLIS
Ideal para la iluminación de zonas peatonales

Perfect for walkway areas lighting.

• Columna de sección circular de un sólo tramo de acero, Ø133mm. 

• Puerta de registro enrasada para fi jación de caja de conexión.

• Brazo superior simple o doble de 1m perpedicular a la columna 
para instalar un proyector.

• Placa base 10mm de espesor, para fi jación y cartelas de refuerzo.

• Acabados:  Galvanizada según norma UNE EN ISO 1461.

• Incluye: Pernos de anclaje, con tuercas y arandelas para su fi ja-
ción y plantilla para cimentación.

• Pole: Round straight Ø133mm galvanized steel.

• Handhole opening: fl ush-mounted, suitable to install a connection 

box.

• Arm single or doble, 1m long arm perpendicular to the pole, suitable 

to install a fl oodlight.

• Base 10mm thick with reinforcement ring and gussets.

• Finish: Galvanized according to the standard UNE EN ISO 1461.

• Included: L-shaped anchor bolts, hex nuts and template for insta-

llation.
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Código Modelo Diametro Altura

 Code Model Diameter Height

CL-8010
POLIS 133

6mts

CL-8012 7,5mts

Códigos / Codes

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm
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Columnas

Descripción / Description

Descripción / Description

BRAZOS Y CRUCETAS ARMS AND SPOKE ARMS

• Brazo soporte mural para luminarias de acoplamiento lateral. 
Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente según norma 
UNE-EN ISO 1461:99.

• Wall mounting arm for lateral fi xing fi xtures. Made of hip dip 

galvanized steel, according to the standard UNE-EN ISO 1461:99.

Código Modelo Longitud Diametro

 Code Model Lenght Diameter

BP-1014 BR-10 1000
33mm

BP-1015 BR-15 1500

BP-1016 BR-100 1000
48mm

BP-1017 BR-150 1500

BP-1030 BR-1000 1000
60mm

BP-1031 BR-1500 1500

Códigos / Codes Dimensiones /  Dimensions

• Brazo soporte mural para luminarias luminarias ambientales. 
Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente según norma 
UNE-EN ISO 1461:99.

• Wall mounting arm for ambient fi xtures. Made of hip dip galva-

nized steel, according to the standard UNE-EN ISO 1461:99.

Código Modelo            
Model

Longitud Diametro

 Code Lenght Diameter

BP-1018 BP-1
430

60mm

BP-1019 BP-2 48mm

Códigos / Codes Dimensiones /  Dimensions

MODELO BR - BR MODEL

MODELO BP - BP MODEL

L

30
0

Ø
20

0

15
0

105

130

100

20
0

15
0

105

130

100

20
0

430

Ø
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Poles

Descripción / Description

Descripción / Description

• Crucetas CT para alumbrado de proyección. Fabricadas en tubo 
de acero galvanizado por inmersión en caliente según norma UNE-EN 
ISO 1461:99. Para columnas de Ø60mm o Ø76mm (otros diámetros 
bajo demanda).

• Spoke arms CT for fl oodlighting fi xtures. Made of hip dip galva-

nized steel, according to the standard UNE-EN ISO 1461:99. For 

Ø60mm or Ø76mm poles (other diameters on demand).

Código Modelo Longitud Diametro

 Code Model Lenght Diameter

BP-2005 CT6005 500

60mm
BP-2010 CT-6010 1000

BP-2015 CT-6015 1500

BP-2020 CT-6020 2000

BP-2025 CT-7615 1500
76mm

BP-2030 CT-7620 2000

Códigos / Codes Dimensiones /  Dimensions

• Crucetas AP-60-76 para luminarias de alumbrado viario. De 
1 a 4 brazos. Fabricadas en tubo de acero galvanizado por inmersión 
en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:99. Para columnas de 
Ø60mm o Ø76mm.

• Spoke arms AP-60/76 for streetlighting fi xtures. Made of hip dip 

galvanized steel, according to the standard UNE-EN ISO 1461:99. For 

Ø60mm or Ø76mm poles.

Código  |  Code Modelo Diametro Tipo

90º 105º Model Diameter Type

BP-4061 BP-4065 AP-601

60mm

1brazo

BP-4062 BP-4066 AP-602 2 brazos a 180º

BP-4063 BP-4067 AP-603 3 brazos a 120º

BP-4064 BP-4068 AP-604 4 brazos a 90º

BP-4071 BP-4075 AP-761

76mm

1 brazo

BP-4072 BP-4076 AP-762 2 brazos a 180º

BP-4073 BP-4077 AP-763 3 brazos a 120º

BP-4074 BP-4078 AP-764 4 brazos a 90º

Códigos / Codes Dimensiones /  Dimensions

MODELO AP - AP MODEL

MODELO CT - CT MODEL

BRAZOS Y CRUCETAS ARMS AND SPOKE ARMS

650

Ø

105°

90°

L

Ø
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Columnas

DISEÑOS ESPECIALES CUSTOM DESIGNS
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Poles

DISEÑOS ESPECIALES  CUSTOM DESIGNS
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EMPRESA - COMPANY

C/ Barcelona, 41 Pol. Ind. La Llagosta (Barcelona)
08120 - La Llagosta (Barcelona)

Telf. 935 604 504
comercial@ils-iluca.com

OFICINAS CENTRALES - HEADQUARTERS

C/ Cadaqués, 52  Pol. Ind. La Llagosta (Barcelona)
08120 - La Llagosta (Barcelona)

Telf. 935 604 504
compras@ils-iluca.com

ALMACENES - WAREHOUSES



INVIDMAD LIGHTING SOLUTIONS S.L.
C/ Barcelona, 41
Pol. Ind de La Llagosta
08120 La Llagosta (Barcelona)

Telf. +34 935 604 504

www.ils-iluca.com

comercial@ils-iluca.com

ILUCA


