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Alumbrado vial

VENTO | EASY | ESSENZA | 
 SKYLINE | SOUL LED | URBAN-P 

Alumbrado Vial
Street lighting

Tarifa - Pricelist

  Tel. 34-93 560 45 04            www.ils-iluca.com



3

Street lighting

VENTO

RAL 7039

ACCESORIOS ACCESSORIES     VENTO

• Cuerpo y tapa fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre mediante vidrio plano templado óptico de 4mm de espesor.

• Fijación: Top post o Lateral Ø60mm. Inclinación +15º

• Bajo petición, diversas soluciones de control y otras temperaturas de 

color CCT.

• Body and cover: die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass. 

• Fixation: To post/stick Ø60mm, 15º inclination

• Optional: different dimming control solutions and other colour tempe-

ratures CCT.

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1688

VENTO

24W

700mA 220-240V

4090lm

3000K

5,19

Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

336,00 0,8

AP-1689 48W 8180lm 5,36 385,00 0,8

AP-1690 72W 12265lm 5,44 426,00 0,8

AP-1691 90W 14355lm 5,44 442,00 0,8

AP-1692 24W 4150lm 5,19

CYC

336,00 0,8

AP-1693 48W 8295lm 5,36 385,00 0,8

AP-1694 72w 12445lm 5,44 426,00 0,8

AP-1695 90w 14565lm 5,44 442,00 0,8

10Kv

SPD

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protec! on device up to 10 Kv 23,00

NEW

D A L I
1-10V

4000k3000k2200k
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Alumbrado vial

EASY

RAL 7039

ACCESORIOS ACCESSORIES     EASY

• Cuerpo y tapa fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre mediante vidrio plano templado óptico de 4mm de espesor.

• Fijación: A poste/báculo Ø60mm.

• Bajo petición, diversas soluciones de control y otras temperaturas de 

color.

• Body and cover: die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass. 

• Fixation: To post/stick Ø60mm.

• Optional: different dimming control solutions and other colour tempe-

ratures.

3000k 4000k

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-2601

EASY   S

20W 200mA

220-240V

2590lm

3000K

5,50

Asimétrica Vial

277,00 0,8

AP-2602 25W 300mA 3190lm 277,00 0,8

AP-2603 31W 400mA 3760lm 277,00 0,8

AP-2606 40W 300mA 5190lm

5,70

293,00 0,8

AP-2607 51W 400mA 6390lm 293,00 0,8

AP-2608 62W 500mA 7530lm Street Asymmetrical 293,00 0,8

AP-2612 76W 400mA 9570lm

5,90

326,00 0,8

AP-2613 93W 500mA 11290lm 326,00 0,8

AP-2614 111W 600mA 12960lm 326,00 0,8

AP-2618

EASY   M

140W 500mA

220-240V

16940lm

3000K

7,10

Asimétrica Vial

424,00 0,8

AP-2619 160W 600mA 18810lm 424,00 0,8

AP-2621 186W 400mA 22590lm
7,30

Street Asymmetrical 526,00 0,8

AP-2622 213W 500mA 25090lm 526,00 0,8

AP-2623
EASY   L

190W 400mA 23920lm
13,60

664,00 0,8

AP-2624 233W 500mA 28240lm 664,00 0,8

1-10V

10Kv

SPD

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

2200k
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Street lighting

ESSENZA

RAL 7037

• Cuerpo y tapa: fabricado en fundición inyectada de aluminio. 

• Cierre: mediante vidrio plano templado óptico de 4mm de espesor.

• Fijación: A poste/báculo Ø60mm.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

• Body and Cover: die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass. 

• Fixation: To post/stick Ø60mm.

• Optional: different dimming control solutions and other colour temperatures.

2200k 3000k 4000k

ACCESORIOS ACCESSORIES    

Código | Code Descripción | Descrip� on
P.V.R. €  | 

M.S.R.P. €

RLD-0052 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver 24,00

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-2651

ESSENZA S

28w 200mA

220-240V

4094lm

3000K 4,3
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

243,00 0,45

AP-2652 36w 250mA 5150lm 243,00 0,45

AP-2653 44w 300mA 6315lm 243,00 0,45

AP-2654 52w 350mA 7176lm 243,00 0,45

AP-2655 60w 400mA 8312lm 243,00 0,45

AP-2656 68w 450mA 9165lm 270,00 0,45

AP-2657 76w 500mA 10101lm 270,00 0,45

AP-2658 85w 550mA 11165lm 270,00 0,45

AP-2661

ESSENZA M

88w 300mA

220-240V

12630lm

3000K 5,5
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

388,00 0,8

AP-2662 103w 350mA 14353lm 388,00 0,8

AP-2663 119w 400mA 16344lm 388,00 0,8

AP-2664 136w 450mA 18310lm 388,00 0,8

AP-2665 152w 500mA 20203lm 410,00 0,8

1-10V
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Alumbrado vial

SKYLINE

• Body and cover: die-cast aluminium. Heat Sink integrated into the body.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass. 

• Fixation: To post/stick Ø60mm.

• Optional: different dimming control solutions and other colour tempe-

ratures.

• Cuerpo y tapa: en fundición de aluminio. Disipador integrado en el 

cuerpo.

• Cierre: mediante vidrio plano templado óptico de 4mm de espesor.

• Fijación: A poste/báculo Ø60mm.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas de 

color.

RAL 7039

ACCESORIOS ACCESSORIES     SKYLINE

3000k 4000k

D A L I
1-10V

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-2541

SKYLINE

35W

700mA 220-240V

4475lm

3000K

8,97

Asimétrica Vial

450,00 0,8

AP-2542 70W 8950lm 9,77 498,00 0,8

AP-2543 105W 13420lm 9,77 Street Asymmetrical 557,00 0,8

AP-2544 140W 17900lm 9,89 599,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones 10Kv  /  Surge protec! on device  10kV 23,00

2200k
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Street lighting

• Cuerpo y tapa: fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre: mediante vidrio plano templado óptico de 4mm de espesor. 

• Fijación: A poste/báculo Ø60mm.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas de 

color.

• Body and cover: die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass. 

• Fixation: To post/stick Ø60mm.

• Optional: different dimming control solutions and other colour tempe-

ratures.

SOUL LED

RAL 7039

ACCESORIOS ACCESSORIES     SOUL LED

3000k 4000k

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-2521

SOUL LED

35W

700mA 220-240V

4475lm

3000K

13,00

Asimétrica Vial

500,00 0,8

AP-2522 70W 8950lm 13,08 549,00 0,8

AP-2523 105W 13420lm 13,26 Street Asymmetrical 611,00 0,8

AP-2524 140W 17900lm 13,35 671,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones  10Kv  /  Surge protec! on device  10kV 23,00

2200k

D A L I
1-10V
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Alumbrado vial

• Cuerpo y tapa: fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre: mediante vidrio plano templado óptico de 4mm de espesor.

• Fijación: A poste/báculo Ø60mm.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

•  Body and cover: die-cast aluminium.

•  Enclosure: 4mm tempered optical glass. 

•  Fixation: To post/stick Ø60mm.

•  Optional: different dimming control solutions and other colour temperatures.

URBAN-P

ACCESORIOS ACCESSORIES     URBAN-P

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-2711

URBAN-P

29W 200mA

220-240V

4075lm

3000K 7,00 Asimétrica Vial

424,00 0,8

AP-2712 37W 250mA 5000lm 424,00 0,8

AP-2713 44W 300mA 5940lm 424,00 0,8

AP-2714 52W 350mA 6860lm 424,00 0,8

AP-2715 60W 400mA 7790lm Street Asymmetrical 424,00 0,8

AP-2716 69W 450mA 8680lm 424,00 0,8

AP-2717 77W 500mA 9570lm 424,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RAL 7037

3000k 4000k2200k

1-10V
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Ambient lighting

Alumbrado Ambiental
Ambient Lighting

TAO  | DELTA  |  ESTICK                                                                                                                   
ESTICK BALIZA |   EXTREMA  |  BOX LED | CD LED | URBAN-T  

DELUX  |  VORAMAR LED  |  PAL-NLED 100  |  PAL-100 LED  |   PAL-N LED  
  KITS CONVERSION PAL a LED

  Tel. 34-93 560 45 04            www.ils-iluca.com
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Iluminación ambiental

TAO 

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1211S

TAO

16W 350mA

220-240V

2800lm

3000K 6,00
Rotosimétrica

Rotosymmetrical

364,00 0,8

AP-1212S 33W 700mA 4900lm 364,00 0,8

AP-1213S 51W 1050mA 7000lm 364,00 0,8

AP-1215V 16W 350mA

220-240V

2800lm

3000K 6,00
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

364,00 0,8

AP-1216V 33W 700mA 4900lm 364,00 0,8

AP-1217V 51W 1050mA 7000lm 364,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V  or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

ACCESORIOS ACCESSORIES     

RAL7016

4000k3000k

• Base en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: compuesta por 4 módulos  PCB de 16 Leds de alta 
efi ciencia (hasta 136lm/w). Distribución simétrica y asimétrica, según 
modelo.

• Difusor: PC Plano.

• Sistema de fi jación: Vertical Ø60mm. Opcional Ø48-76mm.

• Bajo petición: Otras temperaturas de color.

• Body: Die cast aluminium

• Optical:  4 PCB modules until 16units of high effi ciency Leds (up 
to 136lm/w). Symmetrical or Asymmetrical distribution, according to 
the model.

• Diffuser: Flat design on PC.

• Mounting: Ø60mm vertical pole. Optional Ø48-76mm pole.

• Optional: Other colour temperatures.

D A L I
1-10V

2200k
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Ambient lighting

DELTA

RAL7016

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1201S

DELTA

16W 350mA

220-240V

2800lm

3000K

6,00
Rotosimétrica

Rostoymmetrical

343,00 0,8

AP-1202S 33W 700mA 4900lm 343,00 0,8

AP-1203S 51W 1050mA 7000lm 343,00 0,8

AP-1205V 16W 350mA 2800lm

6,00
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

343,00 0,8

AP-1206V 33W 700mA 4900lm 343,00 0,8

AP-1207V 51W 1050mA 7000lm 343,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

RP-1200 Difusor Opal Interior (an! deslumbrante) 16,00

ACCESORIOS ACCESSORIES     

• Base: en fundición inyectada de aluminio.

• Óptica: compuesta por módulo PCB de hasta 16 Leds de alta 
efi ciencia (hasta 136lm/w). Distribución rotosimétrica y asimétrica, 
según modelo.

• Difusor: Diseño Cónico en PC.

• Sistema de fi jación: Vertical Ø60mm. Opcional Ø48-76mm.

• Bajo petición: Otras temperaturas de color, difusor OPAL interno 
antideslumbrante.  

• Body: Die cast aluminium

• Optical: PCB until 16units of high effi ciency Leds (up to 136lm/w). 

Rotosymmetrical or Asymmetrical distribution, according to the model.

• Diffuser: Conical design on PC..

• Mounting: Ø60mm vertical pole. Optional Ø48-76mm pole.

• Optional: Other color temperatures, internal anti-glare OPAL 

diffuser.

D A L I
1-10V

4000k3000k2200k
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Iluminación ambiental

ESTICK 200

Negro forja/ Forge black
Gris forja/ Forge grey
Marrón forja/ Forge brown

Código Modelo Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-3431

ESTICK 200-5

24W

220-240V

3500lm

3000K 86,00
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

1310,00 0,8

AP-3432 36W 4550lm 1310,00 0,8

AP-3433 47W 7000lm 1400,00 0,8

AP-3431-2

ESTICK 200-5                   

DOBLE (A)

2x24W

220-240V

2x3500lm

3000K 105,00
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

1530,00 0,8

AP-3432-2 2x36W 2x4600lm 1530,00 0,8

AP-3433-2 2x47W 2x7000lm 1620,00 0,8

AP-3443

ESTICK 200-7

36W

220-240V

4650lm

3000K 120,00
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

1415,00 0,8

AP-3445 47W 7000lm 1505,00 0,8

AP-3446 72W 9300lm 1505,00 0,8

AP-3443-2
ESTICK 200-7           

DOBLE (A)

2x36W

220-240V

2x4650lm

3000K 135,00
Asimétrica Vial

Street Asymmetrical

1635,00 0,8

AP-3445-2 2x47W 2x7000lm 1725,00 0,8

AP-3446-2 2x72W 2x9300lm 1725,00 0,8

AP-3447 ESTICK 200-7           

DOBLE (B)

36W+47W
220-240V

4650lm+7000lm
3000K 135,00

Asimétrica Vial                  

Street Asymmetrical

1635,00 0,8

AP-3448 36W+72W 4650lm+9300lm 1725,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

ACCESORIOS ACCESSORIES     ESTICK 200 D A L I
1-10V

•Cuerpo: en tubo de acero galvanizado de sección rectangular 200x100mm. 

• Fuste: fabricado en tubo de acero de sección rectangular 200x100mm y 5m o 

7m de altura. Galvanizada y pintada.

•Bajo petición, otras alturas y confi guraciones de luminarias a distintos niveles o 

luminaria doble a misma altura.

•Body: made of rectangular 200x100mm galvanized steel.

•Pole: made of painted rectangular 200x100mm section galvanized steel. Availa-

ble heights: 5m or 7m.

•Optional: Other heights and luminaire confi gurations at different levels or double 

luminaire at the same height.

NEW

NEW

4000k3000k2200k

UPGRATED
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Ambient lighting

ESTICK-Baliza

• Cuerpo y Fuste: Galvanizado  pintado, sección rectangular.

   - ESTICK 150 , sección rectangular 150x100mm. Altura 3mts/4mts. 

   - ESTICK BALIZA, sección rectangular 100x50mm. Altura 1mt. 

• Bajo petición: otras alturas y diferentes temperaturas de color de luz.

• Body and Pole: Galvanized and painted steel.

   - ESTICK 150 , ectangular section 150x100mm. Height 3mts/4mts

   - ESTICK BALIZA, ectangular  section 100x50mm. Height 1mt. 

• Optional: Other heights and different lights color temperatures

Negro forja/ Forge black
Gris forja/ Forge grey
Marrón forja/ Forge brown

Código Nº Leds Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code   Leds nº Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

BZ-3401 1Cob 8W 350mA 220-240V 1100lm 3000K 24,00 Extensiva 368,00 0,8

ESTICK 150

Negro forja/ Forge black
Gris forja/ Forge grey
Marrón forja/ Forge brown

Código Modelo Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-3451

ESTICK 150-3 

31W

220-240V

3770lm

3000K

60,00 Asimétrica Vial 1080,00

0,8

AP-3452 39w 4280lm 0,8

AP-3453 48w 5260lm 0,8

AP-3454
ESTICK 150-4

60w 8560lm
70,00 Asimétrica Vial 1140,00

0,8

AP-3455 76w 10500lm 0,8

NEW

*Mod.Doble, a consultar

4000k3000k2200k

4000k3000k2200k
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Iluminación ambiental

EXTREMA

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Corriente Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Current Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1331

EXTREMA

Top

(*)

13W 350mA

220-240V

1568lm

3000K

9,0

Rotosimétrica  

Rotosymmetrical

378,00 0,8

AP-1332 15W 410mA 2173lm 378,00 0,8

AP-1333 20W 530mA 2555lm 378,00 0,8

AP-1334 27W 700mA 2921lm 378,00 0,8

AP-1335 26w 350mA 3137lm

9,2

398,00 0,8

AP-1336 31w 410mA 4346lm 398,00 0,8

AP-1337 40w 530mA 5111lm 398,00 0,8

AP-1338 54w 700mA 5842lm 398,00 0,8

3000k 4000k

Gris Forja

•Cuerpo y tapa: fabricadas en fundición inyectada de aluminio 100% 

reciclado

•Cierre: mediante vidrio plano templado.                                                                                                                      

•Sistema de fi jación : Vertical Ø60mm. Opcional Ø76mm.

•Bajo petición: diversas soluciones de control .

•Body and cover: die-cast aluminium 100% recycled.

•Enclosure: tempered optical glass.                                                          

•Mounting: Ø60mm vertical pole. Optional Ø76mm pole.

•Optional: different dimming control solutions. 

2200k

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

ACCESORIOS ACCESSORIES     EXTREMA D A L I
1-10V

(*) Añadir “L” al código para fi jación Lateral (mismo PVP)
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Ambient lighting

BOX LED

• Cuerpo: en fundición de aluminio. 

• Difusor: PMMA-HT transparente de alta resistencia al impacto. Ø200mm.

• Bastidor: interior en acero inxodable.

• Opcional: diversas soluciones de control (1-10V, DALI, etc.) y otras tem-

peraturas de color.

• Body: made of rectangular 200x100mm galvanized steel AISI-304. 

• Diffuser: High resistance transparent PMMA-HT. 

• Chassis: Stainless steel.

• Optional: different dimming controls ( 1-10V, DALI, etc ) and other colour 

temperatures.

RAL 7039

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1301

BOX LED

17W 500mA

220-240V

2700lm

3000K 5,30

Rotosimétrica 

517,00 0,8

AP-1302 25W 700mA 3650lm 517,00 0,8

AP-1303 32W 900mA 4500lm 517,00 0,8

AP-1304 30W 500mA

220-240V

4750lm

3000K 5,30

 Rotosymmetrical 524,00 0,8

AP-1305 43W 700mA 6350lm 524,00 0,8

AP-1306 54W 900mA 7580lm 524,00 0,8

AP-1311 17W 500mA

220-240V

2700lm

3000K 5,30

Asimétrica Vial                

517,00 0,8

AP-1312 25W 700mA 3650lm 517,00 0,8

AP-1313 32W 900mA 4500lm 517,00 0,8

AP-1314 30W 500mA

220-240V

4750lm

3000K 5,30

Street Asymmetrical 524,00 0,8

AP-1315 43W 700mA 6350lm 524,00 0,8

AP-1316 54W 900mA 7580lm 524,00 0,8

Gris forja/ Forge grey

Negro forja / Forge black

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

ACCESORIOS ACCESSORIES     BOX LED
D A L I

1-10V

4000k3000k2200k
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Iluminación ambiental

CD LED

• Cuerpo y tapa: fabricado en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre: mediante vidrio plano templado óptico de 5mm de espesor, 

opal.

• Bajo petición: otras temperaturas de color.

• Body and Cover: die-cast aluminium.

• Enclosure: Flat, brushed, frost, tempered glass diffuser 5mm thick.

• Optional: other colour temperatures.

Antracita / Antrhacite RAL 7016

3000k 4000k

ACCESORIOS ACCESSORIES     CD LED

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1341

CD LED

36W 450mA

220-240V

3638lm
4000K

5,30
Rotosimétrica  

417,00 0,8

AP-1342 60W 700mA 4865lm 434,00 0,8

AP-1345 36W 450mA 3454lm
3000K

Rotosymmetrical 417,00 0,8

AP-1346 60W 700mA 4595lm 434,00 0,8

D A L I
1-10V

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00
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Ambient lighting

URBAN-T

RAL 7037

• Cuerpo y tapa: fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre: mediante vidrio plano templado óptico de 4mm de espesor. 

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.

• Body and cover: die-cast aluminium.

• Enclosure: 4mm tempered optical glass. 

• Optional: different dimming control solutions and other colour tempe-

ratures.

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-2701

24

29W 200mA

220-240V

4070lm

3000K

5,60

Rotosimétrica

435,00 0,8

AP-2702 37W 250mA 5000lm 435,00 0,8

AP-2703 44W 300mA 5900lm
5,80

435,00 0,8

AP-2704 52W 350mA 6850lm 435,00 0,8

AP-2705 60W 400mA 7790lm
6,00

Rotosymmetrical

435,00 0,8

AP-2706 69W 450mA 8680lm 435,00 0,8

AP-2707 77W 500mA 9570lm 6,30 435,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 17,00

RLD-0014 Suplemento para Fijación en catenaria  /  Span wire fi xa" on supplement 62,00

RLD-0015 Suplemento para Fijacion Cenital  /  Zenih fi xa" on supplement Consultar

ACCESORIOS ACCESSORIES     URBAN-T

Versión Catenaria / Catenary version

Versión cenital / Zenith version

3000k 4000k2200k

D A L I

1-10V
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Iluminación ambiental

Gris Metalizado / Metallic grey

VORAMAR LED

Gris forja / Forge grey
Negro forja / Forge black

Código |Code Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

Gris|Grey Negro|Black Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

BZ-1011G BZ-1011N

VORAMAR-1  

LED

8W 350mA

220-240V

1400lm

3000K 4,50

Rotosimétrica    

393,00 0,45

BZ-1012G BZ-1012N 11W 300mA 1900lm 405,00 0,45

BZ-1013G BZ-1013N 13W 500mA 2400lm 411,00 0,45

BZ-1021G BZ-1021N

VORAMAR-2  

LED

10W 250mA

220-240V

1750lm

3000K 7,50

Rotosymmetrical 470,00 0,80

BZ-1022G BZ-1022N 16W 325mA 2600lm 482,00 0,80

BZ-1023G BZ-1023N 21W 450mA 3500lm 493,00 0,80

• Cuerpo en extrusión de aluminio de 5mm de espesor. 

• Difusor cilíndrico de PMMA opal. Antivandálico, irrompi-

ble y autoextingible V2.

• Bajo petición, diversas soluciones de control y tempe-

raturas de color.

• Body: 5mm thick extruded aluminium.

• Diffuser: cylindrical opal PMMA. Vandal-proof, un-

breakable and self-extinguishing V2.

• Optional, different dimming control solutions and colour 

temperatures.

4000k3000k2200k
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Ambient lighting

DELUX

Código Color Nº Leds Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € RAEE

 Code Colour   Leds nº Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

BZ-1101 Acero Corten

1 Cob 8,4W 700mA 220-240V 670lm 3000K 4,60
Asimetrica 18º     

Asymmetrical 18º

305,00 0,45

BZ-1102 Gris Metal 305,00 0,45

BZ-1103 Antracita 305,00 0,45

• Cuerpo: en extrusión de aluminio, anodizado y pintado

• Base: en Termoplástico reforzado para fi jación directa 

en suelo o manguito de  Ø60mm.

• Bajo petición: conector IP68.

• Body: Extruded aluminium,anodised and painted.

• Base: Reinforced thermoplastic for installation directly 

fl oor or on a Ø60mm pole.

• Optional: IP68 connector.

3000k 4000k

DELUX 180º

Código Modelo/H Color Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € RAEE

 Code Model/H Colour Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

BZ-1111

752mm

Acero Corten

10w 700mA 220-240V 710lm 3000K 4,60
Extensiva 180º     

Extensive 180º

348,00 0,45

BZ-1112 Gris Metal 348,00 0,45

BZ-1113 Antracita 348,00 0,45

• Body: Extruded aluminium.

• Base: Reinforced thermoplastic for ins-

tallation directly fl oor or on a Ø60mm pole.                                                                                            

• Diffuser: Translucent PMMA.

• Optional: IP68 connector , 180º refl ector.

3000k 4000k

Gris RAL9006 / Grey RAL9006
Acero Corten / Forge brown 

Gris antracita / Anthracite grey RAL-7016

Gris RAL9006 / Grey RAL9006
Acero Corten / Forge brown 

Gris antracita / Anthracite grey RAL7016

• Cuerpo: en extrusión de aluminio, anodizado y pintado

• Base: en Termoplástico reforzado para fi jación directa 

en suelo o manguito de  Ø60mm.

• Difusor: PMMA Translúcido                                      

• Bajo petición: conector IP68, refl ector 180º

NEW
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Iluminación ambiental

20

DELUX ROUND

Código Modelo/H Color Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € RAEE

 Code Model/H Colour Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

BZ-1161

275mm

Acero Corten

10W 700mA 220-240V 663lm 3000K 1,50
Rotosimétrica

Rotosymmetrical

272,00 0,45

BZ-1162
Gris                       

RAL 9006
272,00 0,45

BZ-1163
Antracita 

RAL7016
272,00 0,45

BZ-1164

470mm

Acero Corten

10w 700mA 220-240V 663lm 3000K 3,00
Rotosimétrica

Rotosymmetrical

297,00 0.45

BZ-1165 Gris 9006 297,00 0.45

BZ-1166 Antracita 7016 297,00 0.45

BZ-1167

845mm

Acero Corten

10w 700mA 220-240V 663lm 3000K 4,5,00
Rotosimétrica

Rotosymmetrical

315,00 0.45

BZ-1168 Gris 9006 315,00 0.45

BZ-1169 Antracita 7016 315,00 0.45

• Cuerpo: en extrusión de aluminio, anodizado y pintado.

• Base: en Termoplástico reforzado para fi jación directa a 

suelo Ø5x120º.

• Difusor: PMMA transparente.

• Bajo petición: conector IP68, refl ecetor 180º

• Body: Extruded aluminium,anodised and painted.

• Base: Reinforced thermoplastic for installation directly 

fl oor.

• Diffuser: Transparent PMMA

• Optional: IP68 connector, refl ector 180º.

3000k 4000k

Gris RAL9006 / Grey RAL9006
Acero Corten / Forge brown 

Gris antracita / Anthracite grey RAL7016

NEW
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Ambient lighting

PAL-NLED 100

Acero inoxidable / Stainless steel 

Galvanizada+Pintada / Galvanized+Painted

• Luminaire: Ø100mm cylindrical 

• Internal estructure: made of stainless steel AISI-304.

• Diffuser:  Transparent PMMA.

• Pole:  2m/3m high cylinder, Ø100mm.

• Materials: Galvanized steel / Polished tainless steel. 

• Optional: other color temperatures, different dimming controls.

• Luminaria: cilíndrica Ø100mm.

• Bastidor interior: en acero inoxidable AISI-304. 

• Difusor: de PMMA transparente.

• Fuste cilíndrico: de 2m/3m, Ø100mm.

• Materiales: Acero galvanizado / Acero inoxidable pulido.

• Bajo petición: otras temperaturas de color, diversas soluciones de control.

Código Modelo Altura Potencia Corriente Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

Code Model Height Power Current Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

UR-135

Galvanizada

3m

13W 350mA 1700lm

3000K

27,00

Rotosimétrica

730,00 0,8

UR-136 17W 500mA 3000lm 27,00 730,00 0,8

UR-137 24W 700mA 4200lm 27,00 730,00 0,8

UR-138 Galvanized

4m

13W 350mA 1700lm

3000K

39,00 Rotosymmetrical 790,00 0,8

UR-139 17W 500mA 3000lm 39,00 790,00 0,8

UR-140 24W 700mA 4200lm 39,00 790,00 0,8

UR-145

Acero Inox.

3m

13W 350mA 1700lm

3000K

22,00

Rotosimétrica

860,00 0,8

UR-146 17W 500mA 3000lm 22,00 860,00 0,8

UR-147 24W 700mA 4200ml 22,00 860,00 0,8

UR-148 Stainless steel

4m

13W 350mA 1700lm

3000K

31,50 Rotosymmetrical 902,00 0,8

UR-149 17W 500mA 3000lm 31,50 902,00 0,8

UR-150 24W 700mA 4200lm 31,50 902,00 0,8

4000k3000k2200k
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Iluminación ambiental

PAL-100 LED

ACCESORIOS ACCESSORIES      PAL-100 LED  -  PAL-N 100 LED

Acero inoxidable / Stainless steel 
Galvanizada+Pintada / Galvanized+Painted

• Internal estructure made of stainless steel AISI-304.

• Pole:  2m or 3m high cylinder, Ø100mm.

• Materials: Galvanized steel / Stainless steel. 

• Optional: other color temperatures, different dimming controls.

• Bastidor interior: en acero inoxidable AISI-304. 

• Fuste cilíndrico: de 2m o 3m, Ø100mm.

• Materiales: Acero galvanizado / Acero inoxidable pulido.

• Bajo petición: otras temperaturas de color, diversas soluciones de control.

1-10V

Código Modelo Altura Potencia Corriente Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

Code Model Height Power Current Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

UR-110

Galvanizada

2,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

27,50

Rotosimétrica

650,00 0,8

UR-111 23W 250mA 3900lm 27,50 650,00 0,8

UR-112 32W 350mA 5350lm 27,50 Rotosymmetrical 650,00 0,8

UR-115 3m 48W 350mA 8050lm 28,80 680,00 0,8

UR-116 Galvanized

3,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

39,50

Rotosimétrica

705,00 0,8

UR-117 23W 250mA 3900lm 39,50 705,00 0,8

UR-118 32W 350mA 5350lm 39,50 Rotosymmetrical 705,00 0,8

UR-119 4m 48W 350mA 8050lm 40,80 740,00 0,8

UR-120

Acero Inox.

2,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

27,50

Rotosimétrica

780,00 0,8

UR-121 23W 250mA 3900lm 27,50 780,00 0,8

UR-122 32W 350mA 5350lm 27,50 Rotosymmetrical 780,00 0,8

UR-125 3m 48W 350mA 8050lm 28,80 810,00 0,8

UR-126 Stainless steel

3,7m

16W 225mA 2475lm

3000K

39,50

Rotosimétrica

820,00 0,8

UR-127 23W 250mA 3900lm 39,50 820,00 0,8

UR-128 32W 350mA 5350lm 39,50 Rotosymmetrical 820,00 0,8

UR-129 4m 48W 350mA 8050lm 40,80 830,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

IL-237-2P Pintado PAL-100 de 2m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-100 2m in RAL or Forge colors 61,00

IL-237-3P Pintado PAL-100 de 3m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-100 3m in RAL or Forge colors 71,00

4000k3000k2200k
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Ambient lighting

PAL-NLED

• Luminaria: cilíndrica Ø150, Ø200mm, según modelo.

• Bastidor interior: en tubo de acero inoxidable AISI-304.

• Difusor: de PMMA-HT Transparente.

• Columna: de acero galvanizado, inoxidable o aluminio cepillado, cilindri-

ca de 3m de altura y de 150mm o 200mm de diámetro.

• Luminaire: Ø150, Ø200, mm cylindrical, according to model.

• Internal structure: made of stainless steel AISI-304.

• Disffuser: Transparent PMMA-HT.

• Pole: made of galvanized steel, stainless steel or brushed aluminium,  

3m high cylindrical in two versions: 150mm or 200mm diameter.

Negro forja/ Forge black

Gris forja/ Forge grey

Acero inoxidable /

Stainless steel 

Aluminio / Aluminium

Código Modelo Potencia Corriente Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 

RAEE

Code Model Power Current Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

UR-501 17W 500mA 2700lm

3000K 78,00
Rotosimétrica    

1305,00 0,8

UR-502 Ø200 25W 700mA 3650lm 1305,00 0,8

UR-503 Galvanizada 32W 900mA 4500lm 1305,00 0,8

UR-504 Galvanized 30W 500mA 4750lm Rotosymmetrical 1330,00 0,8

UR-505 43W 700mA 6350lm 1330,00 0,8

UR-506 54W 900mA 7580lm 1330,00 0,8

UR-514 17W 500mA 2700lm

3000K 72,50
Rotosimétrica    

1120,00 0,8

UR-515 Ø150 25W 700mA 3650lm 1120,00 0,8

UR-516 Galvanizada 32W 900mA 4500lm 1120,00 0,8

UR-517 Galvanized 30W 500mA 4750lm Rotosymmetrical 1145,00 0,8

UR-518 43W 700mA 6350lm 1145,00 0,8

UR-519 54W 900mA 7580lm 1145,00 0,8

4000k3000k2200k
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Iluminación ambiental

Código Modelo Potencia Corriente Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

Code Model Power Current Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

UR-531 17W 500mA 2700lm

3000K

45,50

Rotosimétrica    

1620,00 0,8

UR-532 Ø200 25W 700mA 3650lm 45,50 1620,00 0,8

UR-533 Aluminio 32W 900mA 4500lm 45,50 1620,00 0,8

UR-534 Aluminium 30W 500mA 4750lm 45,50 Rotosymmetrical 1645,00 0,8

UR-535 43W 700mA 6350lm 45,50 1645,00 0,8

UR-536 54W 900mA 7580lm 45,50 1645,00 0,8

UR-551 17W 500mA 2700lm

3000K

54,50

Rotosimétrica    

1685,00 0,8

UR-552 Ø200 25W 700mA 3650lm 54,50 1685,00 0,8

UR-553 Acero Inox. 32W 900mA 4500lm 54,50 1685,00 0,8

UR-554 Stainless steel 30W 500mA 4750lm 54,50 Rotosymmetrical 1710,00 0,8

UR-555 43W 700mA 6350lm 54,50 1710,00 0,8

UR-556 54W 900mA 7580lm 54,50 1710,00 0,8

UR-564 17W 500mA 2700lm

3000K

52,50

Rotosimétrica    

1375,00 0,8

UR-565 Ø150 25W 700mA 3650lm 52,50 1375,00 0,8

UR-566 Acero Inox. 32W 900mA 4500lm 52,50 1375,00 0,8

UR-567 Stainless steel 30W 500mA 4750lm 52,50 Rotosymmetrical 1400,00 0,8

UR-568 43W 700mA 6350lm 52,50 1400,00 0,8

UR-569 54W 900mA 7580lm 52,50 1400,00 0,8

ACCESORIOS ACCESSORIES      PAL-N LED
Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

IL-137P Pintado PAL-200 de 3m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-200 3m in RAL or Forge colors 95,00

IL-224P Pintado PAL-150 de 3m en colores RAL o Forja  /  Pinted PAL-150 3m in RAL or Forge colors 95,00

D A L I
1-10V

4000k3000k2200k
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Ambient lighting

KIT PAL

KIT PAL-N

• Placa portaequipos: con caja de conexiones y fuente de alimentación.

• Bastidor interno de acero inoxidable AISI-304 para sustituir el antiguo bastidor.

• Opciones: Otras temperaturas de color y opciones de regulación disponibles. Opcionalmente, 

kit para sustitución de difusor, juntas de estanqueidad y tapa superior.

• Wiring plate with box and power supply connections. 

• Internal structure made of stainless steel AISI-304 to replace the old estructure.

• Optional: Other color temperatures and dimming options available. On request, replacement kit 

for diffuser tube, sealing gaskets and top cover.

• Placa portaequipos con caja de conexiones y fuente de alimentación.

• Opciones: Otras temperaturas de color disponibles y opciones de regulación.

• Wiring plate with box and power supply connections. 

• Optional: Other color temperatures and dimming temperatures available.  

ACCESORIOS ACCESSORIES     KITS LED

Código Modelo Potencia Corriente Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

RLD-0151

200

12W 350mA 1890lm

3000K 3,80

Rotosimétrica

560,00 0,45

RLD-0152 17W 500mA 2700lm 560,00 0,45

RLD-0153 25W 700mA 3650lm 560,00 0,45

RLD-0154 32W 900mA 4500m 560,00 0,45

RLD-0155 21W 350mA 3450lm

3000K 3,80

Rotosymmetrical 603,00 0,45

RLD-0156 30W 500mA 4750lm 603,00 0,45

RLD-0157 43W 700mA 6350lm 603,00 0,45

RLD-0158 54W 900mA 7580lm 603,00 0,45

RLD-0141

150

12W 350mA 1890lm

3000K 3,40

Rotosimétrica

535,00 0,45

RLD-0142 17W 500mA 2700lm 535,00 0,45

RLD-0143 25W 700mA 3650lm 535,00 0,45

RLD-0145 21W 350mA 3450lm

3000K 3,40

 Rotosymmetrical 578,00 0,45

RLD-0146 30W 500mA 4750lm 578,00 0,45

RLD-0147 43W 700mA 6350lm 578,00 0,45

Código Modelo Potencia Corriente Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

RLD-0120

200

16W 350mA 2500lm

3000K 1,20
Rotosimétrica

310,00 0,45

RLD-0121 23W 500mA 3450lm 310,00 0,45

RLD-0122 33W 700mA 4600lm Rotosymmetrical 310,00 0,45

RLD-0123 51W 1050mA 6450lm 310,00 0,45

RLD-0130

150

16W 350mA 2200lm

3000K 1,10 Rotosimétrica   

280,00 0,45

RLD-0131 23W 500mA 3100lm 280,00 0,45

RLD-0132 31W 700mA 4400lm Rotosymmetrical 280,00 0,45

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0106 Ø150 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas 126,00

RLD-0107 Ø200 Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas 165,00

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

D A L I
1-10V

4000k3000k2200k

4000k3000k2200k
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Iluminación ambiental

KIT CONVERSIÓN PAL-100 A LED
PAL-100 TO LED CONVERSION KIT

•  Kit para sustituir los tubos fl uorescentes de la luminaria PAL-100 por LED de alta 

efi ciencia, con más de 160lm/W.

•  Placa portaequipos de aluminio con driver incluido.

•  Replacement kit of fl uorescent lights for the PAL-100 luminaire with  high effi ceny 

LED, with more than 160lm/W.

•  Wiring plate made of aluminium, driver included.

ACCESORIOS ACCESSORIES     Kit PAL-100 LED - Kit PAL-N LED 100

KIT CONVERSIÓN PAL-100 A PAL-N LED 100
PAL-100 TO PAL-N LED 100 CONVERSION KIT

•  Kit para sustituir difusores opal y tubos fl uorescentes de la luminaria PAL-100 por 

difusores transparentes y LEDs COB de alta efi ciencia. Distribución vial o rotosimétrica.

•  Placa portaequipos de aluminio con driver incluido.

•  Replacement kit of opal diffusers and  fl uorescent lights for the PAL-100 luminaire with 

transparent diffuser and a high effi ceny COB LED. Street or rotosymmetrical distribution.

•  Wiring plate made of aluminium, driver included.

PAL-100 PAL-N 100

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0112 Ø100 Vers. 16/31W. Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas  86,00

RLD-0113 Ø100 Vers. 48W. Tubo difusor + juntas estanqueidad + juego de tapas  90,00

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec� on device up to 10kV 23,00

Código Sus� tuye Potencia Corriente Flujo Tª  de Color Peso (kg) Altura Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Replaces Power Current Flux Colour Tª Weight  (kg) Height Distribu� on M.S.R.P.

RLD-0115 UR-130  2x18w T8 13W 350mA 1700lm

3000K

2,30 690mm
Rotosimétrica    

Rotosymmetrical

578,00 0,45

RLD-0116 UR-132  2x36w TC-L 17W 500mA 3000lm 2,30 690mm 578,00 0,45

RLD-0117 UR-134  2x55w TC-L 24W 700mA 4200lm 2,80 1000mm 578,00 0,45

Código Sus� tuye Potencia Corriente Flujo Tª  de Color Peso (kg) Altura Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Replaces Power Current Flux Colour Tª Weight  (kg) Height Distribu� on M.S.R.P.

RLD-0109 UR-130  2x18w T8 16W 350mA 2475lm

3000K

2,80 690mm

Rotosimétrica    

396,00 0,45

RLD-0110 UR-132  2x36w TC-L 31W 500mA 4650lm 2,80 690mm 396,00 0,45

RLD-0111 UR-134  2x55w TC-L 48W 700mA 8020lm 3,30 1000mm Rotosymmetrical 447,00 0,45

D A L I
1-10V

4000k3000k2200k

4000k3000k2200k
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Floodlighting

GEMINI-1/2 | SQUARE                                                                                                                                    
PIXEL  |  QPE LED  | MATCH   

Alumbrado Proyección
Floodlighting

Tarifa - Pricelist

  Tel. 34-93 560 45 04            www.ils-iluca.com
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Alumbrado de proyección

GEMINI

Antracita

3000k 4000k

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. €   

M.S.R.P.
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on

PRY-1101

GEMINI-1                        

AS

24w

700mA 220-240V

3620m

4000K

4,95

Asimétrica                                     

Asymmetrical

291,00 0,45

PRY-1102 48w 7240lm 4,95 344,00 0,45

PRY-1103 72w 10860lm 5,35 380,00 0,80

PRY-1104 90w 12710lm 5,35 406,00 0,80

PRY-1105

GEMINI-1                        

AS SPORT

24w

700mA 220-240V

4110m

4000K

4,95

Asimétrica  Sport                            

Asymmetrical Sport

291,00 0,45

PRY-1106 48w 8220lm 4,95 344,00 0,45

PRY-1107 72w 12325lm 5,35 380,00 0,80

PRY-1108 90w 14425lm 5,35 406,00 0,80

PRY-1111

GEMINI-2                      

AS

128w

700mA 220-240V

19300m

4000K

11,40

Asimétrica                          

Asymmetrical 

608,00 0,80

PRY-1112 160w 24125lm 11,80 654,00 0,80

PRY-1113 192w 28950lm 11,90 730,00 0,80

PRY-1114 224w 33775lm 12,50 785,00 0,80

PRY-1115

GEMINI-2                      

AS SPORT

128w

700mA 220-240V

21910m

4000K

11,40

Asimétrica     Sport                

Asymmetrical Sport

608,00 0,80

PRY-1116 160w 27385lm 11,80 654,00 0,80

PRY-1117 192w 32865lm 11,90 730,00 0,80

PRY-1118 224w 38340lm 12,50 785,00 0,80

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

RP-0180 (*) Rejilla de Protección IK10 23,00

RP-1703 Acople a Columna ! po “T” 32,00

RP-1704 Acople Simple a Columna ! po “DECO” Gemini 86,00

ACCESORIOS ACCESSORIES     GEMINI1-/2

Modelo A D H

GEMINI-1 315 298 57

GEMINI-2 365 346 57

• Cuerpo y tapa fabricado  en fundición inyectada de aluminio. Acabado exterior con 

pintura en polvo previo tratamiento con fosfocromatizacion contra agentes químicos y 

atmosféricos

• Difusor: Vidrio plano 4mm, óptico templado.

• Alimentación: electrónica 220-240v/50-60Hz , con conector estanco IP 3P sumi-

nistrado  de serie.

• Bajo petición : Diversas soluciones de control,  Otras temperaturas de color , Otra 

ópticas : Vial ST ME3M, CYC, 15º, 45º, 60º, 100º

(*)

D A L I
1-10V

•Housing and frame : in die-cast aluminium. Exterior fi nish with poder Paint after 

phosphocromatization treatment high resistance to chemical and atmospheric agents

•Safety glass : extra clear tempered 4mm

•Power supply : 220-240v/50-60Hz , waterproof 3p fast plug connector

•Optional: Diferent dimming Solutions,  Other temperature CCT, other optic : ST ME3M, 

CYC, 15º, 45º, 60º, 100º

Cotas en mm
Dimensions in mm

NEW
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Floodlighting

QPE LED

RAL 7001 

• Cuerpo: fabricado en fundición de aluminio. 

• Difusor:  vidrio plano templado de 5mm de espesor.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y temperaturas de color.

• Body: Die-cast aluminium.

• Diffuser: Flat tempered glass, 5mm thick.

• Optional: different dimming control solutions and colour temperatures.

ACCESORIOS ACCESSORIES    QPE LED

3000k 4000k

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

PRY-1796S

QPE-LED

23W 500mA

220-240V

3450lm

4000K

15,50

Simétrica

690,00 0,8

PRY-1797S 33W 700mA 4600lm 690,00 0,8

PRY-1798S 51W 1050mA 6450lm 690,00 0,8

PRY-1799S S 66W 700mA 9200lm
16,30

Symmetrical 840,00 0,8

PRY-1790S 102W 1050mA 12900lm 840,00 0,8

PRY-1789S 152W 1050mA 19300lm 17,00 960,00 0,8

PRY-1796A

QPE-LED

23W 500mA

220-240V

3450lm

4000K

15,50

Asimétrica

690,00 0,8

PRY-1797A 33W 700mA 4600lm 690,00 0,8

PRY-1798A 51W 1050mA 6450lm 690,00 0,8

PRY-1799A A 66W 700mA 9200lm
16,30

Asymmetrical 840,00 0,8

PRY-1790A 102W 1050mA 12900lm 840,00 0,8

PRY-1789A 152W 1050mA 19300lm 17,00 960,00 0,8

PRY-1796V

QPE-LED

23W 500mA

220-240V

3450lm

4000K

15,50

Asimétrica Vial

690,00 0,8

PRY-1797V 33W 700mA 4600lm 690,00 0,8

PRY-1798V 51W 1050mA 6450lm 690,00 0,8

PRY-1799V V 66W 700mA 9200lm
16,30

Street Asymmetrical 840,00 0,8

PRY-1790V 102W 1050mA 12900lm 840,00 0,8

PRY-1789V 152W 1050mA 19300lm 17,00 960,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

IL-198P Pintado en otros colores RAL-Forja  /  Painted in other RAL-Forge colors 95,00

1-10V



30

Alumbrado de proyección

SQUARE

RAL 7037

3000k 4000k

Código Modelo Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       
P.V.R. €   M.S.R.P. RAEE

 Code Model Power Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on

PRY-1001*

SQUARE

XS

30w

220-240V

4360lm

4000K 4,1

Simétrica (*)

Symmetrical

(PRY-xxxS)

Asimétrica(*)

Asymmetrical

(PRY-xxxA)

215,00 0,45

PRY-1002* 45w 6225lm 217,00 0,45

PRY-1003* 60w 7985lm 217,00 0,45

PRY-1004* 75w 9625lm 246,00 0,45

PRY-1005* 100w 12195lm 246,00 0,45

PRY-1007*

SQUARE

S

100w

220-240V

13770lm

4000K 5,7

370,00 0,8

PRY-1008x* 125w 16525lm 370,00 0,8

PRY-1009* 150w 19425lm 370,00 0,8

PRY-1010* 175w 22040lm 435,00 0,8

PRY-1011* 200w 24395lm 435,00 0,8

PRY-1013*

SQUARE

M

100w

220-240V

14633lm

4000K 6,5

538,00 0,8

PRY-1014* 150w 20580lm 538,00 0,8

PRY-1015* 180w 23795lm 569,00 0,8

PRY-1016* 200w 26135lm 569,00 0,8

PRY-1017* 240w 30080lm 585,00 0,8

PRY-1019*

SQUARE 

L

270w

220-240V

35695lm

4000K 10

791,00 0,8

PRY-1020* 280w 38890lm 791,00 0,8

PRY-1021* 300w 39300lm 921,00 0,8

PRY-1022* 320w 44075lm 921,00 0,8

PRY-1023* 360w 48480lm 1014,00 0,8

PRY-1024* 400w 52880lm 1014,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0052 Driver dimable DALI /  DALI dimmable driver 24,00

ACCESORIOS ACCESSORIES     SQUARE

1-10V

• Cuerpo y tapa: fabricado en fundición inyectada de aluminio. 

• Difusor: Vidrio templado extraplano de 4mm de espesor.

• Disipador: Troquel de aluminio integrado en el cuerpo.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras temperaturas 

de color.

• Body and Cover: die-cast aluminium. 

• Diffuser: extra clear temperate glass 4 mm.

• Heat Sink: die aluminum integrated in the body.

• Optional: different dimming control solutions other colour tempe-

ratures.

Modelo A D H

SQUARE XS 315 298 57

SQUARE S 365 346 57

SQUARE M 420 379 57

SQUARE L 530 444 60

 (*)Añadir “S” o “A” al código, para óptica simétrica o asimétrica

Cotas en mm
Dimensions in mm
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Floodlighting

PIXEL

RAL 7039

• Cuerpo y tapa fabricado en fundición inyectada de aluminio. Acabado exterior con 

pintura en polvo previo tratamiento de fosfocromatización contra agentes O.V. y químicos.

•  Difusor: Vidrio plano de 4mm de espesor.

•  Bajo petición, diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

• Body and Cover: die-cast aluminium. Exterior fi nish with powder paint after phospho-

chromatization treatment against O.V. agents and chemicals.

• Diffuser: 4mm thickness fl at crystal.

• Optional: different dimming control solutions and other colour temperatures.

ACCESORIOS ACCESSORIES    PIXEL

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       
P.V.R. €   

M.S.R.P.
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on

PRY-1741

PIXEL   SM

35W

700mA 220-240V

4760lm

4000K 6,40
Simétrica

336,00 0,8

PRY-1742 70W 9515lm 373,00 0,8

PRY-1743 105W 14275lm Symetrical 419,00 0,8

PRY-1744 140W 19030lm 452,00 0,8

PRY-1746

PIXEL   AS

35W

700mA 220-240V

4560lm

4000K 6,46
Asimétrica

344,00 0,8

PRY-1747 70W 9120lm 389,00 0,8

PRY-1748 105W 13670lm Asymmetrical 445,00 0,8

PRY-1749 140W 18235lm 485,00 0,8

PRY-1751

PIXEL   ST

35W

700mA 220-240V

4475lm

4000K 6,46
Asimétrica Vial

343,00 0,8

PRY-1752 70W 8950lm 389,00 0,8

PRY-1753 105W 13420lm Street Asymmetrical 445,00 0,8

PRY-1754 140W 17900lm 485,00 0,8

3000k 4000k2200k

1-10V

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

RP-1701 Acople Simple a columna ! po “DECO” Pixel 106,00

RP-1702 Acople Doble  a columna ! po “DECO” Pixel 188,00

D A L I
1-10V
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Alumbrado de proyección

MATCH

RAL 7039

ACCESORIOS ACCESSORIES MATCH

3000k 4000k

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

PRY-1721

MATCH  AS55

240W

850mA 220-240V

32221lm

4000K

9,0

Asimétrica 55º

790,00 0,8

PRY-1722 480W 64442lm 18,0 1590,00 0,8

PRY-1723 720W 96663lm 35,0
Asymmetrical 55º

2470,00 0,8

PRY-1724 960W 128885lm 44,0 2950,00 0,8

PRY-1726

MATCH 14

240W

850mA 220-240V

32363lm

4000K

9,0

Simétrica 14º

790,00 0,8

PRY-1727 480W 64727lm 18,0 1590,00 0,8

PRY-1728 720W 97090lm 35,0
Symmetrical 14º

2470,00 0,8

PRY-1729 960W 129453lm 44,0 2950,00 0,8

PRY-1731

MATHC 24

240W

850mA 220-240V

31013lm

4000K

9,0

Simétrica 24º

790,00 0,8

PRY-1732 480W 62027lm 18,0 1590,00 0,8

PRY-1733 720W 93040lm 35,0
Symmetrical  24º

2470,00 0,8

PRY-1734 960W 124053lm 44,0 2950,00 0,8

PRY-1736

MATCH 40

240W

850mA 220-240V

29486lm

4000K

9,0

Simétrica 40º

790,00 0,8

PRY-1737 480W 58971lm 18,0 1590,00 0,8

PRY-1738 720W 88457lm 35,0
Symmetrical  40º

2470,00 0,8

PRY-1739 960W 117943lm 44,0 2950,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0031 Driver dimable DALI hasta 240W /  DALI dimmable driver up to 240W 102,00

RLD-0032 Driver dimable DALI hasta 480W /  DALI dimmable driver up to 480W 207,00

RLD-0033 Driver dimable DALI hasta 720W /  DALI dimmable driver up to 720W 311,00

RLD-0034 Driver dimable DALI hasta 960W /  DALI dimmable driver up to 960W 415,00

(*) Rejilla protección (IK-10) a consultar

1-10V
• Cuerpo y tapa: fabricado en fundición inyectada de aluminio. 

• Transformador: vF90-305V 50/60Hz con balasto electróni-

co, protección contra sobretensiones de hasta 10/15Kv, protec-

ción contra sobretemperatura, protección contra sobrecarga de 

6/10Kv, protección contra cortocircuitos, ondulación baja.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y otras tempe-

raturas de color.

• Body and cover: die-cast aluminium.

• Power supply: F90-305V 50/60Hz with electronic ballast, up 

to 10/15Kv surge protection, over-temperature protection, 6/10Kv 

overcharging protection, short-circuit protection, low ripple.

• Optional: different dimming control solutions and other colour 

temperatures.

Modelo a b c

2LM 566 320 154

4LM 600 560 260

6LM 642 620 262

8LM 642 1106 262

LM: nº modulos Led

(*)
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HELIUS  |  HELIUS 150 ALL IN ONE  |  ENBY  

Tarifa - Pricelist

Alumbrado Solar
Solar lighting

Alumbrado Solar
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Alumbrado Solar

HELIUS

Código      

Code

Modelo          

Model
PV

Lámpara

Lamp

Tiempo de carga

Charging Time

Autonomía      
P.V.R. €   

M.S.R.P.
RAEE

Autonomy

TIME BASED

SL-3021
HELIUS M

100 20W >2800lm Min 7h 16h /  4 noches 

A 

CONSULTAR

0,8

SL-3022 150 38W >4800lm Min 5h 8h /  2  noches 0,8

SL-3023
HELIUS L

150 38W >4800lm Min 7h 16h / 4 noches 0,8

SL-3024 300 70W >9000lm Min 5h 8h /  2 noches 0,8

STAND ALONE

SL-3025
HELIUS M

100 20W >2800lm Min 7h 16h /  4 noches

A

CONSULTAR

0,8

SL-3026 150 38W >4800lm Min 5h 8h /  2  noches 0,8

SL-3027
HELIUS L

150 38W >4800lm Min 7h 16h /  4 noches 0,8

SL-3028 300 70W >9000lm Min 5h 8h /  2  noches 0,8

Medidas

Version Tamaño Peso

M 300*440*140mm 10,6kg

L 600*440*140mm 19,6Kg

• Panel Solar: hasta 300W de 8V a 42V max.10,8A.

• Bateria: tipo NiMH (hi-temp) DOD 80% (min) 320Wh ta-10ºC a 
60ºC.

• Controlador: módulo de 30 a 96V 1A max. 70w .

• Funciones:  Operativa Time-Based o Modo Sensor, Stand Alone.. 

• Otras funciones bajo petición:  Sincronización horaria mediante 
GPS, sensor de presencia, conexión off-line para analisis estadísticos, 
conexión inhalámbrica.

• Solar panel: up to 300w, from 8V to 42V max.10,8A.

• Battery: type NiMH (hi-temp) DOD 80% (min) 320Wh ta-10ºC to 
60ºC.

• Led driver: led module from 30 to 96V 1A max. 70w .

• Functions: Time-Based or Sensor Operation mode-Stand Alone.. 

• Optional:  GPS time synchronization, presence recognition (PIR 
sensor), wireless interface for confi guration and diagnostics.

4000k3000k2200k
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HELIUS ALL IN ONE

kit all in one

Código      

Code

Modelo          

Model
PV

Lámpara

Lamp

Tiempo de carga

Charging Time

Autonomía      
P.V.R. €   M.S.R.P. RAEE

Autonomy

STAND ALONE - ALL IN ONE (AIO)

SL-3031 HELIUS              

(AIO)

100 100 SA  >3200lm Min 7h   4 noches (modo ahorro energía) 
A CONSULTAR

0,8

SL-3032 150 150 SA  >4800lm Min 5h   2noches (modo ahorro energía) 0,8

• Panel Solar: hasta 150W de 8V a 21V max.10,8A.

• Bateria: tipo NiMH (hi-temp) DOD 80% (min) 320Wh ta-10ºC a 
60ºC.

• Controlador: módulo de 30 a 96V 1A max. 70w .

• Funciones:  Operativa Time-Based o Modo Sensor, Stand Alone.. 

• Otras funciones bajo petición:  Sincronización horaria mediante 
GPS, sensor de presencia, conexión off-line para analisis estadísticos, 
conexión inhalámbrica.

• Solar panel: up to 300w, from 8V to 21V max.10,8A.

• Battery: type NiMH (hi-temp) DOD 80% (min) 320Wh ta-10ºC to 
60ºC.

• Led driver: led module from 30 to 96V 1A max. 70w .

• Functions: Time-Based or Sensor Operation mode-Stand Alone.. 

• Optional:  GPS time synchronization, presence recognition (PIR 
sensor), wireless interface for confi guration and diagnostics.

Solar Lighting

4000k3000k2200k
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Alumbrado Soiar

ENBY

RAL 7037

• Cuerpo y tapa fabricadas en fundición inyectada de aluminio.

• Cierre Difusor policarbonato PC.

• Fijación: A poste/báculo Ø60mm.

• Bajo petición, diversas soluciones de control. 

• Body and cover: die-cast aluminium.

• Enclosure: Policarbonate PC. 

• Fixation: To post/stick Ø60mm.

• Optional: different dimming control solutions. 

• Batería: Vida útil de alto rendimiento con protección contra sobretempe-

ratura dimensionada para garantizar hasta 3000 ciclos de descarga

• PV: monocristalino especialmente diseñado para aplicaciones con ilumi-

nación solar. Vida útil fotovoltaica > 20 años

•Battery:  Hight perfomance LiFePO with overtemperature protection 

sized to guarantee up to 3000 dischareges cycles.

•PV: mono crystalline specially designed for applications with solar ligh-

ting. PV life time > 20 years

Código Modelo Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Voltage Flux Colour Tª Distribu� on M.S.R.P.

SL-3001

ENBY 

25w

220-240V

3766lm

3000K

ME

T2

T3

A CONSULTAR

0,8

SL-3002 30w 4398lm 0,8

SL-3003 35w 5117lm 0,8

SL-3004 40w 5730lm 0,8

SL-3005 45w 6331lm 0,8

SL-3006 50w 6927lm 0.8

SL-3007 55w 7506lm 0,8

SL-3008 60w 8084lm 0,8

4000k3000k2200k
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HYPER  |  SUPERDRY  |  NOVA-NLED
NOVA-NALED  |  NOVA-NBLED  |  PRÓXIMA   

Industrial y Comercial
Industrial and Retail

Tarifa - Pricelist

Industrial and Retail

Tel. 34-93 560 45 04                      www.ils-iluca.com
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Industrial y comercial

HYPER
NEW

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

IND-2441

60

90w 385mA

220-240V

15130lm

5000K

4,50

Simétrica

Symmetrical        

60º

306,00 0.45

IND-2442 136w 570mA 22040lm 4,50 306,00 0.45

IND-2443 178w 770mA 30355lm 4,65 348,00 0.45

IND-2444* 210w 850mA 33264lm 5,55 419,00 0.80

IND-2445

90

90w 385mA

220-240V

15177lm

5000K

4,50

Simétrica

Symmetrical        

90º

306,00 0.45

IND-2446 136w 570mA 22108lm 4,65 306,00 0.45

IND-2447 178w 770mA 30455lm 4,65 348,00 0.45

IND-2448* 210w 850mA 33369lm 5,55 419,00 0.80

3000k 4000k

(*)

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-244-1 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver (HYPER) 38,00

RLD-244-2 Driver dimable 1-10v /  1-10v dimmable driver (HYPER) 94,00

RLD-244-3 Kit Emergencia 1h | 1h Emergency kit 290,00

RLD-244-4 Kit Emergencia 3h | 3h Emergency kit 319,00

RLD-244-5 (*) Opción, Rejilla Protección IK-10 45,00

RLD-244-6 Vídrio de protección templado óp! co 26,00

RLD-244-7 Lira de fi jación 22,00

1-10VACCESORIOS ACCESSORIES NOVA-NLED

 *Versión 210w, incorpora de serie Lira y Driver DALI

Aluminio Anodizado

• Cuerpo : Integral con aletas en fundición inyectada de aluminio

• Difusor y protección de lentes : Lentes high-tech desarrollada para aplicación 

High-Bay, en PC, haz 60º y 90º

• Fijacion : Cáncamo de suspensión o lira, según modelo

• Bajo petición : Otras temperaturas de color, diferentes opciones de regulación 

y Kit de emergencia

• Housing : die-cast aluminium

• Diffuser : High-tech lens in polycarbonate 60º and 90º beam, anti UV

• Fixing : by suspensión or rotation bracket

• Optionally : Diferent dimming Solutions,  Other temperature CCT and kit emer-

gency

Versión 210w/ 210w version
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Industrial and retail

SUPERDRY
NEW

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

IND-2521
1250mm

19w 95mA
220-240V

2505lm
4000K 0,75

Simétrica            

Symmetrical
82,00

0,45

IND-2522 30w 140mA 3955lm 0,45

IND-2523
1650mm

33w 150mA
220-240V

4350lm
4000K 0,90

Simétrica                      

Symmetrical
99,00

0,45

IND-2524 47w 200mA 6195lm 0,45

Aluminio Anodizado

4000k

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-252-1 Instalación Línea Con! nua 15,30

ACCESORIOS ACCESSORIES SUPERDRY

• Cuerpo y difusor: compacto extruido en material termoplástico PC. Difusor 

Opal.

• Laterales: termoplástico en PC

• Alimentación: 220-240v, 50-60Hz. Corriente regulable mediante switch.

• Sistema de fi jación: ganchos en acero inoxidable suministrados de serie.

• Body-diffuser : compact coextruded in thermoplastic material PC. Opal Diffuser.

• End caps : injected PC.

• Power supply : 220-240v/50-60Hz. Current adjustable by dip switch

•Fixing kit : stainless Steel hooks supplied as standard 
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NOVA-NLED

Acero inoxidable / Stainless steel

• Cuerpo - Difusor: cilíndrico de policarbonato con dos secciones, mitad transparente y mitad 

prismático. 

• Tapas laterales y abrazaderas de fi jación: en acero inoxidable AISI-304 acabado pulido brillo. 

Opcional AISI-316.

• Bajo petición: diversas soluciones de control, alimentación 24VDC, 110V, conector IP68 y 

Modelo de emergencia permanente.

• Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one prismatic and one transparent.

• Cover and clamps: Shiny stainless steel AISI-304. On demand, AISI-316.

• Optional: different dimming control solutions, power supply 24VDC, 110V, IP68 connector and 

Permanent emergency modelo.

3000k 4000k

1-10V

Código Modelo Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Longitud

Ø

Peso (kg) P.V.R. € 

RAEE

 Code  Model Power Voltage Flux Colour Tª Length Weight  (kg) M.S.R.P.

NLED-9036

NOVA-NLED

8w

220-240V

1400lm

4000K

660mm

90mm

2,00 222,00 0,45

NLED-9072 16w 2700lm 1300mm 3,40 280,00 0,45

NLED-9090 30w 4600lm 1600mm 4,80 327,00 0,45

NLED-13572 16W 2700lm 660mm

135mm

3,00 272,00 0,45

NLED-135144 32W 5400lm 1300mm 4,50 368,00 0,45

NLED-135180 59W 9200lm 1600mm 5,80 417,00 0,8

ACCESORIOS ACCESSORIES NOVA-NLED

NOVA-NLED sin equipo, para tubo LED T8 / without control gear, for T8 LED Tube

NOVA-NLED

Código Nº Leds Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Longitud
Ø

Peso (kg) P.V.R. € 
RAEE

 Code   Leds nº Power Voltage Flux Colour Tª Length Weight  (kg) M.S.R.P.

NLED-13524EM4
24

3,8W
220-240V

680lm
4000K 600mm 135mm

3,70 369,00 0.23

NLED-13524EM6 5,6W 1000lm 3,70 387,00 0.23

NOVA-NLED/e Emergencia No Permanente (Aut. 1-3h.) / No Permanent emergency (Aut. 1-3h.)

Código Potencia Lámpara Portampara Tensión Longitud
Ø

Peso (kg) P.V.R. €   M.S.R.P.

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Weight  (kg) Policarb. Pyrex

NESeq-1 1x18

T8 G13 230V

660mm
90mm 2,80 177,00 191,00

NESeq-2 2x18 135mm 3,80 198,00 298,00

NESeq-3 1x36
1300mm

90mm 3,70 202,00 293,00

NESeq-4 2x36 135mm 5,30 279,00 599,00

NESeq-5 1x58
1600mm

90mm 4,50 244,00 531,00

NESeq-6 2x58 135mm 6,30 303,00 894,00

Código | Code Descripción | Descrip! on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0091 Driver dimable 1-10V  /  1-10V dimmable driver (NOVA NLED) 32,00

RLD-0092 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver (NOVA NLED) 38,00

RI-691 Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit 34,00

RI-690 Prensa-estopas metálico M20  /  Metal packing glad M20 6,50

RI-692 Conector  externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68  3p or 5p 42,00

RI-695 Tapas y Bridas de fi jación en acero Inox AISI-316 /  Caps and fi xing fl anges in stainless steel AISI-316 37,00

RI-694 Pre-instalacion para  linea con# nua / Pre-installa# on for con# nuous line 24,00

 *NOVA-NLED/NALED/NBLED
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Industrial and retail

NOVA-NBLED Bajas Temperaturas/Low Temperatures (-40ºC/+40ºC)

Acero inoxidable / Stainless steel

• Cuerpo - Difusor cilíndrico de policarbonato con dos secciones, mitad transpa-

rente y mitad prismático. 

• Tapas laterales y abrazaderas de fi jación en acero inoxidable AISI-304 aca-

bado pulido brillo. Opcional AISI-316.

• Bajo petición, diversas soluciones de control y conector IP68. Otras tempera-

tures de color.

• Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one of them prismatic 

and the other transparent. 

• Cover and clamps: Shiny stainless steel AISI-304. On demand, AISI-316.

• Optional: different dimming control solutions and IP68 connector. Other colour 

temperatures.

NOVA-NALED Altas Temperaturas / High Temperatures (-5ºC/+60ºC)

Acero inoxidable / Stainless steel

• Cuerpo - Difusor: cilíndrico de policarbonato con dos secciones, mitad transparente y mitad 

prismático o de vídrio Pyrex transparente para altas temperaturas. 

• Temperatura  Tª: 

 - NOVA-NA difusor de PC: -5ºC/+60ºC.

 - NOVA-NA difusor de Pyrex: -5ºC/+70ºC.

• Tapas laterales y abrazaderas de fi jación: en acero inoxidable AISI-304 acabado pulido 

brillo. Opcional AISI-316.

• Bajo petición: diversas soluciones de control y conector IP68. Otras temperatures de color.

• Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one prismatic and one transparent or 

made of transparent Pyrex glass for high temperatures.

• Temperatures  Tª:

 - NOVA-NA PC:diffuser -5ºC/+60ºC.

 - NOVA-NA Pyrex diffuser: -5ºC/+70ºC.

• Cover and clamps: Shiny stainless steel AISI-304. On demand, AISI-316.

• Optional: different dimming control solutions and IP68 connector. Other colour temperatures.

3000k 4000k

3000k 4000k

Código / Code Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Longitud
Ø

Peso (kg) / Weight  (kg) P.V.R. € / M.S.R.P. - RAEE

dif  POL dif PYREX Power Voltage Flux Colour Tª Length dif POL dif PY dif POL dif PY

NALED-9036 NALED-9036PY 8w

220-240V

1400lm

4000K

660mm

90mm

2,00  4,00 240,00 0,45 274,00 0,45

NALED-9072 NALED-9072PY 16w 2700lm 1300mm 3,40  5.40 295,00 0,45 362,00 0,80

NALED-9090 NALED-9090PY 30w 5200lm 1600mm 4,80  6,80 335,00 0,45 636,00 0,80

NALED-13572 NALED-13572PY 16W 2820lm 660mm

135mm

3,00  5,00 284,00 0,45 385,00 0,80

NALED-135144 NALED-135144PY 32W 5400lm 1300mm 4,50  6,50 390,00 0,45 683,00 0,80

NALED-135180 NALED-135180PY 55w 10400lm 1600mm 5,80  7,80 460,00 0,80 1085,00 0,80

Código Potencia Tensión Flujo Tª  de Color Longitud
Ø

Peso (kg) P.V.R. € 
RAEE

 Code Power Voltage Flux Colour Tª Length Weight  (kg) M.S.R.P.

NBLED-9036 9w

220-240V

1750lm

4000K

660mm

90mm

2,00 248,00 0,45

NBLED-9072 31w 5650lm 1300mm 3,40 280,00 0,45

NBLED-9090 39w 7050lm 1600mm 4,80 335,00 0,45

NBLED-13572 31w 5650lm 660mm

135mm

3,00 291,00 0,45

NBLED-135144 44w 8350lm 1300mm 4,50 413,00 0,45

NBLED-135180 55w 10450lm 1600mm 5,80 469,00 0,80
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Industrial y comercial

PRÓXIMA       Bajas Temperaturas/Low Temperatures (-40ºC/+50ºC)

Aluminio Anodizado

3000k 4000k

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

IND-2501
PROXIMA

58cm 840

10w 210mA

220-240V

1382lm

4000K

1,70

Simétrica

Symmetrical

228,00 0.45

IND-2502 23w 500mA 3264lm 2,90 228,00 0.45

IND-2503 33w 700mA 4343lm 4,20 228,00 0.45

IND-2504
PROXIMA

116cm 840

20w 210mA

220-240V

2763lm

4000K

1,70 315,00 0.45

IND-2505 46w 500mA 6524lm 2,90 315,00 0.45

IND-2506 66w 700mA 8685lm 4,20 315,00 0.45

IND-2507
PROXIMA

172cm 840

30w 210mA

220-240V

4145lm

4000K

1,70 420,00 0.45

IND-2508 69w 500mA 9792lm 2,90 420,00 0.45

IND-2509 99w 700mA 13030lm 4,20 420,00 0.45

• Cuerpo aluminio anodizado extruido EN-AW-6060, capaz de garantizar la resis-

tencia a los agentes químicos y atmosféricos.. 

• Óptica: PMMA anti UV UL94, 90° desarrollado con un innovador sistema ELA 

(Extended Light Área) e CLC (Constant Light Colour).

• Fijación: ganchos de acero inoxidable suministrados de serie.

• Bajo petición, diversas soluciones de control y conector IP68. Otras tempera-

tures de color.

• Body-diffuser: extruded anodized EN-AW-6060 aluminium, able to guarantee 

resistance to chemical and atmospheric agents.

• Optic: PMMA anti UV UL94, 90° developed with an innovative ELA system (Ex-

tended Light Area) e CLC (Constant Light Colour)..

• Fixing Kit: stainless steel hooks supplied as standard.

• Optional: different dimming control solutions, accesories&fi xing systems.

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0190 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 64,20

RLD-0191 Kit Emergenza 1h | 1h Emergency kit 164,00

RLD-0192 Kit Emergenza 3h | 3h Emergency kit 176,00

(*) Opción, Rejilla Protección IK-10 a consultar

(*)



43

Replacements

Tel. 34-93 349 15 08                      www.iluca.comTel. 34-93 560 45 04                      www.ils-iluca.com

  IBIZA-CR / IBIZA-CR LED  |   MARE-1/2 - MARE2LED  |   
     MIRANDA/MIRANDA LED   |   VORAMAR  |

NOVA-NE  |  NOVA-NA  |  NOVA-NB

Reposiciones
Replacements

Tarifa - Pricelist
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Reposiciones Replacements

Código Modelo Lámpara Potencia Portámpara Corriente Tensión Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Lamp Power Lampholder Current Voltage Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1292 IBIZA-CR 

Ø450

Sin Equipo / No power supply _ E27 _
230V 4,00

Rotosimétrica

Rotosymmetrical

314,00 _

AP-1291 Sin Equipo / No power supply _ E40 _ 317,00 _

IBIZA-CR / IBIZA-CR LED

Negro forja/ Forge black

3000k2700k 4000k

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1761

IBIZA-CR LED 

Ø450

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 4,50
Rotosimétrica

Rotosymmetrical

512,00 0,45

AP-1762 33W 700mA 4600lm 512,00 0,45

AP-1763 51W 1050mA 6450lm 512,00 0,45

• Base: fabricada en fundición inyectada de aluminio. 

• Difusor: prismático de policarbonato antivándalico. Dos diá-

metros disponibles Ø400mm y Ø450mm. 

• Bajo petición: Accesorio reductor Ø48 (BP-1025 ); Otros aca-

bados -pintura (IL-160P).

• Base: Die-cast aluminium.

• Diffuser: Prismatic polycarbonate, vandal proof. Two diameters 

available Ø400mm y Ø450mm.

• Optional: Ø48mm pole  adapter (BP-1025 ); Other fi nishings 

-paint (IL-160P).

IBIZA-CR LED

IBIZA-CR

ACCESORIOS ACCESSORIES     IBIZA-CR/IBIZA-CR LED
Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

0BP-1025 Reducción de manguito Ø48 / Ø48mm pole adapter 13,00

IL-160P Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge 60,00

D A L I
1-10V
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Replacements

MARE-1/2 / MARE-2 LED

Gris metal oscuro / Dark metal grey

Código Modelo Lámpara Potencia Portámpara Corriente Tensión Peso (kg) Difusor Distribución P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Lamp Power Lampholder Current Voltage Weight  (kg) Diff user Distribu� on M.S.R.P.

AP-1400

MARE-1

Sin Equipo _ E27 _

230V

3,00
PMMA-HT 

TRANSP.

LAMAS Rotosimétrica     

242,00 _

AP-1401 Sin Equipo _ E40 _ 245,00 _

AP-1410 Sin Equipo _ E27 _
3,00 PMMA        

OPAL

 Rotosymmetrical 236,00 _

AP-1411 Sin Equipo _ E40 _ 239,00 _

AP-1428

MARE-2

Sin Equipo _ E27 _

230V

4,00
PMMA-HT 

TRANSP.LAMAS Rotosimétrica     

 Rotosymmetrical

308,00 _

AP-1427 Sin Equipo _ E40 _ 311,00 _

AP-1430 Sin Equipo _ E27 _
4,00

PMMA  

OPAL

302,00 _

AP-1431 Sin Equipo _ E40 _ 306,00 _

• Cuerpo y tapa: fabricados en chapa de aluminio. 

• Difusor: PMMA-HT Transparente/Opal

• Bajo petición: otros colores.

• Base and cover: Aluminium sheet.

• Diffuser: PMMA-HT Transparent /Opal

• Optional: others colors.

Reposiciones

3000k2700k 4000k

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1781
MARE-2

 LED

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K 4,50
Rotosimétrica

459,00 0,45

AP-1782 33W 700mA 4600lm 459,00 0,45

AP-1783 51W 1050mA 6450lm Rotosymmetrical 459,00 0,45

ACCESORIOS ACCESSORIES     MARE-2 LED
Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver 17,00

RLD-0052 Driver dimable DALI  /  DALI dimmable driver 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec! on device up to 10kV 23,00

BP-1025 Reducción manguito Ø48mm / Ø48mm pole adapter 13,00

IL-145P Pintado en otros colores RAL-Forja  /  Pinted in other RAL-Forge colors (MARE-1) 96,00

IL-146P Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge (MARE-2 / MARE-2 LED) 117,00

D A L I
1-10V

MARE-1 / MARE-2

MARE-2 LED

Mare-1 / Mare-2 Mare-2 LED
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MIRANDA / MIRANDA LED

Negro forja/Forge black

• Cuerpo en fundición de aluminio, tapa fabricada en chapa de alu-

minio. 

• Difusor de policarbonato opal o translúcido prismático.

• Bajo petición, otros colores.

• Base: Die-cast aluminium and cover aluminium sheet.

• Diffuser: Transparent prismatic or opal polycarbonate.

• Optional: other fi nishes.

Código Modelo Lámpara Potencia Portámpara Corriente Tensión Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Lamp Power Lampholder Current Voltage Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-2101 PC  OPAL Sin Equipo / No power supply _ E40 _ 230V 5,00 Rotosimétrica     377,00 _

AP-2121 PC  Prismá� co Sin Equipo / No power supply _ E40 _ 230V 5,00 Rotosimétrica     383,00 _

Código Modelo Potencia Corriente Tensión Flujo Tª  de Color Peso (kg) Distribución       P.V.R. € 
RAEE

 Code Model Power Current Voltage Flux Colour Tª Weight  (kg) Distribu� on M.S.R.P.

AP-1791

MIRANDA 

LED

16W 350mA

220-240V

2500lm

3000K

5,50
Prismá� co 

Prisma� c

Rotosimétrica

563,00 0,8

AP-1792 33W 700mA 4600lm 563,00 0,8

AP-1793 51W 1050mA 6450lm 563,00 0,8

AP-1794 16W 350mA 2500lm

5,50 Opal

Rotosymmetrical 555,00 0,8

AP-1795 33W 700mA 4600lm 555,00 0,8

AP-1796 51W 1050mA 6450lm 555,00 0,8

3000k2700k 4000k

MIRANDA

MIRANDA LED

ACCESORIOS ACCESSORIES    MIRANDA / MIRANDA LED

Código | Code Descripción | Descrip� on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RLD-0051 Driver dimable 1-10V o programable  /  1-10V or programmable dimmable driver (MIRANDA LED) 17,00

RLD-0052 Driver dimable / DALI dimmable driver (MIRANDA LED) 24,00

RLD-0108 Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv  /  Surge protec� on device up to 10kV (MIRANDA LED) 23,00

BP-1025 Reducción manguito Ø48mm / Ø48mm pole adapter 13,00

IL-196P Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge 94,00

D A L I
1-10V
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NOVA-NE

• Cuerpo - Difusor: cilindrico de policarbonato con dos secciones, mitad 

transparente y mitad prismático. 

• Tapas laterales y abrazaderas de fi jación: en acero inoxidable AISI-
304 acabado pulido brillo, de alta refl exión. 

• Temperatura: -5ºC/+40ºC.

• Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one of them 

prismatic and the other transparent.

• Cover and clamps: Shiny stainless steel AISI-304, high refl ectance.

• Temperature: -5ºC/+40ºC.

ACCESORIOS ACCESSORIES    NOVA-NE

Acero inoxidable / Stainless steel

Código
Temp.

Potencia Lámpara Portampara Tensión Longitud
Ø

Peso (kg) P.V.R. € 
RAEE

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Weight  (kg) M.S.R.P.

NE-118i

-5ºC/+40ºC

1x18W

T8 G13 220-240V

660mm
90mm 3,10 193,00 0,45

NE-218i 2x18W 135mm 4,20 217,00 0,45

NE-136i 1x36W
1300mm

90mm 4,10 219,00 0,45

NE-236i 2x36W 135mm 5,60 296,00 0,8

NE-158i 1x58W
1600mm

90mm 4,80 261,00 0,45

NE-258i 2x58W 135mm 6,50 319,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip! on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RI-691 Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit 36,00

RI-690 Prensa-estopas metálico M20  /  Metal packing glad M20 7,00

RI-692 Conector  externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68  3p or 5p 44,00

RI-695 Tapas y Bridas de fi jación en acero Inox AISI-316 /  Caps and fi xing fl anges in stainless steel AISI-316 38,00

RI-694 Pre-instalacion para  linea con# nua / Pre-installa# on for con# nuous line 24,00

Disponible Versión LED
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Replacements

NOVA-NA/NB ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS HIGH AND LOW TEMPERATURES

• Cuerpo - Difusor cilíndrico de policarbonato con dos secciones, 

mitad transparente y mitad prismático o de Pyrex transparente para 

altas temperaturas. 

• Temperatura  Tª: 

 - NOVA-NA difusor de PC: 0ºC/+60ºC.

 - NOVA-NA difusor de Pyrex: 0ºC/+70ºC.

 - NOVA-NB equipo eletrónico: -25ºC/+5ºC.

•  Body-diffuser: Polycarbonate cylinder with two sections, one pris-

matic and one transparent or made of transparent Pyrex for high tem-

peratures.

• Temperatures  Tª:

 - NOVA-NA PC:diffuser 0ºC/+60ºC.

 - NOVA-NA Pyrex diffuser: 0ºC/+70ºC.

 - NOVA-NB Electronic driver: -25ºC/+5ºC.

ACCESORIOS ACCESSORIES    NOVA-NA/NB

Acero inoxidable / Stainless steel

Código
Temp.

Potencia Lampara Portampara Tensión Longitud
Ø

Difusor Peso (kg) P.V.R. € 
RAEE

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Diff user Weight  (kg) M.S.R.P.

NA-118

-0ºC/+60ºC

1x18W

T8 G13 220-240V

660mm
90mm

PC 

3,10 198,00 0,45

NA-218 2x18W 135mm 4,20 219,00 0,45

NA-136 1x36W
1300mm

90mm 4,10 224,00 0,45

NA-236 2x36W 135mm 5,60 300,00 0,8

NA-158 1x58W
1600mm

90mm 4,80 266,00 0,45

NA-258 2x58W 135mm 6,50 323,00 0,8

NA-118PY

-0ºC/+70ºC

1x18W

T8 G13 220-240V

660mm
90mm

PYREX

5,50 219,00 0,8

NA-218PY 2x18W 135mm 6,60 330,00 0,8

NA-136PY 1x36W
1300mm

90mm 8,40 323,00 0,8

NA-236PY 2x36W 135mm 9,90 635,00 0,8

NA-158PY 1x58W
1600mm

90mm 10,10 566,00 0,8

NA-258PY 2x58W 135mm 11,80 936,00 0,8

Código
Temp.

Potencia Lampara Portampara Tensión Longitud
Ø

Difusor Peso (kg) P.V.R. € 
RAEE

 Code Power Lamp Lampholder Voltage Length Diff user Weight  (kg) M.S.R.P.

NB-118i
-25ºC/+5ºC

1x18W

T8 G13 220-240V

660mm
90mm

PC 

3,10 208,00 0,45

NB-218i 2x18W 135mm 4,20 219,00 0,45

NB-136i

-25ºC/+5ºC

1x36W
1300mm

90mm 4,10 254,00 0,45

NB-236i 2x36W 135mm 5,60 347,00 0,8

NB-158i 1x58W
1600mm

90mm 4,80 277,00 0,45

NB-258i 2x58W 135mm 6,50 370,00 0,8

Código | Code Descripción | Descrip! on P.V.R. €  | M.S.R.P. €

RI-691 Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit 36,00

RI-690 Prensa-estopas metálico M20  /  Metal packing glad M20 7,00

RI-692 Conector  externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68  3p or 5p 44,00

RI-695 Tapas y Bridas de fi jación en acero Inox AISI-316 /  Caps and fi xing fl anges in stainless steel AISI-316 38,00

RI-694 Pre-instalacion para  linea con# nua / Pre-installa# on for con# nuous line 24,00

NOVA-NA (0°C/+60/70°C)

NOVA-NB (-25°C/+5°C)

Disponible Versión LED
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Poles

PASEO-PC  |  PARKE  |  
TUBBULAR  |  CITY  |  BRAZOS Y CRUCETAS

Columnas
Poles

Tarifa - Pricelist

Tel. 34-93 560 45 04                      www.ils-iluca.com
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Columnas

CITY
• Columna: Cilíndrica de sección circular, de un solo tramo de acero, Ø220mm. La colum-

na de 16m se fabrica y se suministra en dos tramos.

• Acabados: Galvanizada según norma UNE EN ISO 1461.

• Incluye: Pernos de anclaje, con tuercas y arandelas para su fi jación y plantilla para 

cimentación.

• Bajo demanda: Pintada carta RAL o Forja y tratamiento anticorrosivos. 

• Pole: Round straight Ø220mm, made of steel. 16m pole is manufactured and shipped 

in two segments.

• Finish: Galvanized according to the standard UNE-EN ISO 1461.

• Included: L-shaped anchor bolts, hex nuts and template for installation.

• On demand: Painted in RAL or Forge and anticorrosive treatment. 

Código Modelo Diametro Altura P.V.R. € 

 Code Model Diameter Height M.S.R.P.

CL-3006

CITY 220mm

6mts 930,00

CL-3007 7mts 1419,00

CL-3008 8mts 1452,00

CL-3009 9mts 1485,00

CL-3010 10mts 1513,00

CL-3012 12mts 1584,00

CL-3014 14mts A CONSULTAR

CL-3016 16mts A CONSULTAR

PASEO-PC NEW

Código Modelo Diametro Øe Altura P.V.R. € 

 Code Model Diameter Øe Height M.S.R.P.

CL-6403

PASEO-PC Ø60mm

3mts 210,00

CL-6435 3,5mts 230,00

CL-6404 4mts 268,00

• Columna de fuste troncocónico de sección circular de un solo tramo. Fabricada en chapa de 
acero  de 3mm con portezuela de registro enrasada para el acceso a las cajas de conexionado.

• Galvanizado por inmersión en caliente, según Norma UNE EN ISO 1461:99.

• Placa base embutida

• Suministro de pernos de anclaje y tornillería, todo cincado, y plantilla para su fi jación.

• Bajo demanda, acabado tipo oxiron o cartal RAL.

• Pole: Conical (conicity of 12%), made of galvanized steel, 3mm thick.

• Finish: Galvanized according to the standard UNE EN ISO 1461.I

• ncluded: L-shaped anchor bolts, hex nuts and template for installation.

• On demand: Painted in RAL or Oxiron colors.
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Poles

PARKE
• Columna: Telescópica realizada en dos tramos de acero galvanizado.

• Acabados: Galvanizada según norma UNE EN ISO 1461.

• Incluye: Pernos de anclaje, con tuercas y arandelas para su fi jación y plantilla para 

cimentación.

• Bajo demanda: Pintada carta RAL o Forja y tratamiento anticorrosivos. 

• Pole: Round straight with two sections, made of galvanized steel.

• Finish: Galvanized according to the standard UNE-EN ISO 1461.

• Included: L-shaped anchor bolts, hex nuts and template for installation.

• On demand: Painted in RAL or Forge and anticorrosive treatment. 

TUBBULAR
• Columna: Cilíndrica fabricada en acero galvanizado de Ø60mm, Ø88mm o Ø102mm.

• Acabados: Galvanizada según norma UNE EN ISO 1461.

• Incluye: Pernos de anclaje, con tuercas y arandelas para su fi jación y plantilla para 

cimentación.

• Bajo demanda: Pintada carta RAL o Forja y tratamiento anticorrosivos. 

• Pole: Round straight, made of galvanized steel available in Ø60mm, Ø88mm and 

Ø102mm.

• Finish: Galvanized according to the standard UNE-EN ISO 1461.

• Included: L-shaped anchor bolts, hex nuts and template for installation.

• On demand: Painted in RAL or Forge and anticorrosive treatment. 

Código Modelo Diametro Entronque Altura P.V.R. € 

 Code Model Diameter Junc� on Height M.S.R.P.

CL-1030

PARKE
102mm  |  

127mm
Ø60mm

3mts 282,00

CL-1035 3,5mts 321,00

CL-1040 4mts 340,00

Código Modelo Diametro Entronque Altura P.V.R. € 

 Code Model Diameter Junc� on Height M.S.R.P.

CL-2006

TUBBULAR

60mm

Ø60mm

3mts

140,00

CL-2008 88mm 266,00

CL-2010 102mm 304,00

CL-2108 88mm
4mts

301,00

CL-2110 102mm 329,00

*Modelo CL-2006 : SIN PUERTA DE REGISTRO
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Columnas

 •  Brazo soporte mural para luminarias de acoplamiento lateral. 

Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente  según 

norma UNE-EN ISO 1461:99.

 •  Wall mounting arm for lateral fi xing fi xtures. Made of hot dip 

galvanized steel, according to the standard UNE-EN ISO 1461:99.

BRAZOS Y CRUCETAS ARMS AND SPOKE ARMS

 •  Brazo soporte mural para luminarias ambientales. Fabricado en 

acero galvanizado por inmersión en caliente  según norma UNE-EN 

ISO 1461:99.

 •  Wall mounting arm for ambient fi xtures. Made of hot dip galvani-

zed steel, according to the standard UNE-EN ISO 1461:99.

MODELO AP - AP MODEL

 •  Crucetas AP-60/76 para luminarias de alumbrado viario. De 1 a 

4 brazos. Fabricadas en tubo de acero galvanizado por inmersión en 

caliente  según norma UNE-EN ISO 1461:99. Para columnas de Ø60 

o Ø76mm.

 •  Spoke arms AP-60/76 for streetlighting fi xtures. Made of hot dip 

galvanized steel, according to the standard UNE-EN ISO 1461:99. For 

Ø60 o Ø76mm poles.

MODELO CT - CT MODEL

 •  Crucetas  CT para alumbrado de proyección.Fabricadas en tubo 

de acero galvanizado por inmersión en caliente  según norma UNE-EN 

ISO 1461:99. Para columnas de Ø60 o Ø76mm (otros diámetros bajo 

demanda).

 •  Spoke arms CT for fl oodlighting fi xtures. Made of hot dip galvani-

zed steel, according to the standard UNE-EN ISO 1461:99. For Ø60 o 

Ø76mm poles (other diameters on demand).

Código Modelo Longitud Diametro P.V.R. € 

 Code Model Lenght Diameter M.S.R.P.

BP-1014 BR-10 1000
33mm

37,00

BP-1015 BR-15 1500 42,00

BP-1016 BR-100 1000
48mm

45,00

BP-1017 BR-150 1500 62,00

BP-1030 BR-1000 1000
60mm

54,00

BP-1031 BR-1500 1500 69,00

Código Modelo            

Model

Longitud Diametro P.V.R. € 

 Code Lenght Diameter M.S.R.P.

BP-1018 BP-1
430

60mm 52,00

BP-1019 BP-2 48mm 51,00

Código  |  Code Modelo Diametro Tipo P.V.R. € 

90º 105º Model Diameter Type M.S.R.P.

BP-4061 BP-4065 AP-601

60mm

1brazo 75,00

BP-4062 BP-4066 AP-602
2 brazos a 

180º
144,00

BP-4063 BP-4067 AP-603
3 brazos a 

120º
186,00

BP-4064 BP-4068 AP-604
4 brazos a 

90º
255,00

BP-4071 BP-4075 AP-761

76mm

1 brazo 84,00

BP-4072 BP-4076 AP-762
2 brazos a 

180º
157,00

BP-4073 BP-4077 AP-763
3 brazos a 

120º
204,00

BP-4074 BP-4078 AP-764
4 brazos a 

90º
287,00

Código Modelo Longitud Diametro P.V.R. € 

 Code Model Lenght Diameter M.S.R.P.

BP-2005 CT6005 500

60mm

63,00

BP-2010 CT-6010 1000 89,00

BP-2015 CT-6015 1500 147,00

BP-2020 CT-6020 2000 183,00

BP-2025 CT-7615 1500
76mm

153,00

BP-2030 CT-7620 2000 189,00

MODELO BR - BR MODEL MODELO BP - BP MODEL
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Poles

Otros modelos de fabricación especial

*Fabricación bajo pedido. Precios bajo consulta

Other specially manufactured models

*manufacture on request. Precios upon request
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Columnas

*Fabricación bajo pedido. Precios bajo consulta
*manufacture on request. Precios upon request
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EMPRESA - COMPANY

C/ Barcelona, 41 Pol. Ind. La Llagosta (Barcelona)
08120 - La Llagosta (Barcelona)

Telf. 935 604 504
comercial@ils-iluca.com

OFICINAS CENTRALES - HEADQUARTERS

C/ Cadaqués, 52  Pol. Ind. La Llagosta (Barcelona)
08120 - La Llagosta (Barcelona)

Telf. 935 604 504
compras@ils-iluca.com

ALMACENES - WAREHOUSES



CONDICIONES DE VENTA
PRECIOS

Los precios y descuentos indicados en esta tarifa anulan todos los anteriores y podrán 

ser modifi cados sin previo aviso. Estos precios se refi eren a la mercancía tomada en 

nuestros almacenes de Fábrica La Llagosta. Serán a cargo del comprador todos aquellos 

conceptos que supongan un incremento en nuestras facturas: embalajes, gastos de acarreo y 

facturación,transportes, seguros, etc.

El sombreado de cada P.V.R a continuación indica el tipo de descuento a aplicar:

PORTES
La mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún habiéndose acordado su 

envío a portes pagados. En el supuesto de producirse una rotura, avería, robo o extravío durante 

el transporte, el comprador deberá efectuar las oportunas reclamaciones o cargos al transportista, 

no asumiendo por parte de ILS-ILUCA ningún tipo de responsabilidad en la falta, estado o tiempo 

transcurrido en la expedición.

Los envíos de nuestros artículos (a excepción de los soportes, columnas, recambios y 

adelanto de anclajes) se efectuarán a PORTES PAGADOS siempre y cuando el importe total 

del pedido sea igual o superior a 800€. Los recambios y anclajes viajan siempre a PORTES 

DEBIDOS y para los soportes y columnas se pactará con el cliente en cada pedido.

DEVOLUCIONES
Cualquier devolución de mercancía deberá ser consultada con antelación a ILS-ILUCA, que 

por escrito acordará o no la correspondiente aceptación de material indicando siempre las 

condiciones de la misma, incluyendo depreciación y/ o cargos adicionales si así se requiere. 

En cualquier caso, transcurridos 8 días de la entrega del material, se aplicará un demérito del 20%. 

NO SE ACEPTARÁN devoluciones de mercancía ESPECIAL o FUERA DE CATALOGO. 

Todas las devoluciones SERÁN DESCONTADAS DE PRÓXIMAS COMPRAS. NUNCA DE ANTERIORES 

NI SE CANCELARÁN EN EFECTIVO.

DTO. línea habitual

DTO. especial

DTO. o PVR a consultar

PLAZOS DE ENTREGA Y PEDIDOS
ILS-ILUCA informará al cliente el plazo de entrega para cada pedido. La fecha indicada se referirá 

siempre al día de salida de fábrica. Del mismo modo, informará en la medida de lo posible 

cualquier retraso del mismo.

En pedidos de material de fabricación especial, no se aceptará modifi cación o anulación alguna una 

vez confi rmado el pedido.

Los pedidos de MUESTRAS o CONDICIONALES se tramitaran con las condiciones habituales siendo 

el envío siempre a PORTES DEBIDOS. El periodo de muestra será de 30 días a partir del suministro; 

una vez pasado este periodo, se revisará con el cliente para facturar o devolver a ILS-ILUCA, según 

cada caso.

FACTURACIÓN
Las condiciones normales de cobro aceptadas por ILS-ILUCA son mediante GIRO o PAGARÉ a cargo 

del comprador con plazo máximo de 30 días fecha factura. No obstante, ILS-ILUCA podrá exigir al 

comprador los medios de pago o garantías que considere oportunas.

ILS-ILUCA se reserva el derecho de propiedad de los materiales hasta el total pago de los mismos 

así como suspender cualquier envío de material por el impago parcial o total. 

En caso de falta de pago, ILS-ILUCA se reserva el derecho de optar entre obligar al comprador al 

pago de la suma que adeude (más suma de intereses) o recuperar la mercancía, cuyo dominio 

no podrá oponerse el comprado bajo ningún pretexto. Todos los gastos que se originen como 

consecuencia de la devolución de efectos girados, serán de cuenta del comprador. 

Los pagos deberán efectuarse al domicilio de ILS-ILUCA EN La Llagosta, en los plazos establecidos 

y por el importe convenido. 

JURISDICCIÓN
Para toda cuestión o diferencia que pudiera suscitarse, ambas partes se someten expresamente a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con expresa renuncia al fuero 

de su domicilio.

La aceptación por parte del comprador de las facturas, albaranes o mercancías de ILS-ILUCA 

reseñadas en los mismos, supone su aceptación implícita a todas las presentes Condiciones 

Generales de Venta.

 PRICES
The present pricing and discounts cancel all previous ILS ILUCA pricelists and they can be 

modifi ed without previous warning. The present pricelist refers to the goods taken from our 

warehouses in La Llagosta. Any extra items such as packaging, freight and billing, transportation, 

insurance, etc. will be charged to the buyer. The colour of each M.S.R.P. below indicates the 

discount applied:

 SHIPPING
The goods will always travel at the buyer’s risk, even if it is agreed to be shipped as prepaid. In the 

event of a damage, theft or loss during transportation, the buyer must make the appropriate claims 

or charges to the carrier, not assuming any responsibility by ILS-ILUCA in the failure, condition or 

time elapsed in the expedition.

The shipments of our articles (except for the arms, poles, spare parts and anchor bolts) will 

be made as PREPAID as long as the total amount of the order is equal to or greater than 

800 €. The spare parts and anchor bolts always travel as FREIGHT COLLECT and for the 

arms and poles will be agreed with the customer for each order.

 GOODS RETURNS
Any goods return must be requested beforeahead to ILS-ILUCA, who will state via formal 

communication the agreement or rejection of the returned goods always indicating the 

terms, including depreciation and/or additional charge if requiered. In any case, after 8 days 

of delivery of the material a demerit of 20% will applied. NO RETURNS OF SPECIAL OR OUT OF 

CATALOG GOODS WILL BE ACCEPTED.

For all returns, MONEY WILL NEVER BE REFUNDED, IT WILL BE DISCOUNTED FOR NEXT 

PURCHASES.

Regular Discount

Special discount

Request discount or M.S.R.P.

ORDERS AND DELIVERY DATES
ILS-ILUCA will inform the customer of the delivery date for each order. The date indicated will 

always refer to the day of departure from the factory. Likewise, it will inform as much as 

possible of any delay.

In orders for special manufacture goods, no modifi cation or cancellation will be accepted once the 

order has been confi rmed.

SAMPLES orders will be processed with the usual conditions being the shipment always as 

FREIGHT COLLECT. The sample period will be 30 days from delivery; After this period, will be 

agreed with the customer to invoice or return to ILS-ILUCA, according to each case.

 BILLING
The normal conditions of payment accepted by ILS-ILUCA are by WITHDRAW or PROMISSORY 

NOTE by the buyer with a maximum term of 30 days invoice date. However, ILS-ILUCA may 

demand from the buyer other means of payment or guarantees.

ILS-ILUCA reserves the right to own the goods until the total payment and suspend any shipment of 

goods for partial or total non-payment.

In the case of non-payment, ILS-ILUCA reserves the right to choose between forcing the buyer to 

pay the amount owed (plus interest) or to recover the goods. All expenses arising as a result of the 

return of the goods, will be on the buyers behalf.

The payments must be made to the address of ILS-ILUCA in La Llagosta, within the established 

deadlines and for the agreed amount.

JURISDICTION
For any question or dispute that may arise, both parties expressly submit to the jurisdiction of the 

Juzgados y Tribunales de Barcelona,   expressly renouncing the jurisdiction of their location.

The acceptance by the buyer of the invoices, delivery notes or goods of ILS-ILUCA 

described in them, implies their implicit acceptance to all the present General Terms of 

Sale.

La Llagosta, Febrero 2024 La Llagosta, February 2024

56

GARANTÍA
La garantía sobre todos los productos ILS-ILUCA es la establecida por la ley, según la legislación 

vigente, contra cualquier defecto imputable a la fabricación, siempre y cuando dicho defecto no 

sobrevenga por una inadecuada instalación o utilización, en cuyo caso no será de aplicación la 

garantía. La garantía cubra la reposición del material y los portes, y serán por cuenta del cliente los 

gastos o embalajes especiales que dicha reposición pudiese generar.

WARRANTY
The warranty on all ILS-ILUCA products is that established by law, according to current legislation, 

against any defect attributable to the manufacture, provided that such defect does not occur due to 

an improper installation or use, in which case the warranty will not apply. The guarantee covers the 

replacement of the material and freight, and will be at the customer’s expense the special costs or 

packaging that such replacement may generate.

TERMS OF SALE
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INVIDMAD LIGHTING SOLUTIONS S.L.


